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РЕЧЬ ТОВАРИЩА СТАЛИНА В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ 
ИА ВЫПУСКЕ АКАДЕМИКОВ КРАСНОЙ АРМИИ 4 МАЯ 1935 Г. 


Товарищи! Нельзя отрицать, что за 
последнее время мы имели большие ус¬ 
пехи как в области строительства, так 
и в области управления. В связи с этим 
слишком много гово¬ 
рят у нас о заслугах 
руководителей, о за¬ 
слугах вождей. Им 
приписывают все, поч¬ 
ти все наши достиже¬ 
ния. Это, конечно, не¬ 
верно и неправильно. 

Дело не только в вож¬ 
дях. Но не об этом я 
хотел бы говорить се¬ 
годня. Я хотел бы ска¬ 
зать несколько слов о 
кадрах, о наших кад¬ 
рах вообще и в част¬ 
ности о кадрах нашей 
Красной Армии. 

Вы знаете, что мы 
получили в наследство 
от старого времени от¬ 
сталую технически и 
полунищую, разорен¬ 
ную страну. Разоренная 
четырьмя годами им-_ 
лериалистической войны, повторно ра¬ 
зоренная -тремя годами гражданской 
войны, страна с полуграмотным населе¬ 
нием, с низкой техникой, с отдельными 
оазисами промышленности, тонувшими 
среди моря мельчайших крестьянских 
хозяйств, — вот какую страну получили 


мы в наследство от прошлого. Задача 
состояла в том, чтобы эту страну пере¬ 
вести с рельс средневековья и темно¬ 
ты на рельсы современной индустрии 
и машинизированного 
сельского хозяйства. 
Задача, как видите, 
серьезная и трудная. 
Вопрос стоял так: ли¬ 
бо мы эту задачу раз¬ 
решим в кратчайший 
срок и укрепим в на¬ 
шей стране социализм, 
либо мы ее не разре¬ 
шим и тогда наша стра¬ 
на—слабая технически 
и темная в культур¬ 
ном отношении—расте¬ 
ряет свою независи¬ 
мость и превратится 
в об’ект игры империа¬ 
листических держав. 

Наша страна пере¬ 
живала тогда период 
жесточайшего голода 
в области техники. Не 
хватало машин для ин- 
_ дустрии. Не было ма¬ 
шин для сельского хозяйства. Не было 
машин для транспорта. Не было той 
элементарной технической базы, без 
чего не мыслимо индустриальное преоб¬ 
разование страны. Были только отдель¬ 
ные предпосылки для создания такой 
базы. Надо было создать первоклас- 
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сную индустрию. Надо было направить 
эту индустрию на то, чтобы она бы¬ 
ла способна реорганизовать техниче¬ 
ски не только промышленность, но и 
сельское хозяйство, но и наш железно¬ 
дорожный транспорт. А для этого надо 
было пойти на жертвы и навести во 
всем жесточайшую экономию, надо бы¬ 
ло экономить и на питании, и на шко¬ 
лах, и на мануфактуре, чтобы накопить 
необходимые средства — для создания 
индустрии. Другого пути для изжива¬ 
ния голода в области техники не было. 
Так учил нас Ленин, и мы шли в этом 
деле по' стопам Ленина. 

Понятно, что в таком большом и труд¬ 
ном деле нельзя было ждать сплошных 
и быстрых успехов. В таком деле успехи 
могут обозначиться лишь спустя не¬ 
сколько лет. Необходимо было поэтому 
вооружиться крепкими нервами, больше¬ 
вистской выдержкой и упорным терпе¬ 
нием, чтобы преодолеть первые неудачи 
и неуклонно итти вперед к великой 
цели, не допуская колебаний и неуверен¬ 
ности в своих рядах. 

Вы знаете, что мы вели это дело та¬ 
ким именно образом. Но не у всех на¬ 
ших товарищей хватило нервов, тер¬ 
пенья и выдержки. Среди наших това¬ 
рищей нашлись люди, которые после 
первых же затруднений стали звать к 
отступлению. Говорят, что «кто старое 
помянет, тому глаз вон». Это, конечно, 
верно. Но у человека имеется память, и 
невольно вспоминаешь о прошлом при 
подведении итогов нашей работы (весе¬ 
лое оживление в зале). Так вот, были 
у нас товарищи, которые испугались 
трудностей и стали звать пар'гию к от¬ 
ступлению. Они говорили: «Что нам 
ваша индустриализация и коллективиза¬ 
ция, машины, черная металлургия, трак¬ 
торы, комбайны, автомобили? Дали бы 
лучше побольше мануфактуры, купили 
бы лучше побольше сырья для произ¬ 
водства ширпотреба и побольше бы да¬ 
вали населению всех тех мелочей, чем 
красен быт людей. Создание индустрии 
при нашей отсталости, да еще перво¬ 
классной индустрии — опасная мечта». 

Конечно, мы могли бы 3 миллиарда 
рублей валюты, добытых путем жесто¬ 
чайшей экономии, и истраченных на со¬ 
здание нашей индустрии, — мы могли 
бы их обратить на импорт сырья и уси¬ 
ление производства предметов широко¬ 


го потребления. Это тоже своего рода 
«план». Но при таком «плане» мы не 
имели бы ни металлургии, ни машино¬ 
строения, ни тракторов и автомобилей, 
ни авиации и танков. Мы оказались бы 
безоружными перед внешними врагами. 
Мы подорвали бы основы социализма в 
нашей стране. Мы оказались бы в плену 
у буржуазии, внутренней и внешней. 

Очевидно, надо было выбирать междѵ 
двумя планами: между планом отступле¬ 
ния, который вел и не мог не вести к 
поражению социализма, и планом насту¬ 
пления, который вел и, как знаете, уже 
привел к победе социализма в нашей 
стране. 

Мы выбрали план наступления и по¬ 
шли вперед по ленинскому пути, отте¬ 
рев назад этих товарищей как людей, 
которые видели кое-как только у себя 
под носом, но закрывали глаза на бли¬ 
жайшее будущее нашей страны, на бу¬ 
дущее социализма в нашей стране. 

Но эти товарищи не всегда ограничи¬ 
вались критикой и пассивным сопротив¬ 
лением. Они угрожали нам поднятием 
восстания в партии против Центрально¬ 
го Комитета. Более того: они угрожали 
кое-кому из нас пулями. Видимо, они 
рассчитывали запугать нас и заставить 
нас свернуть с ленинского пути. Эти 
люди, очевидно, забыли, что мы, боль¬ 
шевики,— люди особого покроя. Они 
забыли, что большевиков не запугаешь 
ни трудностями, ни угрозами. Они за¬ 
были, что нас ковал великий Ленин, 
наш вождь, наш учитель, наш отец, ко- I 
торый не знал и не признавал страха в I 
борьбе. Они забыли, что чем сильнее 
беснуются враги и чем больше впадают 
в истерику противники внутри партии, 
тем больше накаляются большевики для 
новой борьбы и тем стремительней дви¬ 
гаются они вперед. 

Понятно, что мы и не думали свора¬ 
чивать с ленинского пути. Более того, 
укрепившись на этом пути, мы еще 
стремительнее пошли вперед, сметая с 
дороги все и всякие препятствия. Прав¬ 
да, нам пришлось при этом по пути по¬ 
мять бока кое-кому из этих товарищей. 
Но с этим уж ничего не поделаешь. 
Должен признаться, что я тоже прило¬ 
жил руку к этому делу (бурные апло¬ 
дисменты, возгласы «ура»). 

Да, товарищи, мы пошли уверенно и 
стремительно по пути индустриализации 
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и коллективизации нашей страны. И те¬ 
перь этот путь можно считать уже прой¬ 
денным. 

Теперь уже все признают, что мы до¬ 
бились на этом пути громадных успе¬ 
хов. Теперь все признают, что мы имеем 
уже мощную и первоклассную промыш¬ 
ленность, мощное и механизированное 
сельское хозяйство, развертывающийся 
и идущий в гору транспорт, организо¬ 
ванную и прекрасно оснащенную Крас¬ 
ную Армию. 

Это значит, что мы изжили уже в ос¬ 
новном период голода в области тех¬ 
ники. 

Но изжив период голода в области 
техники, мы вступили в новый период, 
в период, я бы сказал, голода в области 
людей, в области кадров, в области ра¬ 
ботников, умеющих оседлать технику и 
двинуть ее вперед. Дело в том, что у 
нас есть фабрики, заводы, колхозы, сов¬ 
хозы, армия, есть техника для всего 
этого дела, но не хватает людей, имею¬ 
щих достаточный опыт, необходимый 
для того, чтобы выжать из техники 
максимум того, что можно из нее вы¬ 
жать. Раньше мы говорили, что «тех¬ 
ника решает все». Этот лозунг помог 
нам в том отношении, что мы ликвиди¬ 
ровали голод в области техники и соз¬ 
дали широчайшую техническую базу во 
всех отраслях деятельности для воору¬ 
жения наших людей первоклассной тех¬ 
никой. Это очень хорошо. Но этого да¬ 
леко и далеко недостаточно. Чтобы при¬ 
вести технику в движение и использо¬ 
вать ее до дна, нужны люди, овладев¬ 
шие техникой, нужны кадры, способные 
освоить и использовать эту технику по 
всем правилам искусства. Техника без 
людей, овладевших техникой, — мертва. 
Техника во главе с людьми, овладевши¬ 
ми техникой, может и должна дать чу¬ 
деса. Если бы на наших первоклассных 
заводах и фабриках, в наших совхозах 
и колхозах, в нашей Красной Армии 
имелось достаточное количество кадров, 
способных оседлать эту технику, страна 
наша получила бы эффекта втрое и 
вчетверо больше, чем она имеет теперь. 
Вот почему упор должен быть сделан 
теперь на людях, на кадрах, на работ¬ 
никах, овладевших техникой. Вот по¬ 
чему старый лозунг — «техника решает 
все», являющийся отражением уже прой¬ 
денного периода, когда у нас был го¬ 


лод в области техники, — должен быть 
теперь заменен новым лозунгом, лозун¬ 
гом о том, что «кадры решают все». В 
этом теперь главное. 

Можно ли сказать, что наши люди по¬ 
няли и осознали полностью великое 
значение этого нового лозунга? Я бы 
этого не сказал. В противном случае мы 
бы не имели того безобразного отноше¬ 
ния к людям, к кадрам, к работникам, 
которое наблюдаем нередко в нашей 
практике. Лозунг «кадры решают все»-- 
требует, чтобы наши руководители про¬ 
являли самое заботливое отношение к 
нашим работникам, к «малым» и «боль¬ 
шим», в какой бы области они ни рабо¬ 
тали, выращивали их заботливо, помо¬ 
гали им, когда они нуждаются в под¬ 
держке, поощряли их, когда они пока¬ 
зывают первые успехи, выдвигали их 
вперед и т. д. А между тем на деле мы 
имеем в целом ряде случаев факты без¬ 
душно-бюрократического и прямо без¬ 
образного отношения к работникам. 
Этим, собственно, и об’ясняется, что 
вместо того, чтобы изучать людей и 
только после изучения ставить их на 
посты, нередко швыряются людьми, как 
пешками. Ценить машины и рапорто¬ 
вать о том, сколько у нас имеется тех¬ 
ники на заводах и фабриках, — научи¬ 
лись. Но я не знаю ни одного случая, 
где бы с такой же охотой рапортовали 
о том, сколько люДей мы вырастили за 
такой-то период и как мы помогали 
людям в том, чтобы они росли и зака¬ 
лялись в работе. Чем это об’ясняется? 
Об’ясняется это тем, что у нас не на¬ 
учились еще ценить людей, ценить ра¬ 
ботников, ценить кадры. 

Я вспоминаю случай в Сибири, где я 
был одно время в ссылке. Дело было 
весной, во время половодья. Человек 
тридцать ушло на реку ловить лес, уне¬ 
сенный разбушевавшейся громадной ре¬ 
кой. К вечеру вернулись они в деревню, 
но без одного товарища. На вопрос о 
том, где же тридцатый, они равнодушно 
ответили, что тридцатый «остался там». 
На мой вопрос: «как же так, остался?» 
они с тем же равнодушием ответили: 
«чего-ж там еще спрашивать, утонул, 
стало-быть». И тут же один из них стал 
торопиться куда-то, заявив, что «над<'- 
бы пойти кобылу напоить». На мс . 
упрек, что они скотину жалеют болыг. . 
чем людей, один из них ответил пр.т 
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общем одобрении остальных: «Что-ж 
нам жалеть их, людей-то ? Людей мы за¬ 
всегда сделать можем. А рот кобылу... 
попробуй-ка сделать кобылу» (общее 
оживление в зале). Вот вам шірих, мо¬ 
жет быть малозначительный, но очень 
характерный. Мне кажется, что равно¬ 
душное отношение некоторых наших 
руководителей к людям, к кадрам и не¬ 
умение ценить людей является пере¬ 
житком того странного отношения лю¬ 
дей к людям, которое сказалось в только 
что рассказанном эпизоде в далекой 
Сибири. 

Так вот, товарищи, если мы хотим 
изжить с успехом голод в области лю¬ 
дей и добиться того, чтобы наша стра¬ 
на имела достаточное количество кад¬ 
ров, способных двигать вперед технику 
и пустить ее в действие, — мы должны 
прежде всего научиться ценить людей, 
ценить кадры, ценить каждого работ¬ 
ника, способного принести пользу на¬ 
шему общему делу. Надо, наконец, по¬ 
нять, что из всех ценных капиталов, 
ѵ имеющихся в мире, самым ценным и 
самым решающим капиталом являются 
люди, кадры. Надо понять, что при на¬ 
ших нынешних условиях «кадры ре¬ 
шают все». Будут у нас хорошие и мно¬ 
гочисленные кадры в промышленности, 


в сельском хозяйстве, на транспорте, в 
армии, — наша страна будет непобе¬ 
дима. Не будет у нас таких кадров — 
будем хромать на обе ноги. 

Заканчивая речь, разрешите провоз¬ 
гласить тост за здоровье и преуспеяние 
наших академиков'выпускников по 
Красной Армии! Желаю им успеха в 
деле организации и руководства оборо¬ 
ной нашей страны! 

Товарищи! Вы окончили высшую 
школу и получили там первую закалку. 
Но школа — это только подготовитель¬ 
ная ступень. Настоящая закалка кадров 
получается на живой работе, вне школы, 
на борьбе с трудностями, на преодоле¬ 
нии трудностей. Помните, товарищи, что 
только те кадры хороши, которые не 
боятся трудностей, которые не прячут¬ 
ся от трудностей, а наоборот — иду г 
навстречу трудностям для того, чтоб .: 
преодолеть и ликвидировать их. Только 
в борьбе с трудностями куются настоя¬ 
щие кадры. А если наша армия будет 
иметь в достаточном количестве настоя¬ 
щие закаленные кадры, она будет непо¬ 
бедима. 

За ваше здоровье, товарищи! (Бур¬ 
ные аплодисменты всего зала. Все 
встают и громкими возгласами «ура> 
приветствуют товарища Сталина). 



КЛАССОВЫЙ ПОДХОД К ПВО В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ 

сшимнвш 


Противовоздушная оборона в капиталисти¬ 
ческих странах за последнее время заняла 
одно из центральных мест. О ней говорят в 
парламентах, пишут большие труды, прово¬ 
дят опытные учения, обсуждают и выносят 
правительственные постановления. Без 
преувеличения можно сказать, что вокруг 
противовоздушной обороны сейчас заострил¬ 
ся исключительный интерес и совершенно 
необычное оживление. 

Само собой понятно, что это оживление 
об’ясняется прежде всего нарастанием угро¬ 
зы войны в связи с ходом мирового эконо¬ 
мического кризиса, ростом империалисти¬ 
ческих противоречий и вооружением фа¬ 
шистской Германии. Характерной же чер¬ 
той во всем этом оживлении на наш взгляд 
«вляется концентрация внимания буржуазии 
на относительно узком участке войны — 
противовоздушной обороне. Как спастись от 
этих нежелательных для буржуазии форм 
соприкосновения с войной, становится ак¬ 
туальнейшей темой сегодняшнего дня. 
Именно на эту тему буржуазия в основном 
говорит, пишет, спорит и, что самое любо¬ 
пытное, вскрывает тайники своих чаяний. 

Англия утратила свою неуязвимость с 
континента, Англия уязвима с воздуха, про¬ 
тивовоздушную оборону Англии надо стро¬ 
ить на Рейне, положение Англии опасно— 
откровенничают правители Великобритании. 
«Если, вы хотите сохранить себя, — заяв¬ 
ляет один из членов английского правитель¬ 
ства в своем выступлении, — вы не долж¬ 
ны ограничиваться только оборонными 
средствами... Вы должны иметь средства 
истребить больше детей и женщин и более 
быстро, чем это сделает противник. Толь¬ 
ко при этом условии вы можете победить». 

«Сохранить себя» возможно лишь при 
условии, что сам я драться не буду- Победа 
дается не ищущим спасения, а Способным 
жертвовать собой. 

Водный военный деятель Гровс в своем 
труде «За дымовой завесой» в период импе¬ 
риалистический войны исписывал десятки 
страниц, чтобы доказать необходимость им¬ 
перской авиации, на которую и должны бу¬ 
дут лечь задачи истребления «детей и жен- 
жин». 

Так Говорит и весь капиталистический 
класс. Задача сохранить себя на сегодня 
стала актуальнейшей задачей этого класса. 
Сегодня просто воевать этот класс не мо¬ 


жет, он вынужден перед лицом ѳоемгой 
опасности прежде всего хорошо позабо¬ 
титься о своем спасении. 

Последнее обстоятельство кладет свой 
характерный отпечаток на противовоздуш¬ 
ную оборону капиталистических государств 
и является главной причиной тех не скры¬ 
ваемых ими опасений в отношении послед¬ 
ствий воздушной войны. Чувство глубокого 
страха перед воздушным налетом прогляды¬ 
вает в указаниях, которые даются руково¬ 
дителями и организаторами противовоздуш¬ 
ной обороны гражданам капиталистических 
государств. «Спасайтесь, спасайтесь, где и 
как можете!» — прямо или, косвенно твер¬ 
дят все их руководства. «Не ждите, чтобы 
они (самолеты противника) оказались над- 
вами. Если вас ничто не задерживает, при 
первой серьезной угрозе уезжайте. Если у 
вас есть в провинции родные, друзья, дом, 
хижина, уезжайте с вашей семьей. Вы вер¬ 
нетесь, когда минует опасность...'Не жди¬ 
те. Уезжайте. Уехать во-время — значит 
избежать давки» (из французского «Наста¬ 
вления гражданскому населению, как защи¬ 
щаться в случае воздушной атаки»). 

Германский фашизм, раздувая крайний 
шовинизм, поджигая империалистическую 
войну, свою противовоздушную оборону 
строит под тем же знаменем собственной 
защиты. «Тот, кто вступает в этот союз, 
кто участвует в его работе или поддержи¬ 
вает его денежными пожертвованиями, — 
говорит Геринг в своем воззвании по пово¬ 
ду образования Государственного союза 
ПВО, — тем самым содействует своей соб¬ 
ственной защите, защите своей семьи, (Твое¬ 
го участка земли или предприятия» (курсив 
наш). 

От всего этого создается впечатление, 
что заботой о спасении проникнута вся 
местная оборона. 

Под местной обороной имеется в виду 
подготовка к противовоздушной обороне 
города, населенного пункта, завода, фабри¬ 
ки, учреждения, вокзала, дома, предприя¬ 
тия. В капиталистических государствах 
местную противовоздушную оборону чаще 
именуют пассивной обороной, т. е. бездея¬ 
тельной обороной. 

Нужно ли доказывать, что обороны без 
действий вообще не существует в природе: 
раз есть оборона, значит есть и соот¬ 
ветствующие действия. Таким образом тут 



«а наш взгляд просто неточное наименова¬ 
ние — это с одной стороны, а с другой — 
тут и «прямо предусматривается своеобраз¬ 
ная бездеятельность меньшей части насе¬ 
ления, которая бу^ет занята только своим 
спасением и которую должна спасать дру¬ 
гая, большая часть населения, рассматривае¬ 
мая капиталистами как ««пушечное мясо». 
В этом отношении» классовый подход к во¬ 
просам противовоздушной обороны особен¬ 
но ярко сказывается у буржуазных запра¬ 
вил этим делом. 

Местная противовоздушная оборона не 
•может быть построена без привлечения ши¬ 
рочайших масс всей страны, юрода, насе¬ 
ленною пункта и даже отдельного объекта— 
дома, фабрики и др. 

В целях привлечения масс во всех стра¬ 
нах существуют общества, союзы с задача¬ 
ми прямою или косвенного участия или со¬ 
действия делу противовоздушной обороны. 

Благотворительность, денежная повин¬ 
ность каждого члена, религиозные начала 
являются характерной чертой каждой об¬ 
щественной организации в капиталистиче¬ 
ских государствах. Понятно, что перечи¬ 
сленные качества не совсем гармонируют с 
задачами и целями противовоздушной обо¬ 
роны, пред’являющей подчас к своей обще¬ 
ственности требования очень суровой ра- 
богы. 

Нужно ли говорить, что эти противоре¬ 
чия делают нелегкой задачу вербовки чле¬ 
нов. Те, кто знает, что ею дело — только 
вносить свой членский взнос и что в момент 
опасности о его опасении будет кто-то за¬ 
ботиться, те конечно вступают в общество 
легко; те )^е, кто должен будет нести на 
себе' непосредственную работу противовоз¬ 
душной обороны, относятся к вопросу всту¬ 
пления в члены общества по-иному. 

Нелегкая задача организаторов этих об¬ 
ществ, союзов по вербовке членов в ка¬ 
ждом государстве разрешается по-разному. 
Наиболее прямой и грубый путь вербовки 
проявляют фашистские руководители Гер¬ 
мании, которые часто подчеркивают боль¬ 
шой рост их Государственного союза ПВО. 

В отчете о деятельности союза за 1934 г. 
сказано, что количество членов союза до¬ 
ен тает 5 млн., об’единенных в 1 800 групп. 
Огромный рост количества членов позво¬ 
ляет сделать заключение о большом успехе 
союза © деле вербовки своих членов. На де¬ 
ле же, как это видно из труда Дороти 
Вудман ««Воздушный флот Гитлера готов 
к старту», это об’ясняется больше «хитро¬ 
умной системой организации и применением 


мер воздействия. Союз ПВО стал за послед¬ 
ний юд чем-то вроде принудительной орга¬ 
низации. В (предместьях Берлина жители 
целых кварталов зачислялись коллективно 
без опроса в союз ПВО. 

Членокие -взносы и плата за плакат сою¬ 
за на дверях квартиры взымается автома¬ 
тически ©месте с квартирной платой». 

Не подлежит сомнению что союз нахо¬ 
дится в очень близком подчинении поли¬ 
ции. Об этом можно судить по следующему 
об’явлению в газете «Зюдлаузитцер Нахрих- 
тен»: 

«Всем домохозяевам. 

В течение последних недель представите¬ 
ли союза ПВО назначили для большинства 
домов своих уполномоченных ПВО. Если ка¬ 
кой-либо дом пока не «имеет уполномочен¬ 
ного ПВО, то владелец дома или управляю¬ 
щий должен назначить такового и сообщить 
об этом в отделение союза по адресу... 

Если до назначенною срока уполномочен¬ 
ный не будет назначен, то таковой будет 
назначен полицией». — Рейхенау, 1.9.34. 

Эти принудительные методы вербовки, са¬ 
мо собою разумеется, втягивают все боль-" 
шее «количество людей в национал-социали¬ 
стическую машину подготовки войны и ко¬ 
нечно способствуют выжиманию огромных 
средств из населения. 

Э;а же близость союза к полиции сказы¬ 
вается и в том, что он занят не только од¬ 
ной противовоздушной обороной, а «а нем 
видимо лежат и чисто полицейские обязан¬ 
ности. 

«Каждый уполномоченный ПВО, — про¬ 
должает в своем труде Вудман, — имеет 
картотеку жителей своего дома в трех цве¬ 
тах. Один цвет предназначен для полити¬ 
чески безусловно надежных элементов, вто¬ 
рой цвет — для лиц с неопределенной по¬ 
литической физиономией и красные кар¬ 
точки — для лиц, политически безусловно 
ненадежных, за которыми необходимо наб¬ 
людать». По этой личной карточке каждо¬ 
го жильца уполномоченный письменно дает 
ответы на такого рода вопросы: 

Часто ли данное лицо уходит из дома? 
Когда возвращается? 

Много ли принимает посетителей? Кто 
посещает? 

Приходят ли указанные посетители регу¬ 
лярно? 

Какие читает газеты? 

Получает ли письма из-за границы? 

Много ли слушает по радио иностранные 
станции? 

Полицейский окрик сплошь и рядом 
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встречается в том или ином распоряжении 
и видимо является раопространенным мето¬ 
дам понуждения. 

Руководство полицией местной противо- 
іэддушной обороной мы видим в большин¬ 
стве капиталистических государств. 

Этому не приходится удивляться, так как 
с точки зрения буржуазии никто лучше и 
больше не обеспечит их интересов в момент 
оротивовоэдушной обороны, чем полиция. 
И действительно, в некоторых государствах 
видна чрезвычайно трогательная забота ру¬ 
ководителей «противовоздушной обороны і в 
отношении своей буржуазии. 

В труде «Противовоздушная оборона» 
Нисселя читаем такие места: 

«Очевидно, в момент воздушной тревоги 
</>щая суета населения, ищущего убежища, 
вызовет... замешательство, которым вос¬ 
пользуются темные личности, чтобы проле¬ 
зть свои темные делишки. Двери жилищ 
будут без охраны, и отсутствие хозяев осо¬ 
бенно соблазнительно. Маленькие чемодан - 
чики, которые они захватят с собой в убе¬ 
жище, будут, несомненно, содержать в себе 
некоторые ценности... Следовательно, надо 
обеспечить в достаточной мере охрану как 
жителей, так н их имущества» (курсив наш). 
Нетрудно понять, кто эти «жители», сле- 
дующие в убежище с ценностями и чьи 
квартиры будет охранять полиция. 

А вот другая загадка: «В местах, особен¬ 
но угрожаемых со стороны ночной бомбар¬ 
дировки, если -не будет устроено убежищ, 
полезные деятели (курсив наш), находящие¬ 
ся в городе, должны на ночь размещаться 
: де-либо за городом или в соседних с го¬ 
нцом деревнях». 

Кою понимать под рубрикой «полезных 
отелей», о выезде которых местные орга¬ 
низаторы противовоздушной обороны дол¬ 
жны заботиться, догадаться опять нетруд¬ 
но. А вот что делать с большинством на¬ 
селения в этих угрожаемых местах, вопрос 
остается открытым. Кроме «целесообраз¬ 
ности эвакуации» автору труда ничего в 
голову не пришло. Да оно и понятно, таі( 
как «главное» разрешено: «полезные дея¬ 
тели» эвакуированы на свои дачи или в 
свои пригородные поместья. 

Охрана «жителей с чемоданчиками», за¬ 
темнение огней, пожарные сигналы, отряды 
санитаров, эвакуация «полезных деяте¬ 
лей» — все это, говорит автор, «потребует 
энергичных, дисциплинированных» и пре¬ 
данных своим господам, добавим от себя, 
полицейских. 

Во Франции стержнем, вокруг которого 


создается организация противовоздушной 
обороны, тоже по сути дела является поли¬ 
ция. Но французские методы работы мяг¬ 
че и несоизмеримо культурнее -полиции фа¬ 
шистской Германии. Стержень ПВО должен 
быть крепким и по размерам большим. Чи¬ 
сленности полиции мирного .времени для 
этого недостаточно. Естественно возникает 
необходимость значительно расширить по¬ 
лицейские кадры. 

Возникает вопрос: где их взять? «Фор¬ 
мировать добровольный корпус полиции»,— 
ясный и короткий ответ дает автор. 

Для городов эта задача разрешима, но 
дело труднее в сельских местностях Фран¬ 
ции: там ведь тоже -имеются жители с дра¬ 
гоценностями в чемоданчиках разной вели¬ 
чины. Число этих жителей по мудрому со¬ 
вету организаторов противовоздушной обо¬ 
роны значительно может -преумножиться за 
счет разного рода «полезных деятелей», а 
между тем «в большинстве деревень Фран¬ 
ции единственной общественной силой яв¬ 
ляется сельский сторож... Нельзя упустить 
из виду, что в селах и деревнях... особенно 
разовьется деятельность мародеров». Для 
борьбы с мародерами надо «организовать 
свой коммунальный корпус полиции, работа 
которого всегда полезна». Уже начинается 
некоторый переплет понятий: противовоз¬ 
душная оборона и оборона против мароде¬ 
ров. Свое предложение автор заканчивает 
несколько неожиданной мыслью, что «власть 
этих подсобных полицейских сил еще более 
станет авторитетной, если их назначение 
будет сопровождаться присягой». 

И этот переплет понятен и даже присяга 
не является нелогичной мыслью у автора 
«Противовоздушной обороны Франции». 
Мысль тут вполне логична. Дело все в том, 
что и из чего вытекает: противовоздушная 
ли оборона рождается из проблемы спасе¬ 
ния или опасение рождает проблемы проти¬ 
вовоздушной обороны. 

Поставьте в центре проблему противо¬ 
воздушной обороны, и задача спасения све¬ 
дется к какому-то допустимому минимуму, 
в котором присяга просто не -найдет себе 
места, а борьба с мародерами не станет 
самоцелью полицейской службы. Наоборот, 
положите в основу проблему спасения при 
налете, и задачи противовоздушной обороны 
сузятся до размера построения убежищ и 
удержания порядка среди населения силами 
полиции. 

'Когда внимательно знакомишься с гру¬ 
дами по противовоздушной обороне, неволь¬ 
но приходишь к выводу, что проблема спа- 
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сения главенствует во всей противовоздуш¬ 
ной обороне. Во избежание недоразумения 
напомним, что речь в данном случае идет 
только о местной противовоздушной обо¬ 
роне. 

Из оказанного видно, что служба поряд¬ 
ка в местной противовоздушной обороне в 
буржуазных государствах занимает одно из 
самых первых мест по своей значимости и 
по глубине заблаговременной проработки. 
Тут не забыты самые мельчайшие детали 
и, пожалуй, можно сказать, предусмотрено 
все. 

Вторым вопросом по глубине разработки, 
логично рассуждая, должно быть разреше¬ 
ние проблемы укрытия населения, т. е. соз¬ 
дания' убежищ. Из той. же неоднократно 
приводимой литературы видно, что убежи¬ 
ща в буржуазных странах получили не 
только общее признание их необходимости, 
но вероятно многое в этом отношении уже 
и сделано. Вокруг убежищ там несомненно 
имеется своего рода ажиотаж, поощряемый 
в ряде случаев руководителями противовоз¬ 
душной обороны. 

Во всяком случае там есть спрос на убе¬ 
жища и есть предложения. Скажем даже 
больше: капиталистические условия не 
исключают возможности порождения ново¬ 
го вида спекуляции, при которой убежища 
станут доходными предприятиями в системе 
противовоздушной обороны. 

С’емщики убежищ уже имеются. По край¬ 
ней мере имеются уже распоряжения об 
ограничении прав с’емщика. Ясно, что име¬ 
ются и хозяева убежищ, а затем следует 
и торговля местами в убежище. Вульгарно 
выражаясь, «торговля» убежищами, надо по¬ 
лагать, тоже имеется. Некоторые фирмы 
проработали ти,п убежища на 1 человека, 
на 20 человек. Последнее убежище весит 
4 т и может быть легко перемещено в нуж¬ 
ное место. 

Теоретическая и техническая проработка 
убежищ продумана и проделана очень хо¬ 
рошо. Имеются прекрасные труды. Нам 
пришлось познакомиться с трудами фран¬ 
цузского инженера Жобера «Средства за¬ 
щиты против нападения боевыми газами» 
и немецкого инженера ЦІоссберга «Инже¬ 
нерно-строительные мероприятия ПВО». 

Инженер Жобер оригинально и очень ин¬ 
тересно анализирует задачи убежища и по¬ 
следовательно доходит до описания убежищ 
и газоубежищ, которые должны быть соз¬ 
даны. Инженер Жобер неоднократно указы¬ 
вает, что к своим выводам он пришел не 
теоретическим) путем, а достаточно боль¬ 


шем опытом, который он имел в своей 
практике при построении убежищ. Таким 
образом его убежище и газоубежище не 
теория, а действительность сегодняшнего 
дня. Сам Жобер не только сторонник газо¬ 
убежищ, но и пропагандист такого типа за¬ 
щиты. Одновременно он приводит эскиз 
убежища, предохраняющего от проникно¬ 
вения бомб крупного калибра. Особенно ин¬ 
тересен вопрос о герметической двери. 

В № 5 и 6 «Вестника ПВО» помещены 
авторизованные статьи наиболее интерес¬ 
ных частей этого, повторяем, ценного тру¬ 
да. В этом же труде Жобер знакомит нас 
и с убежищами на 1 человека, о которых 
говорилось выше. 

Труд немецкого инженера Шоссберга не¬ 
сколько иного характера. Тема его труда 
много шире — это проблема будущих го¬ 
родов в связи с наличием воздушной войны. 
Его труд интересен для специалистов, стро¬ 
ителей и плановиков. Труд особенно ценен 
богатством собранного материала. 

Оба указанных труда говорят о том боль¬ 
шом внимании к вопросам убежищ и газо¬ 
убежищ, которое уделяется этому вопросу 
з буржуазных странах. 

Нас особенно интересовал вопрос об убе¬ 
жищах большого масштаба, убежищах на 
большое количество населения, например 
убежища на производствах. Не исключено 
конечно, что об этих вопросах не принято 
просто говорить. Не исключено также, что 
до этой темы еще организаторы противо¬ 
воздушной обороны не дошли — это вопрос 
будущего. 

В поисках ответа на интересующий нас 
вопрос нам пришлось выяснить из труда 
•Генриха Хунке, главы «Воздушная опас¬ 
ность и воздушная оборона», 1935 г., что 
в империалистическую войну никакой за¬ 
щиты рабочих от воздушного налета в Гер¬ 
мании не имелось. Из промышленных пред¬ 
приятий были в некоторой степени обеспе¬ 
чены лишь заводы Круппа и Эрсардта, пред¬ 
приятия по постройке цеппелинов в Фрид- 
ркхсгафене и воздушная верфь Шютте-Лянц, 
причем частично меры были приняты сами¬ 
ми же фабрикантами. 

Автор Хунке утверждает, что противо¬ 
воздушных мер не было принято из-за не¬ 
достатка средств. 

Фашистская Германия не может сейчас 
похвастаться улучшением своих средств и 
повидимому поэтому этот вопрос находит¬ 
ся в том же девственном состоянии. По 
крайней мере по газетным данным предста¬ 
вляется возможным сделать заключение, 
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что на учениях ПВО в Аугобурге на круп¬ 
ных фабржах и заводах большие щиты 
обозначали места, на которых должны бы¬ 
ли быть построены убежища. Все служащие 
и рабочие в ходе учения тренировались, 
как по сигналу войти в эти «условные убе¬ 
жища». Все участники этого учения полу¬ 
чили достаточно определенную инструкцию, 
что после окончания воздушной опасности 
все они немедленно должны приняться за 
работу, что их уход с работы для выясне¬ 
ния участия их жен и детей в условиях дей¬ 
ствительного налета допущен не будет и 
каждая попытка уйти будет наказана уволь¬ 
нением с работы. 

Эта справка позволяет сделать вывод, 
что к вопросу о массовых убежищах фаши¬ 
стские организаторы противовоздушной 
обороны в свое время собираются подойти. 
Невыясненным остается тут лишь денеж¬ 
ный вопрос. 

В отношении индивидуальной противохи¬ 
мической защиты — противогазов — вы¬ 
сказана новая мысль, которую не приходи¬ 
лось раньше слышать, — это «маска для 
бегства». Наименование «маска для бегства» 
придумано не нами, а употреблено Ниссе- 
лем, авторам труда «ПВО Франции». 

Защита этой маски кратковременна и 
позволяет только выйти из зоны ОВ и най¬ 
ти убежище или выйти в незаряженную зо¬ 
ну. Этот противогаз дешев, может быть 
легко распространен среди гражданского 
населения. 

Мысль может быть и не плохая, но в 
жизнь ее можно провеет^ лишь при боль¬ 
шом наличии убежищ, когда действительно 
имеется возможность быстрого укрытия. 
Что касается бегства из зараженной зоны 
в незараженную, то тут имеется много со- 
мнений. Во-первых, как скоро можно опре¬ 
делить, зараженная эта зона или нет, и во- 
вторых надо очень хорошо быть ориенти¬ 
рованным, куда дует ветер. Если в спешке, 
не разобравшись, перебежишь по ветру, то 
зараженной зоны просто не будет, так как 
газ всегда опередит убегающего. Направля¬ 
ясь против ветра, выйти из зараженной ме¬ 
стности можно, но беда вся в том, что ни¬ 
кто в этих случаях не бежит в зависимости 
от ветра, а бегут независимо от чего-либо, 
а отсюда вопрос предоставляется слепому 
случаю. 

Для короткого перехода из места, не за¬ 
щищенного от проникновения газа, в газо¬ 
убежище такая маска хороша. Но будут ли 
такие условия для больших масс населе¬ 
ния — сомнительно. Почему невольно на¬ 


прашивается мысль о том, не сказывается 
ли и тут тоже психология буржуазии, рас¬ 
полагающей в своем большинстве благопри¬ 
ятными для этого условиями. 

В отношении снабжения противогазами и 
другими защитными аппаратами у инжене¬ 
ра Жобера имеются интересные справки: 

«Фирма Ауер указывает с гордостью на 
свои заслуги: что если бы поставить один 
на другой все защитные аппараты, продан¬ 
ные ею с 1925 г., то получилась бы гора 
в 20,5 км, т. е. тройная высота горы Эве¬ 
рест». 

Противопожарная охрана в городах, судя 
по газетным сообщениям, излагавшим ход 
учения ПВО в Берлине, а равно по труду 
Нисселя, находится на высоте требований 
противовоздушной обороны. 

Менее удачно тут вопрос решен в сель¬ 
ских районах. Но зато имеется исчерпыва¬ 
ющее предложение руководства противовоз¬ 
душной обороной, что нужный противопо¬ 
жарный инвентарь население должно ку¬ 
пить; если нехватает средств, «можно 
устроить синдикат обороны от огня ч тог¬ 
да несколько групп маленьких деревень за¬ 
купят себе сообща противопожарные сред¬ 
ства, из которых иные заслуживают боль¬ 
шого внимания». Мы вправе сделать заклю¬ 
чение: «мужик» руководителей ПВО мало 
интересует, пусть сам о себе думает. 

Пожарные организации заняты не только 
борьбой с огнем, на-них возлагаются и дру¬ 
гие работы; дегазация, расчистка завалог 
очистка и исправление шоссе «производит¬ 
ся дорожными агентами и пожарными с уча¬ 
стием добровольцев и частью нанятых ра¬ 
бочих» (Ниссель «ПВО Франции»), 

В отношении санитарной службы очень 
характерны следующие замечания Нисселя: 
«Кажется отчаянно трудным наладить во 
всех уголках Франции санитарную службу, 
вполне организованную и отвечающую нуж¬ 
дам потерпевших от аэробомбардировки». 

■Вероятно нелегко частные больницы и ча¬ 
стнопрактикующих врачей повернуть на эту 
службу, приходится прибегать к «содей¬ 
ствию частных инициаторов». Но «частные 
инициаторы» далеко не в силах разрешить 
всю многообразную помощь санитарной 
службы в условиях противовоздушной обо¬ 
роны, почему вновь большая часть этого 
дела возлагается на .полицию. . И все же 
остается не разрешенным вопрос о санитар¬ 
ном транспорте. Однако «владельцы или 
возчики могут отказать в перевозке, чо 
тогда мэр может воспользоваться законом 
реквизиции и потребовать перевозок, по- 
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страдавших в больницы или госпитали». 
В организации санитарной службы «священ¬ 
ная частная собственность» становится кам¬ 
нем преткновения для строителей противо¬ 
воздушной обороны. 

В самом начале мы указали на не 
скрываемые буржуазией опасения послед¬ 
ствий воздушной войны. Мы также указа¬ 
ли, насколько эти настроения сказались на 
построении их противовоздушной обороны. 

Тѳпёрь коротко остановим внимание, на¬ 
сколько та же буржуазия участвует в раз¬ 
дувании ужасов предстоящей войны. 

Поясним, что воздушные силы, как ни 
един род войск, с полным основанием рас¬ 
сматриваются буржуазией как своя классо¬ 
вая сила борьбы. Могущество этих сил, ра¬ 
счет на эти силы стоят во главе угла всех 
буржуазных чаяний. Воздушные силы по их 
мнению должны .во всех случаях решить 
участь борьбы буржуазного класса. 

Рассуждения буржуазных мыслителей на 
излюбленную ими тему «Какой будет зав¬ 
трашняя война?» о большой определенностью 
говорят о тех безграничных фантазиях, в 
которых пребывает сейчас буржуазия всех 
стран. Мы уже указали выше, что один из 
крупных английских политических деятелей, 
высказывая свои предложения об истребле¬ 
нии детей и женщин врага, не одинок и от¬ 
личается от других только тем, что не до¬ 
говорил, как же это осушествіпъ. Другие 
подходят к этому проще: они решают, ка¬ 
кими путями осуществить такого рода 
истребление. 

Они прежде -всего подсчитали, что совре¬ 
менный воздушный флот Англии «может за 
один налет сбросить больший груз, чем вся 
английская авиация за всю мировую войну, 
т. е. примерно 800 т». «Современная воз¬ 
душная армия нормальных размеров может 
поднять сразу 1 500 т бомб (и даже боль¬ 
ше). что составляет груз 150 товарных ва¬ 
гонов. Вычислили также, что бортовой залп 
всею английского морского флота гесит 
200 т. Таким образом современная воздуш¬ 
ная армия может сбросить груз бомб, в 7 
раз больший...» Расчеты неопровержимы; 
отсюда и сообщаемые факты говорят о весь¬ 
ма внушительных возможностях воздушных 
сил, в данном случае Великобритании. 

Но вот неопровержимый факт — это то, 
что ни одно государство не может выбро¬ 
сить больше металла, чем оно располагает. 

Если воздушные силы Англии используют 
спои возможности, то тот же английский 


флот, с которым идет сравнение, останется 
без снарядов, а, к слову сказать, морокой 
флот Англии ведь тоже растет в своей чи¬ 
сленности. Отсюда ясно, что все эти расче¬ 
ты ничего «не говорят, кроме исключитель¬ 
ной безграмотности их авторов. 

Английскому командованию предстоит в 
будущей войне перераспределить металл, 
которым он будет располагать, между сухо¬ 
путными и морскими воздушными силами, 
причем это количество металла не будет 
много разниться от того, чем располагали 
они в империалистическую войну. 

В своих пророчествах, а по существу в 
своих чаяниях, буржуазия договаривается в 
ряде случаев и до вещей не совсем понят¬ 
ных. «Современные отравляющие вещества 
обладают разрушительной силой, в 50 раз 
превосходящей силу гаѳов, применявшихся 
в 1916—1918 гг.» (американец Фрайс). 

Что значит в 50 раз сильнее? Значит ли 
это, что эти газы будут в 50 раз сильнее 
убивать? Не все ли равно для убитого, как 
его Фрайс уничтожит — в 50 раз силь¬ 
нее, чем в 1918 г., или слабее, и дело тут не 
в 50-кратном усилении действий, а только 
в наличии каких-то новых отравляющих 
средств. Нового вообще в будущей войне 
будет очень много. Новшество — это не- 
от’емлемая черта каждой будущей войны. 

Французский физик Ланжен рассчитал/ 
что 100 самолетов с грузом в 100 т отрав¬ 
ляющих веществ могли бы окутать такой 
город, как Париж, пеленой газа в 20 м тол¬ 
щиной. 

Спрашивается: зачем ему понадобилась 
такая глубокая газовая ванна, когда любой 
гражданин потонет (задохнется) и в 3-мет- 
ровой' глубине? А оче^іь просто — топитъ, 
так уж целыми домами: в 20-метровой ван¬ 
не потонет 7-этажный дом. Физик из Нью- 
Йорка наверное сделал бы расчет для ванны 
100-этажного здания, а может быть и вы¬ 
ше. 

Такого рода ужасы имеются за неболь¬ 
шим исключением у всех буржуазных авто¬ 
ров сочинений на тему «Какой будет бу¬ 
дущая война». 

Невольно задаешь себе вопрос: с какой 
целью все это делается? 

Для нас ясно, что за этой фантастикой 
кроется не забота о населении, которому 
действительно грозят опасности, не стрем¬ 
ление предотвратить войну, а систематиче¬ 
ское усиление вооружений и подготовка к 
войне. 
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ШШИШЯ ОБОМ 


ЗОНА ДЕЙСТВИЯ за ночью при сходящихся маршрутах 

АВИАЦИИ 


в журнале «Кеѵие сГАгШІегіе» за май 
1933 г. помещена статья капитана артил- 

лерш Р. ІгіаНе. 

В этой статье автор дает практическое 
решение вопроса о группировке батарей 
ЗА и обслуживающих их звукоулавливате¬ 
лей в условиях ночной обороны малого по 
своим размерам объекта. 

Практические выводы автором обосновы¬ 
ваются предварительным теоретическим ис¬ 
следованием вопроса о формах и размерах 
зон действия в зависимости от типа .могу¬ 
щих иметь место маршрутов полета авиа¬ 
ции. 

Автор в зависимости от размеров оборо¬ 
няемого об’екта и характера обороны — 
дальней или ближней — все могущие иметь 
шесто маршруты разделяет на две катего¬ 
рии: параллельные и сходящиеся. Свое ис¬ 
следование автор главным образом посвя¬ 
щает сходящимся маршрутам. Они обычно 
будут иметь место при ближней (непосред¬ 
ственной) обороне малого по своим разме¬ 
рам пункта. 

Давая практические указания о способе 
определения форм и размеров зоны дейст¬ 
вия для современных средств ЗА, звуко¬ 
улавливателей и авиации, а отсюда как 
следствие определения взаимного располо¬ 
жения батарей ЗА и постов звукоулавлива¬ 
телей относительно обороняемого пункта, 
авгтор останавливается на тех изменениях, 
которые могут быть результатом усовер¬ 
шенствования этих средств: увеличения 
радиуса их действия и скорости дви¬ 
жения. 

Эта статья представляет несомненный 
интерес так как дает базу для разрешения 
вопросов о действии ЗА в ночных условиях 
во всей полноте, т. е. опираясь не только 
кк прожекторы, но и на звукоулавливатели. 

6 целях внедрения -в практику ЗА боевой 
работы ночью с помощью звукоулавливате¬ 
лей нами излагается ниже основное содер¬ 
жание этой статьи — способ определения 
зоны действия и группировки средств отно¬ 
сительно обороняемого об’екта. 


Некоторые выводы о формах и размерах зон 
действия 

Теоретическое исследование автора о 
форме и размерах зон совместного действия 
ЗА и постов звукоулавливателей позволяет 
сделать следующие необходимые для прак¬ 
тического решения выводы: 

1. Форма и размеры зоны совместного 
действия ЗА и постов звукоулавливателей 
зависят от следующих факторов: 

предела слышимости (г), 
предела досягаемости ЗА по дальности 
(Д) и высоте (Л), 
скорости движения самолета (V), 
характера маршрутов полета авиации от¬ 
носительно обороняемого об’екта, 

взаимного расположения позиции бата¬ 
реи и слухового поста. 

Первые три фактора являются известны¬ 
ми, так как они обусловливаются техниче¬ 
скими данными средств (орудие, звукоулав¬ 
ливатель и самолет). 

Последние два, особенно характер марш¬ 
рутов полета, определяют для данных усло¬ 
вий полета и размеров пункта общий вид 
зоны действия и обусловливают группиров¬ 
ку ' постов и батарей как по отношению 
друг к другу.^так и относительно обороняе¬ 
мого об’екта. 

2. Условия, предопределяющие пределы 
совместного действия ЗА и слухового поста 
при данном маршруте полета и свойствах 
орудия, звукоулавливателя и самолета, вы¬ 
текают из рассмотрения рис. 1. 

Пусть А 0 будет точкой, где самолет 
входит в зону слышимости поста Е на дан¬ 
ной высоте Л пути, а А — точкой, где он 
входит в зону действия батареи В. 

Путь, пройденный самолетом между эти¬ 
ми двумя точками, определяется, как: 

А 0 А = ѴТ=Ѵ(т + п + Ѳ + і), 
где: 

V — скорость самолета; 
т — время прохождения звука от А 
до Е; 
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п — время для предварительных опера¬ 
ций по первой экстраполяции; 

Ѳ — работное время на каждую экстра¬ 
поляцию, включая и первую; 

I — время полета снаряда. 

Из величин, входящих в формулу, і — 
время полета снаряда — зависит от поло¬ 
жения батареи, а следовательно положение 
точки А на пути самолета будет изменять¬ 
ся в соответствии с относительным поло¬ 
жением батареи В и слухового поста Е. 

Таким образом при данной высоте Л по¬ 
ложение точки А зависит только от гори¬ 
зонтальной дальности Д, т. е. 

А 0 А=/ (Д), 

а следовательно мы получим серию последо¬ 
вательных точек А для случая, отвечающего 
входу самолета в зону поста Е. 

Точке А 0 ', где самолет выходит' из зоны 
слышимости, также соответствует серия 
точек А\ с той разницей, что не надо при¬ 
нимать в расчет при вычислении Л 0 'Л' те 
п секунд, которые были необходимы при 
входе в зону на предварительные операции. 

В этом случае имеем: 

А:А'=Ѵ{х + Ъ + И)=Ѵ (Т-п) — 

=/ (Д). 

Выведенные условия о пределах совмест¬ 
ного действия для одного маршрута полета 
самолета позволяют определить ѵ границу 
контура зоны действия для пучка маршру¬ 
тов, могущих иметь место при налете на 
обороняемый об’ект. 

В зависимости от размеров об’екта 
(крупных и малых) и характера создавае¬ 
мой обороны, (дальние или ближние подсту¬ 
пы) могут иметь место два типа маршру¬ 
тов: параллельные и сходящиеся. 


3. При параллельных маршрутах границъ* 
контура зоны действия представлены на 
рис 2. 

Они определяются положением крайних 
дуг, соответствующих со стороны входа 
горизонтальной дальности, занумерованной 
О, и со стороны выхода — Д/п (7,5 хм). 

В первом приближении за границы зоны 
действия можно взять дуги, отвечающие 
значению средней горизонтальной дально¬ 
сти, например 4 км, как со стороны входа, 
так и выхода. 

Дуги круга получаются отложением от 
границы зоны слышимости по направлению 
каждого из маршрутов постоянного век¬ 
тора перемещения. 

Со стороны входа А 0 А=/(А) и со 
стороны выхода А 0 'А'=/( д) и представ¬ 



ляют собой геометрическое место точек, 
равно удаленных от границ зоны слышимо¬ 
сти на величину указанных векторов пере¬ 
мещения. 

Фигура, образованная предельными ду¬ 
гами, имеет форму двояковыпуклой чече¬ 
вицы. 

4. При сходящихся маршрутах в точке 5 
границы зоны действия определяются ана¬ 
логичным для параллельных маршрутов по¬ 
рядком, но представляют собой дуги коно¬ 
ида с общим полюсом в точке 5, как это 
представлено на рис. 3. 

Зона действия в целом принимает ко- 
ноидную форму. За границы зоны могут 
быть приняты либо дуги, отвечающие край¬ 
ним значениям Д, соответствующим входу 
и выходу из зоны слышимости, либо дуга, 
отвечающие среднему значению Д. 

Для случая сходящихся маршрутов форма 
и размеры зоны действия находятся в за¬ 
висимости от удаления слухового поста от¬ 
носительно обороняемой точки. 
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Рмс. 3. 


Эта зависимость проявляется в том, что 
на практике необходимо различать два типа 
зон: 

зоны первого типа соответствуют отно¬ 
сительно большим удалениям Е5 и харак¬ 
теризуются тем, что находятся целиком 
впереди точки схождения маршрута; 

зоны второго типа соответствуют отно¬ 
сительно малым удалениям Е5 и характери¬ 
зуются тем, что полезной частью коноида 
является только передняя его часть, лежа¬ 
щая впереди точки схождения маршру¬ 
тов. 

Переход от одного типа зон к другому 
определяется условием: 

КоІ=г+А 0 'А', 

где: 

г — радиус слышимости по горизонту, 

А'А' — вектор перемещения для случая 
выхода из зоны слышимости, 

— удаление слухового поста от 

точки 5. 

5. При Е5 > /?„ будем иметь зоны перво¬ 
го типа, форма и размеры которых харак¬ 
теризуются следующим образом: _____ 

а) Е5=оо. Это—случай параллельных 
маршрутов (рис. 2). 

б) оо>Я5>/?» (рис. 4). 



Границы зоны определяются: передняя^— 
дутой коноида, относящегося к входу са¬ 
молета в зону слышимости вектором А, А 
(сплошная линия), и задняя — дугой ко¬ 
ноида, относящегося к выходу самолета из 
зоны слышимости вектором А в 'А' (пунктир¬ 
ная линия). 

бея зона является полезной и ограничи¬ 
вается касательными к кругу Е, проведен¬ 
ными из точки 5. Они определяют так на¬ 
зываемый сектор действия слухового поста 
относительно обороняемого об’екта. 

В данном случае сектор действия опре¬ 
деляется углом, под которым виден из точ¬ 
ки 5 круг Е. 

в) Е5==Яд (рис. 5). 

Границы зоны определяются: передняя— 
дугой коноида, относящегося к входу в 
зону слышимости вектором А 0 А (сплош¬ 
ная линия), а задняя — дугой коноида, от¬ 



носящегося к выходу из зоны слышимости 
вектором А'А’ (пунктирная линия). 

Сектор действия определяется прямыми, 
' соединяющими точку 5 с точками встречи 
круга Е с дугой крута, проведенного из 
точки 5 радиусом, равным А „А. 

Практически за зону действия можно 
принять просто дугу переднего коноида, а 
сектор действия определять касательными 
к кругу Е, проведенными из точки 5. 

Данный случай соответствует переходу 
от зон первого типа к зонам второго типа. 

6. При Е5<С.Н 0 будем иметь зоны второ¬ 
го типа, форма и размеры которых харак¬ 
теризуются следующим образом: 

а) 0 /Г5 < /?, (рис. 6). Зона действия 

определяется исключительно передней пет¬ 
лей коноида, отвечающей вектору А 0 А, т. е. 
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а) Для ближней (непосредственной) обо¬ 
роны нет никакого смысла помещать слу¬ 
ховой пост на удалении, превышающем /?.. 
считая от границы обороняемого об’екта. 
При удалениях, больших /?<>> выигрывая 
глубину, теряем на растворении сектора 
действия. 

б) При удалениях, меньших - /?„, глубина 
зоны действия уменьшается, но зато раст¬ 
ворение сектора действия увеличивается. 


0<СЗ<Но 

Рис. 6. 

частью коноида, лежащего впереди точки 5. 
Задняя петля коноида соответствует само¬ 
летам, прошедшим пункт и удаляющимся 
от него, т. е. соответствует расходящимся 
маршрутам полета. 

Сектор действия определяется прямыми, 
проведенными из точки 5 к точкам встречи 
круга Е с дугой круга, проведенного из точ¬ 
ки 5 радиусом, равным А 0 А. 

б) Е 5=0, т. е. слуховой пост находится 
на обороняемом об’екте (рис. 7). Зоной 
действия будет круг с радиусом, равным 
А 0 А. Сектор действия будет 360°. 

Этот случай не представляет никакого 
практического интереса; он показывает, что 
стрельба впереди пункта будет практически 
невозможной, .а оборона недействитель¬ 
ной. 

7. Сравнение зон действия, полученных 
для различных значений Б5 (рис. 8), при¬ 
водит к следующим выводам: 


\ 

©.з I 


I * Г 

» I 



е. 

Рис. 7. 


8. Выбор того или иного решения на 
практике в каждом отдельном случае будет 
зависеть от условий обстановки. 



Рис. 8. 


Каждому из принятых решений будет со¬ 
ответствовать своя характерная по форме 
и размерам зона действия слухового поста, 
определяемая удалением его от обороняе¬ 
мого об’екта. 

При практическом решении вопроса фор¬ 
ма и размеры зоны действия будут нахо¬ 
диться в зависимости не только от харак¬ 
тера маршрутов, но и взаимного располо¬ 
жения батарей и слухового поста. 

Поэтому представляется необходимым на 
основе сделанных выводов о зоне действия 
для характерных маршрутов полета к обо¬ 
роняемому об’екту дать способ определения 
зоны действия в зависимости от взаимного 
положения батареи и слухового поста, а 
также установить район позиций батарей, 
обеспечивающий максимальное использова¬ 
ние зоны слышимости. 

Определение зон действия при параллельных 
маршрутах 

На один прозрачный лист бумаги нано¬ 
сится рис. 2, относящийся к слуховому 
посту (калька Е). Каждая из дуг по опре¬ 
делению является местом первых или по¬ 
следних возможных разрывов, отнесенных к 
Д, причем без учета положения батареи. 

На другой прозрачный лист, относящийся 
к батарее (калька В), наносятся концен¬ 
трические круги, соответствующие Д, в 
пределах досягаемости батареи через 2 кіи 


(рис. 9). Каждый из кругов является местом 
возможных разрывов, отнесенных к Д, при¬ 
чем без учета положения слухового поста. 

При наложении калек одна на другую 
так, чтобы положение их центров соответ- 


А т 



стѳовало взаимному удалению батареи и 
слухового поста, контур искомой зоны по¬ 
лучится при соединении точек пересечения 
одноименных дуг кальками Е и кругов 
кальки В. 






Зона сохранит в общем чечевицеобраз¬ 
ную форму, но более или менее измененную 
сообразно с положением батареи относи¬ 
тельно слухового поста. Кроме того она 
частично будет урезана или радиусом мерт¬ 
вой воронки или радиусом зоны обстрела. 

Определение зон действия при сходящихся 
маршрутах 

В этом случае может быть применен тот 
же способ. Здесь необходимо только пре¬ 
дыдущую кальку Е заменить -калькой, изоб¬ 
раженной на рис. 3. При наложении калек 
Б и В получим контуры зоны, как показано 
на рис. 10 (см. стр. 15). 

Однако следует вспомнить, что для каж¬ 
дого удаления Б5 (слухового поста от обо¬ 
роняемого об’екта) нужна будет специаль¬ 
ная калька Б. Иначе говоря, рис. 10 не бу¬ 
дет иметь характера общности. 

Общее и практически точное решение по¬ 
лучается, если использовать кальку Б, от¬ 
носящуюся к параллельным путям, следую¬ 
щим образом (рис. 11). 

На чистую кальку наносят положения 
обороняемого пункта, слухового поста и ба¬ 
тареи и вокруг нее чертят некоторое ко¬ 
личество сходящихся путей. Кальку Б по¬ 
мещают под предыдущую кальку таким об¬ 
разом, чтобы точки, изображающие на ка¬ 
ждой кальке позицию слухового поста, сов¬ 
падали. 

Кальку Б располагают таким образом, 
чтобы совместить ее параллельную ось по 
одному из принятых во внимание путей. 

Этот путь можно тогда рассматривать 
как часть пучка параллельных путей, для 
которых была сделана калька Б. 

Точки, где маршрут полета встречает ну¬ 
мерованные дуги кальки Б, образуют шкалу 
горизонтальных дальностей. Точка этой 
шкалы, которая соответствует действитель¬ 
ной дальности батареи, и явится точкой ис¬ 
комого контура. 

Она может быть найдена путем оценки 
на-глаз. Определение точки облегчается, 
если положить кальку В под обе кальки. 

Для одного и того же пути мы получаем 
я*бо две точки либо одну точку контура, 
смотря по тому, какого типа зона: первого 
или второго. В последнем случае путь встре¬ 
чает точку 5 до встречи с дугами кальки Б, 
относящимися к стороне выхода. 

С одного пути на другой переходят, по¬ 
ворачивая кальку Б вокруг точки, изобра¬ 
жающей слуховой пост, таким образом, 


чтобы совместить ее параллельную ось по 
новому рассматриваемому пути 1 . 

Таким образом можно получить столько 
точек, сколько необходимо, чтобы иметь 
возможность начертить контур. Практи¬ 
чески будет достаточно три или четыре 
точки, так как можно определить касатель¬ 
ные к зоне, которые образуют одновремен¬ 
но пределы сектора действия. 

Таковые определяются в зависимости от 
типа зон следующим образом. 

Зоны первого типа. Во время вращения 
кальки Б вокруг слухового поста точка 5 
постоянно остается вне зоны. Каждый из 
последовательно рассматриваемых путей 
дает две точки искомого контура (рис. 11). 



Предельные пути определяются положе¬ 
нием кальки Б, для которой эти две точки 
совпадают. Это получается тогда, когда от¬ 
резок прямой во а от (или р»рот), который 
соединяет пару дут 0, 2... Дот, находится на 
одной линии с точкой 5. Этому положению 
соответствует контурная точка М. Прямая 
5 М является касательной зоны в точке М 
(рис. 12). ч 

Следует заметить, что в этбм случае рас¬ 
творение сектора действия не зависит от 
позиции батареи. ѵ 

Зоны второго типа. Во время вращения 
кальки Б вокруг слухового поста дуги каль¬ 
ки Б встречают точку 5. Следует различать 
два случая встреч: передними дугами или 
задними дугами. , 

1 Можно оставить кальку Е неподвижной, 
а поворачивать «округ слухового поста каль¬ 
ку, на которой хотят -начертить зону дей¬ 
ствия. 
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а) Передние дуги. Направление одного из 
двух предельных путей определяется поло¬ 
жением кальки Е, для которой точка 5 на¬ 
ходится на дуге, отвечающей удалению ба¬ 
тареи от уязвимого пункта, равного В5 
(рис. 13). 

Линия, проведенная из 5 параллельно оси 
кальки Е в этом положении, определяет пре¬ 
дел сектора, являясь в то же время одной 
из касательных к точке 5. 

В данном случае сектор действия зависит 
(впрочем в небольшой степени) от положе¬ 
ния батареи относительно уязвимого пункта. 

б) Задние дуги (рис. 14). Действуя так 
же, как и при передних дугах, определяют 



прямую а 4 а/я, или &,р/я находящуюся 
на одной линии с 5. 

Иначе говоря, возвращаемся к случаю зон 
первого топа. 

Определение районов позиций батареи 

До сих лор в расчет не принимались пре¬ 
делы досягаемости орудий, обусловливаемых 
применяемой матчастью. Каков бы ни был 
способ определения, необходимо: 

, с одной стороны нанести для каждой 
зоны границу мертвой воронки, 



с другой стороны ограничить ее кругом 
максимальной горизонтальной дальности. 

Возможности слышимости будут целиком 
использованы, если вся зона действия, кото¬ 
рую может дать слуховой пост, будет нахо¬ 
диться целиком внутри круга максимальной 
горизонтальной дальности. 

Это условие .может быть реализовано' в 
том случае, если батарея сама находится 
внутри определенной зоны, которую обо¬ 
значим (От). 

1 Зона (С/т), относящаяся к данйым вы¬ 
соте и удалению Б5, определяется следую¬ 
щим образом. 

Наложим на рис. 3 кальку В, соответ¬ 
ствующую той же высоте, и будем вращать 
круг (Д/га) кальки В по дугам коноидов 
рис. 3, также обозначенных (Д/га). Место, 
описанное центром кальки В, будет являть¬ 
ся контуром искомой зоны (С/т). 

Действительно, можно видеть, что для 
каждого положения батареи В\ внутри это¬ 
го контура зона подслушивания находится 
целиком в пределах досягаемости батареи. 
Зато для каждого положения батареи вне 
контура часть зоны подслушивания 
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остается за пределами досягаемости огня 
(рис. 15). 

Следует заметить, что батарея может на; 
ходиться вне контура (66л), относящегося 
к данному посту, и между тем использовать 
этот пост достаточно эффективно. Но этот 
•пост будет использован тем хуже, чем 
больше он будет удален от .контура (і/т) 

Форма и размеры зоны (ит) изменяются 
в зависимости от высоты и удаления Е5 
слухового поста относительно обороняемого 
пункта. 

Ясно, что зона действия сходящихся пу¬ 
тей меньше зоны действия параллельных 
путей, поэтому будет легче охватить эту 
зону в круг максимальной горизонтальной 
дальности; иначе говоря, зона позиций 6а- 
тареи(ббл) будет для сходящихся путей 
больше. 

Рис. 16 дает как пример для Л = 2 000 м 
зону (і/т) р .относящуюся к параллельным 
путям, и зону (66га) с , относящуюся к схо¬ 
дящимся путям' 1 в том случае, когда 
Е5 — 5 кт. 

Из рис. 16 видно, что зона (66я) с более 
вытянута в ширину, чем зона (66га) р . В этом 
случае мы располагаем большей свободой 



действий, чтобы удалять батарею от слухо¬ 
вого поста в сторону флангов. Иначе го¬ 
воря, с точки зрения использования данных 
подслушивания положения слуховых постов 
и батарей относительно независимы. 





Отсюда следуют заключения: 

1. Данная батарея может в основном ис¬ 
пользовать пост подслушивания соседней 
батареи и способствовать обороне сектора 
большего, чем ее собственный; в некоторых 
случаях при недостаточном количестве ба¬ 
тарей можно этого достигнуть, снабжая их 
добавочными постами подслушивания (рис. 
16 показывает, что батарея В’ может в 
полной мере использовать данные поста Е, 
расположенного в 6 500 м). 

2. С другой стороны данный пост под¬ 
слушивания может быть использован не- 

* сколькими батареями, что позволяет реали¬ 
зовать концентрацию огня и устранить до 
некоторой степени неточности ведения огня 
по звуку (рис. 16 показывает, что батареи 
В и В', удаленные на 7 500 м, могут кон¬ 
центрировать свой огонь в любой точке 
зоны, обслуживаемой постом Е) 

Эти результаты не получаются без пред¬ 
варительной организации подслушивания и 
огня, которая даже в условиях дневной 
стрельбы наталкивается на трудности управ¬ 
ления, передачи и т. д. 

Заключение 


1 Строго говоря, зоны ( і/т ) р и (ІІт) с могут 
быть сравниваемы лишь при зонах действия 
первого типа. Когда же вопрос касается зон 
второго типа, подслушивание используется бо¬ 
лее или менее полностью, сообразно с поло¬ 
жением батареи внутри зоны ( Ѵт ). 


Имея решение вопроса для данных свойств 
самолета, орудия и звукоулавливателя, 
вполне очевидно, что .сделанные выводы и 
общий вид зон действия не изменяются с из¬ 
менением данных, характеризующих ско- 
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ростъ движения самолетов и пределы дося¬ 
гаемости орудий и звукоулавливателей. 

Зато размеры зон будут изменяться и вы¬ 
зовут необходимость некоторых мероприя¬ 
тий: 

1. Увеличение скорости самолетов повле¬ 
чет к уменьшению глубины зоны и раство¬ 
рению сектора действия, при этом <юлее 
резкое уменьшение будет для зон второго 
типа. С другой стороны уменьшение зон бу¬ 
дет тем резче, чем ближе слуховой пост 
будет к обороняемому об’екту. 

Это влияние может быть компенсировано 
только увеличением предела слышимости. 

2. Увеличение предела слышимости даст 
увеличение глубгиы зоны и растворения 
сектора действия. 

При данном положении вещей (недоста¬ 
точная .досягаемость) можно прибегнуть к 
выдвижению слухового поста вперед, но это 
вызывает, как известно, уменьшение раст¬ 
ворения сектора действия. 

Это можно компенсировать установле¬ 
нием большего количества постов. 

3. Увеличение досягаемости орудий отра¬ 
зится на изменении глубины, при этом в 
случае зон первого типа глубина зоны мо¬ 
жет быть увеличена или уменьшена, а для 
зон второго типа всегда увеличена. 

Однако в этих случаях выигрыш глубины 
будет незначителен. 

Что касается района позиции батарей, то 
при наличии возможностей максимально ис¬ 
пользовать данные подслушивания он будет 
значительно увеличен. 

Отсюда — большая свобрда действий в 
расположении батарей относительно слухо- 

/ 


вых постов (н обратно), равно как и уве-. 
личенные возможности к концентрации' 
огня. 

4. Уменьшение работного времени (Ѳ 
даст выигрыш в глубине, особенно для зоц 
второго типа. 

Изменения в рассмотренных условиях 
влияют не только на размеры зон, но и на 
количество выстрелов внутри зоны и на их 
эффективность. 

Для одной и той же глубины зоны боль¬ 
шей скорости самолета соответствует более 
короткое время прохождения и в то же 
время менее хорошая экстраполяція (сек¬ 
тор экстраполяции удлиняется). 

Зато увеличение предела слышимости и 
огня и уменьшение работного времени по¬ 
зволяют надеяться достигнуть большей точ¬ 
ности. 

Иначе говоря, эти условия влияют и на 
качественную сторону. 

Резюмируя, видим, что изучение зон дей¬ 
ствия, относящихся к сходящимся путям, 
показывает: 

1) первостепенную значимость положения 
слуховых постов относительно об’екта; 

2) относительно большие возможности а 
размещении батареи и получек»* сосредо¬ 
точенного огня; 

3) необходимость тщательной организа¬ 
ции подслушивания и огня, если желательно 
в максимальной степени использовать пре¬ 
доставляемые возможности. 

Эта необходимость усугубляете^ при при¬ 
менении орудий с большим пределом дося¬ 
гаемости. 


\ 
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ПОТЕРИ ОВ ПРИ БРОСАНИИ АВИАХИМБОМБ 


З іа ЛЮБМ«0« 

По всем данным заграничной печати вид- Очевидно, чем меньше коэфициенты ис 


«о, что авиация будет применять боевые хи¬ 
мические вещества (БХВ), пользуясь для 
этой цели авиационными химическими бом¬ 
бами или специальными приборами, устана¬ 
вливаемыми на самолетах. Авиахимбомбы 
при своем дальнейшем развитии могут стать 
весьма распространенным средством хими¬ 
ческого вооружения авиации. 

Конструктивное оформление химических 
авиабомб очевидно мало будет отличаться 
от обычных фугасных бомб. Разница, надо 
полагать, будет лишь в толщине стенок, 
начинке и взрывателе. С этой точки зре¬ 
ния появление таких химических бомб наи¬ 
более вероятно и доступно. Однако об’ем 
их применения будет по всей вероятности 
все же ограниченным, так как коэфициенты 
использования и полезной нагрузки таких 
бомб по расчетным данным будут неве¬ 
лики — каждый из них не более 50%. 

Под коэфициентом полезной нагрузки 
понимается отношение веса начинки БХВ 
к общему весу химбомбы: 



где: 

—коэфициент полезной нагрузки, 

ц —вес БХВ в килограммах (вес на¬ 
чинки), 

О — вес бомбы в килограммах. 

Под коэфициентом боевого использования 
понимается отношение веса БХВ, располо¬ 
женного на площади заражения после раз¬ 
рыва бомбы в форме, имеющей практиче¬ 
ское боевое значение, к весу начинки БХВ 
в химической бомбе: 


где: 

г] —коэфициент использования; 

—вес боевого химического веще¬ 
ства, расположенного на поверх¬ 
ности земли после разрыва 
бомбы; 

д —вес начинки БХВ химической 
бомбы. 


пользования и нагрузки, тем хуже качество 
бомбы. Не останавливаясь подробно на ко- 
эфициенте полезной нагрузки, рассмотрим 
причины, которые влияют на уменьшение 
коэфициента использования. Другими сло¬ 
вами, рассмотрим потери при разрыве хи¬ 
мических бомб ударного действия со взры¬ 
вателем, снаряженных СОВ, на предмет 
подтверждения •нашего заявления об огра¬ 
ниченной их роли. 

При взрыве этих химических бомб воз¬ 
можны потери БХВ от: а) сгорания, б) за¬ 
тирания в воронке и в) чрезмерного рас¬ 
пыла. 

Исходя из сказанного, можнд написать: 

Яя = Я н — Я п (3);. 

Я а = 5 і + 8* + (4). 

где: 

Ч п ~общие потери, 

6, — потери от сгорания, 

о 2 — потери в воронке, / 

8, — потери от распыла. 

Авиационные химические бомбы для раз¬ 
рыва, надо полагать, будут снаряжаться 
тротилом, температура разрыва которого 
бывает порядка 2 500° С. Безусловно С®, 
соприкасаясь с такой большой температу¬ 
рой, частично будет сгорать. 

В момент взрыва раскаленные газы про¬ 
дуктов взрыва пронизывают жидкость 
БХВ, отбрасывая ее во все с+ороны. Вели¬ 
чина облака продуктов взрыва зависит от 
количества ВВ и температуры взрыва. Во 
всяком случае большая часть БХВ вынужде¬ 
на при разлете проходеть определенный 
путь в среде раскаленных газов продуктов 
взрыва, теряя на своем пути часть на сго¬ 
рание или разложение. Органическая приро¬ 
да многих ОВ способствует этому про¬ 
цессу потери. Зная природу БХВ и его фи¬ 
зико-химические свойства, а также калибр 
и заряд бомбы, можно более иди менее точ¬ 
но подсчитать потери на сгорание — раз¬ 
ложение. 

Самый большой процент потери безус¬ 
ловно должен получиться в воронке от то¬ 
го, что при падении бомба проникнет в 
грунт и в зависимости от чувствительно¬ 
сти взрывателя разорвется в нем на той 
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или иной глубине. БХВ, расположенное в 
головной части химической бомбы, силою 
взрыва впрессуется в стенки воронки и бу¬ 
дет потеряно без надлежащей боевой пользы. 

Потери этого порядка будут тем боль¬ 
ше, чем глубже зароется бомба в грунте 
при взрыве, т. е. чем меньше будет чувстви¬ 
тельность взрывателя. 


Потери в воронке в основном могут быть 
определены тем об’емом бомбы, с которым 
она окажется на глубине взрыва. Зная тех¬ 
нические данные бомбы и глубину проник¬ 
новения в грунт бомбы к моменту разры 1 - 
ва, легко найти тот об’ем БХВ, который 
в основном должен потеряться в воронке. 


ДОСКА-ПЛАНШЕТ 


ют*». 

В целях ускорения, упрощения и уточне¬ 
ния работы по вычерчиванию графиков зе¬ 
нитных артиллерийских стрельб предлагаю 
пользоваться доской-планшетом. Годовой 
опыт работы с этим прибором целиком себя 
оправдал: дал большую экономию времени 
и увеличил точность работы в 5 раз. 

Доска-планшет рассчитана на построение 
графиков по способу «угловых смещений», 
но может быть частично применена и при 
способе «линейных отклонений». 


Описание устройства доски - планшета 

(см. чертеж) 

Доска-планшет представляет собой чер¬ 
тежную доску размером 1 585 X 590 мя, 
заключенную в рамку шириной 55 мя. 

Вместе с этой рамкой доска-планшет 
оправлена в наружную П-образную рамку 
55 мм ширины. 

Внутренняя рамка имеет паз, а наруж¬ 
ная — выступ; по ним и осуществляется 
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смешение рамок. В верхней части рамок 
выбрана выемка 2,5 X 30 мм для металли¬ 
ческих линеек из мягкою металла (медь, 
ллюмший). 

На доске-планшете выбираются точки 
для базы предельной величины (в данном 
случае 4 км). Из правой точки А наносят¬ 
ся деления угломера через 0-01 на линейке 
внутренней рамки, а из левой то^и В на¬ 
носятся на линейке наружной рамки, имея 
в воду ориентировку приборов 0-00 хордо- 
угломера или с помощью таблиц по величи¬ 
не хорды в зависимости от Р при данном 
угле. 

Нанесемше таким образом деления бу¬ 
дут действительны и для любой другой ба¬ 
зы, так как центры с нанесенными на них 
делениям* не зависимы друг от друга. 

в точке А укрепляется гнездо для закре¬ 
пления в нем иглы (можно использовать 
гнездо граммофонной мембраны), а левая 
точка связывается с наружной рамкой при 
помощи кронштейна, наглухо прикреплен¬ 
ного к ней и имеющего на конце цилиндри¬ 
ческую ось, напоминающую ось планшета 
1927 г., но с иглой в нижней части для над¬ 
кола бумаги. Размер кронштейна должен 
обеспечить положение точки В на одина¬ 
ковом удалении от края планшета с точ¬ 
кой А. 

На иглу правой точки А надевается тон¬ 
кая стальная линейка 135 X 30 X 0,5 мм, 
а на цилиндрическую ось, находящуюся над 
левой точкой В, — толстая железная или 
деревянная линейка (125 X 30 X 3 мм) с 
миллиметровыми делениями. 

Кроме того изготовляется еще сектор с 
К = 600 мм в 150* из толстого (1,5 — 
2 мм), но прозрачного целлулоида. На нем, 
начиная с Р = 100 мм и до наружного 
края, прочерчиваются дуги через 1 мм. 
Каждая дуга с К, кратным 10, прочерчи¬ 
вается жирнее, и через 30* надписывается 
величина Р. 

Ікрцм работы 

Прежде всего путем выдвигания чертеж¬ 
ной доски из наружной рамки устанавли¬ 
вается база, при которой работали на дан¬ 
ной стрельбе КП. 

' Лист бумаги (желательно миллиметровку) 
накалывается таким образом, чтобы игла 
цилиндрической оси точки В базы находи¬ 
лась над поверхностью бумаги, и при на¬ 
жатии оставляла прокол. 

На иглу точки А надевается тонкая, а на 
ось точки В — толстая линейки. 


Устанавливая величину азимута сначала 
правой, а затем левой линейкой по со¬ 
ответствующим шкалам рамок, получим в 
точке пересечения линеек лроекіщю точки 
цели для данной пары засечек, нанесенную 
с точностью до 0-01. 

Таким же образом наносятся все после¬ 
дующие проекции точек цели. Соединив по¬ 
лученные точки, получим проекцию пути 
цели. 

Сняв линейки, надеваем сначала на иглу 
правой, а затем и левой точки центр цел¬ 
лулоидного сектора и записываем горизон¬ 
тальную дальность цели. 

Для определения средней высоты цели 
можно пользоваться таблицами (при извест¬ 
ном угле местности и горизонте Д), но 
можно просчитать ее и с помощью доски. 
Для этого сектор снимается, на иглу правой 
точки надевается тонкая линейка. Устанав¬ 
ливая линейку' по угломерной шкале с соот¬ 
ветствии с углами места цели, откладываем 
от правой точки влево До (по миллиметров¬ 
ке) и величину перпендикуляра из конца 
Д ф до пересечения с линейкой вписываем в 
графу «Н цели» — это и будет высота для 
данной засечки. Ввиду того что задача гра¬ 
фического определения Н решается по ве¬ 
личине горизонтальной дальности и углу ме¬ 
ста, определение Н с помощью правой точ¬ 
ки будет верным как для левого, так и для 
правого КП. 

Получив высоты для всех засечех, можем 
вывести среднюю Н, 

Разрывы наносятся на горизонтальном 
графике с помощью тех же линеек по бо¬ 
ковым отклонениям бланков КНП (предва¬ 
рительно переведенным из наклонного в го¬ 
ризонтальный стол угломера) путем постро¬ 
ения их от соответствующих точек (в слу¬ 
чае наличия парных и больше разрывов не¬ 
обходимо использовать данные КОП, о чем 
см. ниже). 

Закончив нанесение проекции разрывов, 
бумагу откалываем и накалываем вторично 
так, чтобы игла правой точки прошла че¬ 
рез точку стояния батареи на графике 
(точка стояния орудий должна быть привя¬ 
зана к базе), надеваем целлулоидный сек¬ 
тор и выписываем Д 0 целей и разрывов. За¬ 
тем сектор снимается, надевается тонкая 
линейка и проверяются все отклонения про¬ 
екции разрывов от проекций точек цели по 
данным формы КОП, предварительно переве¬ 
денным из наклонного в горизонтальный 
стол угломера, что особенно важно для ус¬ 
тановления проекции парных разрывов (в 
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случае необходимости можно проверить и 
нанесение проекции цели, предварительно 
ориентировав график). Проведя проекции 
линии целей и разрывов, линейку снимаем. 

Построение вертикального графика 

Бумага (можно использовать свободное 
место на листе горизонтального графика) 
накалывается с расчетом прохождения иглы 
правой точки через точку стояния орудия 
(батареи). Влево откладываются Д 0 целей 
и разрывов с батареи. Из конца Д, ворста- 
вливаем перпендикуляр на величину, равную 
Н средней цели. Совмещаем линейку с по¬ 
лученной точкой цели и по угломерной 


шкале откладываем вертикальные отклоне¬ 
ния, соответствующие данным КОП. Из 
конца Д 0 разрыва восстанавливаем перпен- ^ 
дикуляр до пересечения с линейкой и нано¬ 
сим разрыв. Проведя линии целей и разры¬ 
вов, получаем вертикальный график стрель¬ 
бы. 

На вертикальном графике определяем ве¬ 
личину /. 

На вычерчивание графика на 8 двойных 
залпов при достаточном навыке требуется 
в среднем 45—60 минут. Точность вычер¬ 
чивания практически соответствует пре¬ 
дельной точности отсчета с приборов 
(УЗА). 




НОВЫЙ НАЛОБНИК ДЛЯ ПАНОРАМЫ 


Ф. ФОМЕННО 

Отсутствие налобника на зенитной пано¬ 
раме к пушкам обр. 1914/15 г. сильно 
усложняет работу наводчиков, в результате 
чего снижается качество артиллерийской 
стрельбы. 

При резких поворотах пушки или при 
удалении гильзы (патрона) наводчика часто 
ударяет по лбу металлический конец окуля¬ 
ра панорамы. Чтобы укрыться от этих уда¬ 
ров, наводчик старается смотреть в окуляр 
издалека, что неизбежно ведет к потере 
цели. 

При боковых лучах солнца наводчик 
ослепляется и долго не может поймать цель 
или же теряет пойманную. 

Наводчик не имеет упора для лба, по¬ 
этому он вынужден смотреть в панораму 
на некотором удалении от окуляра. Рас¬ 
стояние между глазом и окуляром все вре¬ 
мя колеблется, так как меняется положе¬ 
ние лафета пушки. С удалением глаза от 
окуляра уменьшается поле зрения и в ре¬ 
зультате наводчик часто теряет цель. 

Из-за отсутствия налобника наводчику все 
время приходится держать закрытым левый 
глаз, что при продолжительной работе 
утомляет глаза, а значит ухудшает каче¬ 
ство работы наводчика. 

Чтобы ликвидировать эти крупнейшие не¬ 
дочеты, я предлагаю зенитчикам использо¬ 
вать мой налобник. 

Предлагаемый мною налобник имеет та¬ 
кое устройство. 

По диаметру окуляра панорамы выточена 
втулка (черт. 1 и фото), которая закре¬ 
пляется винтиком. На втулку надевается 



Черт. 1. 

Втулка на оку¬ 
ляр панорамы. 


налобник правым окуляром, который мо¬ 
жет свободно вращаться. 

Кронштейн поддерживает налобник в го¬ 
ризонтальном положении. 


По горизонтальной пластинке может сво¬ 
бодно передвигаться левый окуляр. 

К обоим окулярам припаяны стоечки, че¬ 
рез которые проходит винт. При вращении 
винта левый окуляр движется по горизон- 



Частн налобника: 

1 — два окуляра, из которых один (левый) 
«слепой»; 2 — втулка налобника; 3 — гори¬ 
зонтальная пластинка; 4 — винт для подгонки 
окуляра по ширине глаз; 5 — пластинка с па¬ 
зом; 6 — кронштейн. 


тальной пластинке и таким образом на¬ 
лобник подгоняется по ширине глаз. 

В левом конце горизонтальной пластинки 
имеется отверстие, куда заходит конец 
кронштейна и поддерживает налобник в го¬ 
ризонтальном положении. 

Кронштейн легко снимается с пазов пла¬ 
стинки. По команде «к бою » панорамный 
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ставит на место панораму, вставляет крон¬ 
штейн в пазы пластинки и надевает налоб¬ 
ник на окуляр так, чтобы конец кронштей¬ 
на вошел в отверстие горизонтальной пла¬ 
стинки. 

Налобник все время стоит абсолютно не¬ 
подвижно в горизонтальном положении, по¬ 
этому наводчику удобно вести цель. 

Налобник очень легко и скоро надевает¬ 
ся и снимается (2—3 секунды). Образец 


предлагаемого мною налобника сделан в 
нашей части и прекрасно выдержал испыта¬ 
ния. Изготовление его настолько дешево и 
просто, что любая часть может в тече¬ 
ние нескольких дней вооружить им все ба¬ 
тареи, не выделяя на это специальных 
средств. 

Наш совет зенитным частям — поскорее 
приобрести подобный налобник и в летние 
стрельбы занятия проводить-с ним. 


ПОДГОТОВКА ПРОЖЕКТОРИСТОВ В ЛАГЕРНЫЙ ПЕРИОД 


В. ВАЯЬКОИИН 


В этом году мы выходим в лагеря безус¬ 
ловно с большим опытом и с более четки¬ 
ми перспективами, чем это было в преж¬ 
ние годы. 

Основной задачей лагерной учебы будет 
закрепить навыки , полученные расчетами , 
и уделить основное внимание сколачиванию 
взвода и роты. 

Наша специальная подготовка складыва¬ 
ется из технической, тактической и техни¬ 
ки поиска. Тактическая подготовка состоит 
из трех задач и охватывает подготовку от¬ 
дельного бойца и расчета станции, взвода и 
роты. 

По этим трем линиям должна пойти спе¬ 
циальная учеба в лагерях в разрезе тех ос¬ 
новных положений, которые выдвинуты в 
руководящих статьях «Вестника ПВО». 

В порядке подготовки к лагерям нужно 
заострить вопрос о материальной базе за¬ 
нятий, т. е. о тех имитационных средствах, 
которые заменят самолет и которым отве¬ 
дено немалое место в подготовительных 
упражнениях по технике поиска. 

Прежде всего вопрос о полигоне. По-мое¬ 
му на полигон надо возложить задачу тре¬ 
нировки слухачей, слаженности станции- 
искатель и взвода в целом. С этими задача¬ 
ми полигон справиться сможет. Задача тре¬ 
нировки в опознавании типов самолетов по 
силуэтам решается здесь же, на дополни¬ 
тельном показе. 

Последний полигон, предложенный т. Пет¬ 
ровым в № 3 «Вестника ПВО», по-моему 
тоже не вполне рентабелен с точки зрения 
учебной ценности и технически немного не¬ 
понятен. Тов. Петров в описании работы 
полигона пишет: «Поступательное движе¬ 
ние самолет получает от тока, подведенно¬ 
го по мачте через шкворень в шариковый 


подшипник и по рычагу к мотору самоле¬ 
та». Получается: не то самолет силою свое¬ 
го пропеллера тянет и вращает весь рычаг 
радиусом 20—25 м, не то вращение рычага 
происходит от электрического тока, пропу¬ 
скаемого через шариковый подшипник. 
Жаль, что т. Петров не пишет, был ли 
практически построен такой полигон и как 
он работал, но я думаю, что простой рас¬ 
чет покажет, что для преодоления момента 
сопротивления прожектора у рычага диа¬ 
метром в 40—50 мм, как бы он хорошо 
ни был сбалансирован, нужен мотор, ко¬ 
торый самолет и установку сделает слиш¬ 
ком громоздкими и не даст плавного, рав¬ 
номерного углового перемещения цели в 
пределах 2—3° в секунду. Вообще получе¬ 
ние определенных угловых перемещений 
модели при помощи пропеллера не удается, 
что уже неоднократно доказано. 

Дворовый полигон должен быть прост, 
отвечать всем требованиям, поставленным в 
задачах по технике поиска (одинаковые 
угловые перемещения, движение цели по 
курсу 0 и по промежуточному курсу, что 
дает возможность тренировки станции-иска¬ 
тель и всего взвода). 

На дворовом полигоне должно быть обо¬ 
рудование, обеспечивающее тренировку в 
распознавании типов самолетов по силуэ¬ 
там. 

Мы испробовали всевозможные конструк¬ 
ции дворовых полигонов. Описание наибо¬ 
лее удачного полигона привожу ниже. 

Полигон имеет длину от 50 до 100 м. 

В качестве источника звука использует¬ 
ся электромагнит с диффузором от репро¬ 
дуктора типа «Рекорд». Подзодка тока 
осуществляется в зависимости ог наличного 
проводника или по линии, служащей одно- 
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временно и для передвижения источника 
звука, или по дополнительным проводникам. 

В первом случае схематически полигон 
Оу дет выглядеть так (см. черт. 1). » 

Конструктивно он весьма прост и почти 
не требует пояснений. Проводник сече¬ 
нием 1,5 —2 мм (удобен антенный канатик) 
подвешивается на двух деревянных роликах- 
колесах Р произвольной величины с жело¬ 
бом посредине. Проводник равен длине по¬ 
лигона, взятой два раза, и при помощи 
обыкновенных роликов, применяемых для 
радиоантенн, изолирован, так что эта изо¬ 
ляция делит его на две равных части (А и 
В). Между изоляционными роликами, кото¬ 
рые будут двигаться по нижней линии, кре¬ 
стится источник звука 3, причем для полу¬ 
чения нужного тона надо отреіулировать 
соответственно диффузор. 

К источнику звука ток подводится двумя 
изолированными проводниками С и Д. 

Вся эта система поднимается и подвеши¬ 
вается на соответствующую высоту на ро¬ 
ликах Р, имеющих посредине желоб во из¬ 
бежание спадания проводника с проложен¬ 
ной резиновой прокладкой для изоляции. 

Крепление келеса Р можно осуществить 
весьма разнообразно в зависимости от дан¬ 
ных условий, имея в риду, что оно должно 
легко и плавно вращаться, не иметь «вось¬ 
мерки» и иметь перемещение и крепление 
вдоль всей оси с целью регулировки натя¬ 
жения всего троса. 

Контакт К — скользящий, следовательно 
необходимо подводящую систему содержать 
в чистоте и перед работой провод обяза¬ 
тельно протирать и очищать от окиси. 

При длине полигона более 50 м рекомен¬ 
дуется под верхний конец посредине троса 


для предупреждения большого. провисания 
ставить стойку с изолированным роликом. 

При наличии телеграфного провода сече¬ 
нием 3 мм пускаем по ролику источник 
звука, а подводку тока и движение осуще¬ 
ствляем двумя изоляционными проводами, 
причем при намотке одного провода долж¬ 
на разматываться катушка на противопо¬ 
ложном конце, а подводка тока должна 
быть осуществлена через кольцевой кон¬ 
такт* на колесе, ѳа внутренний конец ім- 
тающего провода. Таким образом вторым 
вариантом мы обеспечиваем от провисания 
и окисления провода. 

Схематически этот вариант будет иметь 
вид, показанный на черт. 2, где Н — про¬ 
вод сечением 3 мм, по которому на ролике 
движется источник звука 3. На ролике Р 
намотаны токопроводящие провода А и В. 
При вращении колеса Р по часовой стрел¬ 
ке провод В будет двигать источник звука 
за контакт Д вправо, одновременно разма¬ 
тывая провод А. 

Для получения нужных угловых переме 
щений цели командир до занятий может 
весьма просто решить эту задачу. На вы¬ 
бранную точку будущей позиции прожек¬ 
тора или звукоулавливателя устанавливает¬ 
ся УЗА или звукопеленгатор ЗП-2. 

Источник звука устанавливается на уча¬ 
стке начальных поисков и затем засекается 
его угол. В зависимости от того, 1*, 2 е или 
3° перемещений в секунду нам надо для от¬ 
работки данного упражнения, командир бе¬ 
рет это упражнение вперед по линии дви¬ 
жения цели, а в зависимости от расстояния 
он может взять засечки для времени от 5 
до 10 секунд, т. е. 5—10*, 10—20°, 15—30° 
вперед, и, установив УЗА на данный угол, 



Черт. 2. 


А 


И 


С.% 




3 


В 
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приказывает подвести цель в перекрестье 
и засечь на поворотном колесе. 

Поясним это примером. Командиру взво¬ 
да надо найти скорость вращения поворот¬ 
ного колеса для получения угловых переме¬ 
щений цели 2® в секунду. Он решает, что, 
іак как на колесе эта величина будет не¬ 
большой, засечки делать не через 1 секун¬ 
ду, а через 5 секунд. Значит цель за это 
время переместится на 10°. Отметив отсчет 
дашюго положения цели и заметив его на 
колесе, ов переводит УЗА или звукоулавли¬ 
ватель на 10° вперед и приказывает двигать 
цель 'вперед до попадания ее в перекрестье 
прибора. Здесь делается вторая отметка на 
колесе. Допустим, что получилось Ѵ 2 круга; 
это значит, что красноармеец, работающий 
на колесе, должен делать 1 оборот за 10 
секунд или Уъ оборота за 5 секунд и т. д., 
чтобы получить скорость движения цели 
2® в секунду. 

Надо учесть расстояние до цели во всех 
положениях ее по отношению к прожекто¬ 
ру и, если будут резкие отклонения (осо¬ 
бенно по курсу 0, когда прожектор стоит 
близко к источнику звука), учесть их. 

Здесь же командир взвода должен прове¬ 
сти необходимую тренировку, особенно 
если для получения одних угловых переме¬ 
щений придется менять скорость вращения 
колеса. Тренировка эта состоит в том, что 
красноармеец, имея часы (лучше секундо¬ 
мер), плавно вращает колесо за данное ему 
количество секунд от одной засечки до дру¬ 
гой. Небольшая тренировка в течение 
10—15 минут даст навыки, позволчющие 
получить сравнительно однообразные и нуж¬ 
ные угловые перемещения источника звука. 
Точные условия перемещения мо'жно полу¬ 
чить и путем вращения колеса от электро¬ 
мотора через соответствующую передачу и 
реостат, но это повлечет некоторое услож¬ 
нение в установке, на которое мы вполне 
можем пойти. 

Для питания системы используется ток, 
получаемый от постоянного имеющегося 
источника тока, или можно использовать 
ток агрегата, поставив в линию соответ¬ 
ствующие предохранители. 

При тренировке взвода с целью наиболь¬ 
шей об’ективности в тренировке іи стан- 
циях-сопроводитель можно сделать луч 
нужного диаметра, пропорционального ве¬ 
личие самолета и расстоянию до него. Для 
этого в ширме прожектора 3-15-4 нужно 
вырезать круглое отверстие, прикрываемое 
в остальных случаях работы клапаном; это 


отверстие и даст луч нужного диаметра. 
Это же можно сделать и на станциях-иека- 
телъ при условии сведения базы между про¬ 
жектором и звукоулавливателем на-нет и 
учета этого о/ставшегося угла при ориенти¬ 
ровке. ' 

Таким образом на данном полигоне мож¬ 
но об’ективно и в разрезе требований за¬ 
дач техник поиска \тренирО!?ать все но¬ 
мера расчета станции-исксаель и всегѵ 
взвода, а устройство и уход за этим поли¬ 
гоном весьма просты. 

Тренировку роты на полигоне безуслов¬ 
но осуществить трудно: для этой цели нуж¬ 
но иметь несколько линий, соответственно 
расположенных одна по отношению к дру¬ 
гой, от чего мы тоже отказываться не 
должны. И последнее, что надо сказать об 
отработке подготовительных упражнений 
на этом полигоне, — это о получении це¬ 
лей, летящих на различных высотах (подго¬ 
товительное, упражнение № 5, контрольное 
упражнение № 3, подготовительное упраж¬ 
нение № 7, контрольное упражнение № 7 
и т. п.). Для этого нужно иметь две парал¬ 
лельных линии, одна несколько выше дру¬ 
гой. 

Тренировку в опознаваніи самолетов по 
силуэтам можно организовать следующим 
образом. Параллельно курсу цели иметь в 
зависимости от условий от 1 до 10 ящич¬ 
ков с лампочками внутри. 

Две стороны этих ящичков имеют двер¬ 
цы, в которые, как в рамки, вставляются 
таблички с силуэтами самолетов различных 
типов. Показывая тот или иной тип (зажи¬ 
гая в данном ящичке лампочку) и требуя 
опознавания его обучаемыми, можно до¬ 
биться хороших навыков в опознавании по 
силуэтам типов самолетов. При отработке 
не нужно брать сразу 5—6 типов, а отра¬ 
батывать постепенно по 1—2, все время 
возвращаясь к старым. 

Таким образом и эта задача может быть 
разрешена при условии должной подготов¬ 
ки полигона. 

Надо несколько слов сказать и о других 
средствах, которые неоднократно предла¬ 
гались в качестве имитационных средств,— 
это змей с трещеткой, буксируемый мото¬ 
циклом, шары-пилоты и пр. Правда новая 
трактовка подготовительных упражнений 
отбрасывает их, но надо оказать, что мы 
еще ни разу не проверили их на практике, 
а мне кажется, что такая вещь, как источ¬ 
ник звука, удерживаемый в воздухе чем-то 
вроде шара-пилота и буксируемый, может 
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при условии равнинных дорог принести не¬ 
малую пользу. 

Но безусловно ведущая роль в трениров¬ 
ке и отработке подготовительных упражне¬ 
ний должна быть оставлена за дворовым 
полигоном. 

О работе с авиацией. Почему-то у нас 
нет системы в последовательной отработке 
определенных задач. Мы работу с авиацией 
ценим и по-моему переоцениваем свои силы, 
когда ставим себе задачу «отработать за 
сегодняшнюю ночь первую, вторую и тре¬ 
тью задачи по технике поиска». Это зна¬ 
чит все и ничто; это значит приспособле¬ 
ние к полетам авиации, т. е. куда самолет 
ни полетит, для нас все подойдет: полетит 
на нас — будем отрабатывать первую за¬ 
дачу, полетит параллельным курсом — пе¬ 
реходим ко второй задаче, поднимется по¬ 
выше — к третьей задаче. С таким поло¬ 
жением надо покончить. Мы должны после¬ 
довательно отрабатывать подготовительные 
упражнения, затем контрольные одним под¬ 
разделением. Такую задачу ставят и авиа¬ 
ции: самолет должен летать по тому курсу, 
который нужен нам согласно данному отра¬ 
батываемому упражнению, а не вообще 
«летать». 

Вместе с тем не нужно здесь делать пе¬ 
региб а смысле неполного использования 
авиации. У нас всегда будут подразделения, 
отрабатывающее различные задачи, и одни 
полеты можно использовать для отработки 
различных задач подразделениями, имея 
один курс самолета. Например одну роту 
расположить под курсом, она будет отраба¬ 
тывать упражнения при курсе 0. Другую 
роту расположить параллельно этому кур¬ 
су в 1Уг —2 км, она будет отрабатывать 
упражнения при боковом курсе. Здесь в од¬ 
ном направлении полета занимается одна 
рота, затем, пока цель идеть обратно, ра¬ 
ботает другая рота, а первая проводит раз¬ 
бор отработанного курса. Во время заня¬ 
тий первой роты разбор делается на стан¬ 
циях второй роты. И так продолжается все 
учение, причем курс надо .менять, для чего 


командиры рот между собою должны дер¬ 
жать постоянную связь (см. черт. 3). 

Разбор по данным контролеров здесь же 
на позиции имеет очень большое значение. 
Делать разбор после занятий на другой день 
тоже нужно, но это будет общий разбор- 
за роту — взвод с выделением отдельные 
лучших и худших номеров расчета и т. д. 
Если же мы будем подводить итоги на ме¬ 
сте и на следующем залете исправлять от¬ 
меченные ошибки, то это будет иметь боль¬ 
шое значение для быстрейшей и лучшей от¬ 
работки тех или иных упражнений. 

Расчеты сопроводителей используются в 
качестве контролере», причем необходима 
тренировка их и в качестве искателей пу¬ 
тем взаимозаменяемости или выезда на по¬ 
зиции со своими станциями. В последнем 
случае в зависимости от данных условий 
(подготовленность расчетов, наличие ко¬ 
мандного состава, наличие во взводах двух 
расчетов слухачей и т. п.) расчеты эти мо¬ 
гут быть расположены или на одной точке 
или удалены на 5—6 км. 

Итак вторым вопросом, без которого на¬ 
ша подготовка будет неполноценной в ла¬ 
герный период, будет вопрос о плановом и 
правильном использовании ночных полетов 
авиации. 

Следующий вопрос, на котором следует 
остановиться, — это вопрос об об’еме тек 
знаний и навыков, которые мы должны по¬ 
лучить за лагерный период. 

Техническая подготовка 

Перед технической подготовкой по-мое¬ 
му надо поставить следующую цель. 

Красноармеец должен изучить матери¬ 
альную часть так, чтобы уметь на ней от¬ 
лично работать любым номером расчета, 
быстро устранить любую неисправность в 
подчиненной ему материальной части и со¬ 
держать свою материальную часть в иде¬ 
альном состоянии и постоянной готовности. 

Младший командир в результате подго¬ 
товки в учебном подразделении должен от- 
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лично знать зенитную прожекторную стан¬ 
цию, уметь ра<5отать на ней, обладать от¬ 
личными инструкторскими навыками для 
обучения на этой материальной части под¬ 
чиненных. Кроме того младшие командиры 
и красноармейцы второго года службы 
должны обладать навыками и знать поря¬ 
док работы взаимодействующих специаль¬ 
ностей. 

Слухач должен уметь заменить прожек¬ 
ториста, связиста и наоборот. 

Что значит курсанту учебного подразде¬ 
ления овладеть своей специальностью, что¬ 
бы стать начальником станции? 

Это значит отлично знать оптическую 
часть и уход за ней. Это значит знать 
электрическую часть, содержать ее все вре¬ 
мя в полной исправности, чистоте. Это зна¬ 
чит знать отлично двигатель внутреннего 
сгорания, автомобиль, уметь управлять им, 
устранять и предупреждать малейшие не¬ 


исправности. Наконец помимо этого на¬ 
чальник станции-прожекторист должен знать 
устройство и работу звукоулавливателя, те¬ 
лефонного аппарата, уметь руководить рас¬ 
четом в его боевой работе. 

За зимний период обучения мы наряду с 
практическими навыками узко по своей 
специальности хорошо изучили необходи¬ 
мую теоретическую подготовку в знании 
электротехники, светотехники, теории зву¬ 
коулавливания, по прожекторному делу, 
двигателям внутреннего сгорания, автоделу 
и т. д. В лагерный период все эти дисци¬ 
плины надо закрепить практически на ра¬ 
боте с материальной частью во время ре¬ 
монтов и ухода за. ней, во время специаль¬ 
ных занятий по технической подготовке, на 
которую должны затратить минимально 
40% учебного времени, отведенного на спе¬ 
циальную подготовку. 


МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ корректор К ЗВУКОУЛАВЛИВАТЕЛЮ ЗТ-4 

И. ЛОБАНОВ 


Как известно, в звукоулавливателе ЗТ-4 
системы «Прожзвук-2» основным недостат¬ 
ком корректора была ненадежность меха¬ 
низма, вырабатывающего основную поправ¬ 
ку — на «запаздывание» звука. 

Эта ненадежность вытекала из самой/кон¬ 
струкции данного механизму, и поскольку 
последняя в основном оставалась прежней, 
имея те или тые незначительные улучше¬ 
ния, то и недостатки механизма, само со¬ 
бой понятно, тоже в большей или меньшей 
степени сохранялись. 

Чтобы последовательно проследить сте¬ 
пень модернизации корректора, обратимся 
к первоначальному устройству корректора 
и в частности к его механизму на запазды¬ 
вание звука. 

Механизм решает механически такую 
формулу: 

<р»«> • ^ 

где: - 

<Р —поправка в градусах, 

«о — угловая скорость наводки зву- 
ч коулавливателя и 
— время прохождения звука от са¬ 
молета до звукоулавливателя. 

Д 

Так как і= (7? — наклонная даль¬ 
ность до самолета, С — скорость распро¬ 
странения звука), то формула в оконча¬ 
тельном виде примет такое выражение: 



Таким образом механизм фактически 
должен был разделить две переменных вели¬ 
чины (со и -р-), чтобы получить поправку. 

Примечание. Величина С как посто¬ 
янная учитывается в механизме кон¬ 
структивно. 

Если в механизм вводить угловую ско¬ 
рость вращения звукбулавливателя в азимуте 
о) а), то мы получим поправку на запаз¬ 
дывание звука в азимуте. И наоборот — 
при введении угловой скорости в угле ме¬ 
ста (ь> ) механизм определит поправку в 
угле места. 

Поэтому в механизмах ни принципиаль¬ 
ной, ни конструктивной разницы нет, за 


исключением того, что одИй механизм при¬ 
водится в движение от слухача азимута, а 
другой — от угла места. 

Суть устройства механизма сводится к 
следующему (рис. 1). 

При вращении звукоулавливателя посред¬ 
ством карданного вала и ряда передаточных 
шестерен вращалась воздушная турбинка, 
которая или нагнетала или выкачивала 
(отсасывала) воздух из воздушных мехов, 
сделанных из гофрированной красной ли¬ 
стовой меди (наподобие гармошки). Коли¬ 
чество нагнетаемого или отсасываемого воз¬ 
духа в мехах очевидно будет зависеть от 
скорости вращения звукоулавливателя, т. е. 
его угловой скорости. А эта последняя за¬ 
висит от скорости полета самолета, его 
курса ,и угла места. Поэтому количество 
воздуха, а следовательно и степень расши¬ 
рения меха или его сжатия (при отсасыва¬ 
нии) были пропорциональны угловой скоро¬ 
сти звукоулавливателя. 

Так как при длительном вращении зву¬ 
коулавливателя в одну и ту же сторону 
количество нагнетаемого в меха воздуха 
могло увеличиваться беспредельно, а об’ем 
мехов был ограничен известной величиной, 
то после некоторого времени нагнетаемый 
воздух мог оказать резрушающее действие 
на мех. Чтобы этого не случалось, воздух 
в меха подавался через предохранительный 
клапан, который после наступления внутри 
раздутого меха некоторого предельного да¬ 
вления открывался и выпускал через себя 
избыток нагнетаемого воздуха. 

При отсасывании этот же клапан откры¬ 
вался при наступлении некоторого вакуума 
(разрежения) в мехах и таким образом 
восполнял недостаток воздуха. 

Изменение об’ема мехов фиксировалось в 
виде линейного их расширения, т. е. если 
одно основание меха было заторможено 
(неподвижно закреплено), то второе осно¬ 
вание перемещалось на величину, пропор¬ 
циональную угловой скорости <». 

Это движение основания меха, соединен¬ 
ное кривошипом с остальной частью меха¬ 
низма, и выражало собой один из сомножи¬ 
телей формулы поправки (со). 

Второй член формулы, а -именно 
(наклонная дальность), поступал в делитель- ' 
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механизм из высотного механизма кор- 
ора, где он определялся из соотноше- 

1 С05 « 


К ~ Н * 


где: 


Я — высота полета самолета, 
е — угол места. 

На рис. 1 ,представлена принципиальная 
схема механизма. На этой схеме плоская 



1. Воздух. 2. Неподвижное основание меха. 
3. Воздушная турбина. 


пружина (1), вращаясь вокруг центра (2) 
на угол, пропорциональный величине 

препятствует наклону криволинейного ко¬ 
рытца (3), который производится подвиж¬ 
ной частью меха при его расширении или 
сжатии с помощью кривошипного рычага 
(4). При малом угле наклона плоской пру¬ 
жины (1) корытце (3) свободно поворачи¬ 
вается относительно плоскости на величи¬ 
ну, пропорциональную со. При увеличении 
наклона пружина начинает препятствовать 
поворачиваюто корытца. Таким образом 
результирующий угол наклона этого ко¬ 
рытца относительно вертикальной плоско¬ 
сти будет пропорционален углу поправки. 

Что отрицательного было в этом, каза¬ 
лось бы, оригинальном методе решения по¬ 
правки? 

Отрицательным моментом, как показала 
практика эксшюатации, было наличие воз¬ 
душных мехов, которые благодаря большой 
чувствительности к изменениям давления 
воздуха вместо плавного расширения или 
сжатия непрерывно колебались, вызывая за¬ 
труднение в отсчете поправки на шкале 
корректора ЗТ-З и в совмещении стрелок 
на шкале корректора ЗТ-4. Непрерывность 
же изменения давления воздуха в мехах вы¬ 


зывалась неравномерностью вращения зву¬ 
коулавливателя слухачами. 

С другой стороны резкие колебания да¬ 
вления воздуха благодаря недостаточной 
упругости листовой меди мехов вызывали 
часто деформацию последних, что могло 
быть устранено только соответствующей 
регулировкой. 

Эти два основных недостатка механизма 
в корректоре ЗТ-З не были устранены и в 
корректоре ЗТ-4, где были несколько улуч¬ 
шены лишь предохранительные клапаны и 
введено совмещение стрелок вместо отсче¬ 
та при введении поправки на датчик син¬ 
хронной передачи. 

Поэтому с самого момента выяснения 
этих недостатков конструкторская мысль 
завода была направлена на разработку со¬ 
вершенно нового, принципиально отличного 
механйзма, не содержащего в себе воздуш¬ 
ных мехов. 

(К настоящему времени надо считать, что 
эта задача удачно разрешена в модернизи¬ 
рованном корректоре ЗТ-4-А. 

Модернизация корректора ЗТ-4 пресле¬ 
довала задачей, как я указывал, только за¬ 
мену механизмов на запаздывание звука. 
Поэтому все остальные механизмы — на 
ветер и параллакс, — а также габариты и 
внешний вид корректора сохранены преж¬ 
ними. Во внешнем виде изменилось только 
добавление на месте шкал совмещения стре¬ 
лок, тахометров, что видно на рис. 2. 



Рис. 2. 

На лицевой стороне корректуры снята попра¬ 
вочная таблица на ветер. 

Принципиальная схема нового механизма 
представлена на рис. 3. 

Здесь угловая скорость поступает от 
звукоулавливателя через карданный вал и 
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Рис. 3. 

1. Поправки Ѳ+і 

2. Акустические коор¬ 
динаты. 3. Маховичок 
совмещения. 4. Испра¬ 
вленные координаты к 
посту управления. 


передаточные шестерни в делительный ме¬ 
ханизм, куда из высотного механизма по¬ 
дается величина - 

Делительный механизм подает от себя 
уже решенную поправку в тахометр, 
стрелка которого, закидываясь по шкале, 
указывает угловую поправку <?. Отсюда по¬ 
правка на запаздывание звука с помощью 
маховичка совмещается и подается на меха¬ 
нический диференциал, где суммируется с 
поправками на ветер и параллакс (Ѳ-)- ф). 
В дальнейшем суммарная поправка, посту¬ 
пая на статор датчика синхронной пере¬ 
дачи, складывается с акустическими данны¬ 
ми звукоулавливателя, поступающими на 
ротор датчика. 

Примечание. Датчик переменного тока 
служит здесь одновременно и электриче¬ 
ским диференциалом. 

Рассмотрим устройство механизма. 

На рис. 4 представлена механическая 
схема новых механизмов в азимуте и угле 
места. 

Формула поправки, 'как было указано 
выше, определялась уравнением: 

Ф = 0)( = <Л ■ 


или в переводе на градусное исчисление по¬ 
лучим: 


'■? = 


360 

2к 


• іоІ. 


Подставляя значения I и С, получим: 


360 1 

2к '340 


(і)/? 


0 )- 


В таком виде уравнение поправок и реша¬ 
ется механизмами. 

Рассмотрим механизм поправки в угле 
места. 

Считая, что стрелка тахометра при вве¬ 
дении поправки повернулась на угол т*, 
определим угол поворота статора датчика 


синхронной передачи, т. е. истинную вели¬ 
чину поправки. 

При этом будет справедливо равенство: 

<Р, = *іТ, (2), 


где*! —передатончое число механизма 
от индекса совмещения к статору. 

В данном случае оно равно 3/20. 

Угол поворота стрелки тахометра най¬ 
дем, исходя из следующих соображений. 
При 100 оборотах валика тахометра в ми¬ 
нуту его стрелка поворачивается на 360*. 
Потому можно написать такое соотноше¬ 
ние: 


100 360 



где п тах —число оборотов тахометра в ми¬ 
нуту, соответствующее повороту стрелки 
на угол у. 

Отсюда 

_360 

^ 100 * тах* 


Подставим это выражение в (2) и полу¬ 


чим, что 



360 

* 100 ”тах 


( 3 ). 


Определим теперь скорость вращения та¬ 
хометра п тах , которая, как видно из схе¬ 
мы рис. 4, зависит от скорости вращения 
диска фрикционки делительного механизма. 

Фрикционный механизм (рис. 5) состоит 
из ведущего валика (1), вращающегося с 
числом оборотов п г от звукоулавливателя 
(п х соответствует и>, от промежуточных 
стальных шариков, расположенных в пере¬ 
движной каретке, и диска (2). 

Передвижная каретка получает переме¬ 
щение, пропорциональное величине -у*, от 

высотного механизма корректора. Следова¬ 
тельно радиус сцепления шариков на диске 

соответствует той же величине уг • 







1. Тахометрические поправки на запаздывания звука в угле места. Скорость 100 об/мин. ва¬ 
лика соответствует отклонению 360* стрелки — 900 т. д. 1 , 64* поправки (тах) — 100 деле¬ 
ниям шкалы. 1 деление — 9 т. д. поправки. 2. Диск диаметром 100 мм. Максимальная ско¬ 
рость — 50 об/мин., соответственно максимальной поправке в угле места 54°. 3. Валик 
диаметром 18 мм. Максимальная скорость — 250 об/мин., соответственно максимальной ско¬ 
рости 20,4°/сек. звукоулавливателя. 4. Отклонение пропорционально (где Н— наклонная 

дальность). Максимальное отклонение шариков — 45 мм от оси диска, соответственно на¬ 
клонной дальности 900 м (шіп); тіп отклонения — 4,5 мм, соответственно наклонной 
дальности 9000 м (шах). Рабочий ход — 40,5 мм. 5. Шкала наклонной дальности — от 0,9 до 
9 км. 6. Валик диаметром 18 ми. Максимальная скорость — 250 об/мин., соответственно ма¬ 
ксимальной скорости 20,4°/сек. звукоулавливателя. 7. Тахометрические поправки на запаз¬ 
дывание звука в азимуте. Скорость 100 об/мин. валика соответствует отклонению 360° 
стрелки — 900 т. д., 54* поправки (тах) — 100 делениям шкалы. 1 деление — 9 т. д. по¬ 
правки. 8. Рабочий угол поворота —137,5°. 9. К высотному механизму. 10. К механизму по¬ 
правки на отстояние. 11. Маховик установки поправки запаздывания звука в угле места- 
1 оборот — 120 т. д. 12. Диск диаметром 100 мм. Максимальная скорость — 50 об/мин., 
соответственно максимальной поправке азимута 54°. 13. Валик диференциала поправок в 
угле места. 1 оборот — 6000 т. д. 14. Привод угла места от звукоулавливателя. 1 оборот *— 
200 т. д. Максимальная скорость — 612°/сек., или 102 об/мин. Соответственная максимальная 
скорость звукоулавливателя — 20,4°/сек. 15. Привод азимута звукоулавливателя. 1 оборот— 
200 т. д. Максимальная скорость — 612°/сек., или 102 об/мин. Соответственная максималь¬ 
ная скорость звукоулавливателя — 20,4°/сек. 16. Маховик установки поправки запаздывания 
звука в азимуте.^ 1 оборот — 120 т. д. 17. Валик диференциала поправок азимута. 1 оборот— 
6000 т. д. 

Примечание. 

Стрелками указаны направления вращения, соответствующие повороту звукоулавлива¬ 
теля вправо по азимуту и увеличению угла места, а также увеличению дальности и высоты. 

Скорость звука—340 м/сек. При наибольшем угле места а — 70° (Ст 70° = 0,34202), при 
наименьшей наклонной дальности К=900 м и наибольшей поправке 8=54°. Наибольшая ра¬ 
бочая угловая скорость звукоулавливателя будет: 

о = 5 - 340 =54-340 =20,4°/сек. (0,35605 радиан). 

К оЮ 

Наибольшая скорость цели: 

Ѵ=ео. К. Сое <=0,35605.900.0,34202 =109,6 м/сек. 

Данные тахометра средней скорости: продолжительность отсчета — 6 сек., продолжи¬ 
тельность успокоения — 4—5 сек. 

При 100 об/мин. валика тахометра большая стрелка делает 1 оборот (360°), а малая 
стрелка — 1/10 оборота. При 1000 об/мин. валика тахометра малая стрелка делаете 1 оборот. 


1 Тысячных Дистанции. 
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Для данной фрикционной передачи имеет 
место такое соотношение: 

я» __й. 
л 2 ’ 
где: 

Пі —число оборотов ведущего валика, 
п»— число оборотов диска фрикционки; 
. Гі — радиус ведущего валика (взят рав- 
' ным 9 мм); 

. г» — переменный радиус сцепления шари- 
1 ков с диском, изменяющийся благо¬ 

даря перемещению каретки. 

Из этого соотношения: 


а так как 


п — -й- 
2_ г 2 


Г] — С • 


( 4 ), 


1 

/г 


(где С — к-т пропорциональности, который 
можно определить из следующих сообра¬ 
жений: при дальности /? = 900 м радиус 
т г выбран равным 45 мм), то 
С=г г ■ # = 45900. 

Число оборотов фрикционного ватка л 1 
соответствует угловой скорости звукоула¬ 
вливателя « * , которая, как известно, опре¬ 
деляется таким выражением: 

я • л' 

ЗВ 

ш = 


30 


откуда 


п = 
зв 


_30 

п 


со 


А так как 


п х = і 2 • п 


зв’ 


то 


п 1 = I, • — 


30 

71 


(0 


аде і 2 — передаточное число от звукоула¬ 
вливателя к фрикционной передаче, равное 
!_250 

17 — 


Диск фрикционки через передаточное 
1 1 

отношение і г = ^ вращает валик тахоме¬ 
тра, поэтому: 


Пп — и 


п 


тах* 


Подставив это значение в выражение (4), 


получим: 

Лі 

** ’ Л тах 

Л* 

ИЛИ 

«і • г х 


С • 1 ’ 


Я 

откуда 

п — Л і ‘ г і . п 
Л тах і в • С 

ИЛИ 



і*ь • 30 • Т\ 


о) 


/ 8 • я 

Теперь окончательно найдем истинную 
величину поправки , воспользовавшись 
выражениями (3) и последним: 

. 360 ■ 

Т. —*і ттъ • п___ = 


или, 

ния: 


100 тах 
30 Г і 

100 к С ”« 

подставляя соответствующие значе- 


•е 

_ . 360 


О) 


я, 


1250 


1 І — 17 > *»— 2 ’ 


• __ 3 
— 20 ’ 

г 1 — 9 мм и С=45900, 
получим, что 

3 360 1 250 30 9 


1 


_ о сил/ і дѵ г _ 

20 ' 100 ' 17 • V» ‘ ‘ 45900 '— 


3«0 


Я 


~ 2л • 340 • 

Как видно, это выражение в точности со¬ 
ответствует выведенному ранее выражению 



Рис. 6. 
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Рас. 7. 


(1) — исходной формуле решаемой поправ¬ 
ки. Таким образом поправка, решенная в 
делительном механизме фрикционного ти¬ 
па, через подобранные и рассчитанные пе¬ 
редаточные механизмы передается на ста¬ 
тор датчика синхронной передачи, где и 
складывается электрически с основной ко¬ 
ординатой угла места. 

Точно таким же образом решается и по¬ 
правка на запаздывание звука в азимуте. 

На рис. 6—7 представлены виды перед¬ 
них тілат корректоров старого (ЗТ-З, ЗТ-4) 
и нового ЗТ-4-А, на которых смонтирова¬ 
ны механизмы запаздывания звука. Из ри¬ 
сунков видна конструктивная разница ме¬ 
ханизмов. 

В чем заключается преимущество разо¬ 
бранного выше механизма? 

Во-первых в том, что новый механизм 
обладает значительной надежностью в ра¬ 
боте. Ему не свойственна непостоянность 
показаний стрелки на поправочной шкале 
механизма компрессорного типа (с мехами 
и турбинками). 

Во-вторых благодаря большей надежно- > 
ста он не требует постоянной регулировки, 
какая требовалась для мехов и предохрани¬ 
тельного клапана. 

В-третьих благодаря применению тахо¬ 
метра в делительный механизм вводится не 
мгновенная угловая скорость наводки зву¬ 
коулавливателя, а средняя, получающаяся 
за 6 секунд времени, в течение которого 
заводится секундомер тахометра. 

Последнее обстоятельство важно, особен¬ 
но с точки зрения точности поправки. В 
самом деле, в старом механизме мгновен¬ 
ная угловая скорость благодаря неравно¬ 


мерности работы слухачей не всегда соот¬ 
ветствовала истинной угловой скорости, от¬ 
чего и поправка могла быть в каждый дан¬ 
ный момент не совсем точной. В новом ме¬ 
ханизме неравномерность наводки сглажи¬ 
вается тахометром и угловая скорость при¬ 
водится к средней величине за каждые 
6 секунд работы тахометра. 

В-четвертых благодаря большей точности 
работы механизма расширяется зона дей¬ 
ствия корректора. Так например если в 
старом корректоре последняя определялась 
такими величинами: для азимута — угло¬ 
вая скорость «о = 1,5° и дальность /? — 
до 6 000 м, для угла места угловая ско¬ 
рость о» = 1,3* и К — до 6 000 м, то в мо¬ 
дернизированном корректоре соответствен¬ 
но получаем: для азимута “> =3,0* и К— 
до 9 000 м, для угла места а> = 1,3* и 
К — до 9 000 м. 

При этом инструментальные ошибки ме¬ 
ханизма улучшились в таком соотношении: 
для азимута — с 15 делений угломера до 
3,75 (а среднем), для угал места — с 9 де¬ 
лений угломера до 3,58. 

В заключение укажем на то, как произ¬ 
водится работа с новым механизмом. Кор¬ 
ректировщики азимута и угла места во 
время наводки звукоулавливателя, т. е. по¬ 
сле того, как были введены в корректор 
все исходные данные (скорость и направ¬ 
ление ветра, высота полета самолета и на¬ 
правление базы), нажимая пусковую педаль 
тахометра, заводят и пускают тем самые 
секундомер и стрелку тахометра. Секун¬ 
домер, сработав 6 секунд, останавливается 
и за это время стрелка тахометра укажет 
на циферблате угловую поправку. Коррек¬ 
тировщик маховичком, помещающимся под 
тахометром, совмещает механическую 
стрелку со стрелкой тахометра и тем са>- 
мым передает поправку на статор синхрон¬ 
ного датчика. 

Выждав после этого 1 секунду, он снова 
нажимает пусковую педаль и, след^ за от¬ 
клонением стрелки тахометра, совмещает 
свою стрелку с ней и т. д. Поэтому поправ¬ 
ка вводится не непрерывно, а через каждые 
7—8 секунд, что возможно окажется отри¬ 
цательным моментом корректора. Чтобы 
этого избежать в будущем, тахоіч^тры бу¬ 
дут устанавливаться с трехсекундным заво¬ 
дом, а следовательно поправки будут вво¬ 
диться вдвое чаще. Окончательно же пре¬ 
имущества и недостатки могут быть выяв¬ 
лены только практикой войсковых частей. 
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МЕРЫ ОБОРОНЫ ПРОТИВ НАЛЕТОВ ДИРИЖАБЛЕЙ 


Большие линейные размеры современных 
дирижаблей-бомбардировщиков и их отно¬ 
сительная тихоходность (в пределах 135 
км/час) обычно создают представление о 
том, что дирижабль легко уязвим и что опа¬ 
саться его полетов приходится значитель¬ 
но меньше, чем самолетов. 

Бели эти соображения имели свое осно¬ 
вание в конце империалистической войны, 
то сейчас, когда техника дирижаблестрое¬ 
ния ушла далеко вперед, положение изме¬ 
нилось. ' 

Б настоящее время для перевозки значи¬ 
тельного количества бомб на самолетах на 
дальние расстояния требуется такое коли¬ 
чество самолетов, что не может быть и ре¬ 
чи о попытках возложить задачи бомбар¬ 
дировок на отдельные самолеты. 

Если последний германский дирижабль 
1.2-129 в 200 000 м* имеет полезную на¬ 
грузку в 88 т, то его работу в качестве 
бомбардировщика могут выполнить только 
десятки самолетов. И эти самолеты и ди¬ 
рижабль будут нуждаться в проведении че¬ 
рез линию фронта, наиболее насыщенную 
средствами 'ПВО, истребителями (борьба с 
авиацией противника) и штурмовиками (по¬ 
давление огня зенитной артиллерии). 

При потолке дирижабля, реально доходя¬ 
щем до 8 000 т, положение его под огнем 
артиллерии будет не хуже, чем соответ¬ 
ствующего количества самолетов в строю. 

Далее дирижабль с его огромным радиу¬ 
сом действия (у осуществленных конструк¬ 
ций — около 15 000 км) может без вся¬ 
ких затруднений совершать обход в не¬ 
сколько тысяч километров, подойдя к об’- 
екту нападения с глубокого тыла со сторо¬ 
ны малонаселенной местности (леса, боло¬ 
та, пустыни, степи, водные пространства). 

Наконец способность держаться в возду¬ 
хе с остановленными моторами позволяет 
дирижаблю проходить линию фронта, под¬ 
ходить к об’екту нападения, прятаться от 
поиска противника путем ухода в облака 
и движения по ветру. Проверка ориенти¬ 
ровки и даже целеуказания могут произво¬ 
диться из опускаемой с дирижабля наблю¬ 
дательной гондолы, размеры которой край¬ 
не незначительны. 

Если при этом дирижабль будет произво¬ 
лен» налет одновременно с авиацией, кото¬ 


рая еще как правило не может укрыться 
от звукоулавлюателей, то участие дирижа¬ 
бля в бомбардировочном налете может во¬ 
обще остаться незамеченным и все внима¬ 
ние средств ПВО будет сосредоточено на 
авиации противімка. 

Следует еще заметить, что при огромном 
радиусе действия дирижабля им могут быть 
достигнуты об’екты, долететь до которых 
самолет или не может или если и может, 
то с совершенно незначительным количе¬ 
ством бомб на борту. 

Все эти соображения заставляют предпо¬ 
лагать, что дирижабль найдет себе приме¬ 
нение как бомбардировщик в будущих вой¬ 
нах. 

Переходим к вопросу о мерах борьбы с 
налетами дирижаблей. 

Нет сомнения, что большая работа в ка¬ 
ждой стране, опасающейся налетов дири¬ 
жаблей, будет возложена на агентурную 
разведку. Достаточно вспомнить, как англи¬ 
чане задержали вылетевший из Ямболи 
(Болгария) и долетевший до Хартуна 
(Верхний Египет) германский дирижабль 
1.-59, везший боеприпасы окруженным в 
Восточной. Африке германским войскам. 
Получив точные сведения о плане полета и 
отлете дирижабля, англичане дали возмож¬ 
ность перехватить ложное радиосообщение 
о победе английских колониальных частей и 
о сдаче германских войск. 

Перехваченное сообщение вынудило гер¬ 
манское командование вернуть дирижабль 
с полдороги. ч г 

При немногочисленности больших дири¬ 
жаблей и их баз не так трудно для стра¬ 
ны, опасающейся нападения, знать время 
вылета дирижабля в большой полет. Отсю¬ 
да можно рассчитать время, раньше кото¬ 
рого дирижабль не сможет долететь до то¬ 
го или иного об’екта, т. е. позволить сэко¬ 
номить моторесурсы самолетов. При незна¬ 
нии времени вылета нужно следить за пе¬ 
реходом дирижаблем линии фронта, опреде¬ 
ленных рубежей на море (наблюдения с 
подводных лодок). Достаточно хоть на ко¬ 
роткое время обнаружить дирижабль в 
двух-трех местах его пути, чтобы опреде¬ 
лить наиболее угрожаемый сектор. 

Поскольку на тех или иных участках пу¬ 
ти дирижабль будет вынужден двигаться 
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собственным ходом, он будет демаскиро¬ 
ваться шумом моторов и координаты его 
местоположения будут на отдельных этапах 
полета устанавливаться звукоулавливате¬ 
лями. 

При полете с остановленными моторами 
по ветру небесполезен будет поиск быстро¬ 
ходными самолетами и при помощи опти¬ 
ческих средств наблюдения с земли по 
нижнему ■ краю облаков для обнаружения 
эпизодически спускаемой наблюдательной 
гондолы дирижабля. Последние сведения о 
произведенных в Германии 25 апреля т. г. 
опытных полетах «бесшумных» ночных 
бомбардировщиков, шум моторов которых 
заглушался специальными приспособления¬ 
ми, ставят на очередь серьезный вопрос о 
видимости «бесшумных» летательных аппа¬ 
ратов. Весьма вероятно, что техника ис¬ 
пользования инфракрасных лучей для аэро- 
фоторазведеи окажет в этом деле значи¬ 
тельную помощь. 

Учитывая колоссальный эффект от сбра¬ 
сывания десятков тонн бомб с дирижабля, 
можно и должно итти на риск гибели са¬ 
молетов, организуя протралнвание обла¬ 
ков, выходящих на защищаемый об’ект. 
Риск этот будет не большим, чем риск, ко¬ 
торому подвержены тральщики на море. 
Надо конечно вести протралнвание не 
только самой массой самолета или их 
строя, а например системой планеров, бук¬ 
сируемых самолетами'. Самолеты наконец 
можно заменить небольшими высотными 
дирижаблями. Напомним, что в США впол¬ 
не успешно проводились опыты буксировки 


дирижаблем «Дефендер» трех планеров. 
Последний вариант — использование в ка¬ 
честве трала сетей заграждения, обычно 
поднимаемых привязными аэростатами за¬ 
граждения. 

Применение самой системы аэростатных 
заграждений, установленных на выроте до 
5 000—6 000 м, обеспечивающей закрытие 
пути в облаках (технически возможна и 
еще большая высота под’ема сетей заграж¬ 
дения), гораздо эффективнее против дири¬ 
жабля, чем против самолета, так как пер¬ 
вый имеет большие линейные размеры и не 
имеет никаких шансов пройти между тро¬ 
сами сети заграждения. Если даже командир 
дирижабля будет только подозревать о на¬ 
личии системы воздушного заграждения, 
он будет вынужден выйти из облаков, что 
облегчит его обнаружение. Вполне есте¬ 
ственно, что при этом, стремясь не попасть 
■под обстрел зенитной артиллерии, дири¬ 
жабль пойдет выше облаков. Воздушные 
заграждения, увеличивая высоту полета 'ди¬ 
рижабля, уменьшают размеры его полезной 
нагрузки и уменьшают точность бомбоме¬ 
тания. 

Далее при совершении длительного поле¬ 
та в облаках, даже если он будет проте¬ 
кать над малонаселенной местностью, мож¬ 
но установить отдельные этапы этого по¬ 
лета пеленгацией радиосообщений с дари- 
жабля, которому придется пользоваться 
своей радиостанцией. 

На долю артиллерии выпадают очень 
ограниченные задачи обстрела дирижабля в 
тех случаях, когда он будет обнаружен ле- 


Погнбший американ¬ 
ский дирижабль «Ай¬ 
рою об’емом 184 000 м*. 
Вооружение —16 пуле¬ 
метов калибром 12,6 мм. 
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тящим в силу тех или иных причин ниже 
облаков или в разрывах между ними. Рас¬ 
считывать уйти на высоту, до которой бе¬ 
зусловно не будет досягать огонь.артилле- 



Рвс. 2. 

Наблюдательная гондола у германского дири¬ 
жабля времен империалистической войны. 


рии, уже не приходится. Если полет на вы¬ 
соте 7 000—8 000 м делает безопасным 
огонь многих орудий, вернее требует нали¬ 
чия специальных зенитных орудий, которы¬ 
ми располагают не все армии или распола¬ 
гают в недостаточном количестве, то эта 
высота будет предельной для современного 
дирижабля и достижение ее в ряде случаев 



Рис. 3. 

Площадка для установки пушки или пулемета 
на итальянском полужестком дирижабле 
типа М. 


сможет быть осуществлено ценой сбрасы¬ 
вания необходимейших грузов. 

Конечно дирижабль будет избегать поле¬ 
та вне облаков и под'ема на предельных вы¬ 
сотах без особой необходимости. 

Самым серьезным противником для дири¬ 
жабля является конечно самолет. В статье 
«Оборона дирижабля против самолета» 
(«Вестник воздушного флота» № 9 за 
1933 г.) разобран вопрос о перспективах 
воздушного боя между дирижаблем и са¬ 
молетами. Самолеты, обладающие большой 
скоростью и маневренностью, будут иметь 
инициативу боя в своих руках. 

Большая грузовмкость дирижабля, позво¬ 
ляющая установить на нем скорострельные 
пушки, позволит дирижабло не подпус¬ 
кать самолеты с дальних дистанций. 



Рис 4. 

65-мм горная пушка на борту итальянского 
дирижабля (опытная установка). 


Поэтому наибольшей опасностью для ди¬ 
рижабля является поражение его бомбами 
сверху. Надо заметить, что ушедший на 
высоту около 7 000 м дирижабль, воору¬ 
женный собственными средствами ПВО, вы¬ 
двигает чрезвычайно высокие требования к 
летно-техническим качествам самолетов 
обороны в части достижения потолка по¬ 
рядка 9 000 м. 

Кроме того нападение на дирижабль (на 
котором в ближайшее время вряд ли будет 
устанавливаться больше одной зенитной 
пушки или нескольких крупнокалиберных 
пулеметов) нужно будет осуществлять со¬ 
средоточенным ударом возможно большего 
количества самолетов. 

Термитная бомба даст гораздо больший 
эффект, чем осколочная бомба. Если по¬ 
следняя вызовет местные повреждения, то 






первая сыграет гораздо большую роль для 
потери пловучести дирижабля (большая по¬ 
верхность повреждения со значительной 
утечкой газа). 

Наконец возможно еще применение при¬ 
вязных аэростатов, поднимающихся на 
большую высоту. 

Все затронутые вопросы лишь бегло 
охватывают задачу обороны от налетов ди¬ 
рижаблей. Каждый из них требует деталь¬ 


ной технической и тактической разра¬ 
ботки. 

Одним из настоятельно необходимых ме¬ 
тодов является проверка на практике воз¬ 
можностей средств ПВО остановить налет 
дирижабля. 

Второй — это детальное изучение бом¬ 
бардировочных операций, проводившихся 
германскими дирижаблями во время импе¬ 
риалистической ВОЙЙЫ. ; 
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В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫПУСКАЮТСЯ В ПРОДАЖУ ПРОТИВОИПРИТНЫЕ ПА¬ 
КЕТЫ. 

НАПРАВЛЯТЬ ЗАКАЗЫ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ АДРЕСУ: МОСКВА, ИЛЬИНКА, ХРУ¬ 
СТАЛЬНЫЙ ПЕР., 2-й ДОМ НКО — СОЮЗСНАБ ОС О АВИ АХИМ А, ТЕЛ. 1-56-24, 3-29-67. 



МЕСТНАЯ ОБОРОНА 


ПОСОБИЕ ПО ДЕГАЗАЦИИ В ПУНКТАХ И НА ОБ'ЕКТАХ ПВО 


Управление ПВО РККА совместно с Хи¬ 
мическим управлением 'РККА выпускает в 
ближайшее время 'пособие по дегазации в 
пунктах и на об’ектах ПВО. 

Пособие впервые с возможной полнотой 
охватывает вопросы дегазации в городских 
условиях. 

С целью ознакомления читателя с выпу¬ 
скаемым трудом ниже остановимся на ос¬ 
новных моментах пособия. 

«Дегазация является одним из основных 
видов противохимической обороны пунктов 
и об’ектов. Все организации, предприятия и 
жакты должны уметь использовать для де¬ 
газации свои средства и запасы, тщательно 
подготовив их еще в мирное время. Силы 
только одних химических команд ПВО бу¬ 
дут совершенно недостаточны для успешно¬ 
го выполнения всего комплекса дегазацион¬ 
ных работ». 

Пособием устанавливаются нормы гипо¬ 
хлорита кальция, рекомендуемого в каче¬ 
стве дегазирующего вещества: 

«При дегазации местности средняя норма 
расходования гипохлорита кальция состав¬ 
ляет 300 г на 1 кв. м, а лрименедае его 
в смеси с водой — 0,75 л на 1 кв. м». 

Вопреки обычным взглядам огневой спо¬ 
соб дегазации местности приводится как 
один из основных для пунктов и об’ектов. 

«Горючие вещества применимы главным 
образом из специальных огневых приборов 
в тех местах пунктов и об’ектов, которые 
не представляют пожарной опасности. Осо¬ 
бенно ценным это средство является в ус¬ 
ловиях зимнего времени при низких темпе¬ 
ратурах, когда хлорная известь и гипохло¬ 
рит кальция не дают должного эффекта». 

Также даются указания о широком ис¬ 
пользовании воды для дегазации: 

«Вода под напором (от 2 до 5 атмос¬ 
фер) может применяться: 

а) для предварительного смывания СОВ 
на дворах и дорогах, имеющих искусствен¬ 
ное покрытие и стоки; 

б) для смывания после обработки желез¬ 
ных крыш и предварительного смывания 
СОВ с внешних стен зданий, облицованных 
гранитом и т. п., но не штукатуренных; 


в) для смывания СОВ с древесных насаж¬ 
дений». 

Из дегазационных приборов пособие по¬ 
дробно разбирает устройство и обращение 
с усовершенствованным образцом сит-носи- 
лок: 

«Сига-носилки предназначены для дега¬ 
зации рассеиванием хлорной извести не¬ 
больших участков, главным образом неров¬ 
ной местности (обонны дорог, канавы 
и пр.), а также воронок и мест, пропу¬ 
щенных дегазационными приборами. 

Устройство прибора 

Сита-носилки — деревяшый ящик с от¬ 
кидными ручками. Ящик имеет откидную 
крышку, закрепляемую на боковой стенке 
двумя крючками, и дырчатое дно из листо¬ 
вого железа, прикрепленное к стенкам шу¬ 
рупами. Ручки прикреплены к боковым 
стенкам ящика болтами; при транспорти¬ 
ровке ручки складывают внутрь ящика, для 
работы откидывают наружу и закрепляют 
при помощи откидной деревянной планки 
или крючков. На одной из боковых стенок 
имеется брезентовая или катаная ручка 
для переноски прибора. Сита-носилки окра¬ 
шивают в защитную масляную краску. 

Основные свойства прибора 

Вес неснаряженного — 7 кг. 

Рабочая емкость по хлорной извести — 
20 кг. 

Высота прибора (ящика) — 18 см. 

Длина прибора (ящика) — 75 см. 

Ширина прибора (ящика) — 50 см. 

Диаметр отверстий в сите — 03 мм. 

Расстояние между отверстиями—1,5 мм. 

Дегазируемая площадь одной загрузкой 
при средней плотности высева — 50 кв. м. 

Время опорожнения — 3 минуты. 

Время загрузки — 1 минута. 

Плотность высева регулируют сами дега¬ 
заторы путем изменения скорости движе¬ 
ния и количеством сотрясений прибора. 

Сита-носилки обслуживают 4 человека, 
одетые в защитную одежду и противогазы. 

Номера 1-й и 2-й — дегазаторы — рабо¬ 
тают с носилками. 
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Номера 3-й и 4-й — подносчики — под¬ 
носят хлорную известь. 

Действие прибора и его обслуживание 

Перед работой прибор осматривают, про¬ 
веряют надежность крепления ручек и чис¬ 
тоту сита и устанавливают прибор на зе¬ 
млю. 

По команде «Заряжай»: 

номер 2-й отстегивает крышку, откры¬ 
вает ее, откидывает и Закрепляет ручки, 
по окончании загрузки закрывает и за¬ 
стегивает крышку; 

номера 3-й и 4-й наполняют прибор 
хлорной известью или непосредственно из 
50-литрового бочонка или лопатами из бо¬ 
лее крупной тары или кучи; 

номер 1-й следит, чтобы в процессе за¬ 
грузки в прибор не попадали крупные ком¬ 
ки хлорной извести и посторонние 1 предме¬ 
ты (щепки, куски прокладочной бумага 
и др.). 

При работе номера 1-й и 2-й становятся 
между рукоятками лицом друг к другу, бе¬ 
рут вытянутыми руками рукоятки и подни¬ 
мают прибор. 

Рассыпание извести производят путем 
горизонтального сотрясения сит-носшкж в 
направлении, перпендикулярно» своему 
дажемоо. Дегазаторы перемещаются бо¬ 
ком. 

При ветре сита-носилки следует держать 
возможно ближе к дегазируемой поверхно¬ 
сти, чтобы уменьшить распыление хлорной 
извести. 


После работы прибор освобождают от 
остатков хлорной извести и протирают" ' 
тряпками. Сито промывают водой ■ насу¬ 
хо вытирают». 

Пособием точно устанавливаются зада¬ 
чи, последовательность и приемы разведки 
участков заражения, по которым до сих 
пор мы имели только отдельные статьи. 

Размика участим заражения в пунктах 
и на об’актах ПВО 

Задачи и организация 

Основная задача разведки участков зара¬ 
жения (УЗ) в пределах пунктов и об’ектоа 
ПВО — в кратчайший срок выявить и обо¬ 
значить границы заражения, обеспечив те» 
успешную ликвидацию поражений и эконом¬ 
ное расходование дегазирующих средств. 

Разведка УЗ включает: 

а) выявление мест падения химбомб и 
границ УЗ; 

б) определение границ УЗ при выливании 
ОВ с самолетов; 

в) ограждение УЗ; 

г) определение полосы распространения 
паров 06 (границы и глубина); 

д) определение ОВ, примененных против¬ 
ником, и. 

е) определение полноты 'произведенной 
дегазации. 

Разведка выполняется путем: 

а) тщательного, но быстрого осмотра ме¬ 
стности (основной способ) при одновремен¬ 
ном определении ОВ по запаху; 


Сбор химкоманды ДО 
аб’екта после занятий 
■ поле. 
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б) взятия проб при отсутствии видимых 
следов заражения на местности (загрязнен¬ 
ная нефтепродуктами и пр.); 

в) использования гаэоопределителей, что 
применимо преимущественно при поверке 
правильности разведки и полноты дегаза¬ 
ции.. 

Разведка УЗ, выполняемая химическими 
командами ПВО, ведется как правило для 
•обеспечения действий команды. Штаб ПВО 
использует разведывательные данные, полу¬ 
ченные от команд, для уточнения обста¬ 
новки. 

Последовательность разведки УЗ опреде¬ 
ляется обстановкой. Химические команды 
ведут разведку в первую очередь на тех 
участках и направлениях, дегазация кото¬ 
рых крайне необходима для обеспечения 
работ по ликвидации других поражений. 

Разведка УЗ никогда не должна задержи¬ 
вать дегазационные работы. 

Если дегазационные подразделения прибы¬ 
ли к очагу поражения, но разведка УЗ еще 
не закончена, дегазационные подразделения 
начинают дегазацию проходов, не считаясь 
■с точными границами УЗ и действуя, как 
при сплошных заражениях. По мере посту¬ 
пления разведывательных данных уточня¬ 
ются задачи дегазационным подразделе¬ 
ниям. 

Медлительность в ведении разведки дол¬ 
жна быть решительно изжита. Требуются 
•быстрота и решительность. 

Скорость движения разведчиков при раз¬ 
ведке — не менее 4 км в час в среднем в 
пределах участков заражения. Отдельные 
-отрезки пути, когда не нужно ставить 
•флажки или знаки ограждения, разведчики 
проходят ускоренным шагом. 

При работах без противогазов (подход 
<к очагу поражения и др.) практиковать 
.движение бегом на короткие расстояния. 

Основные средства разведки УЗ: 

а) газоопределители; 

б) хлорная известь и гипохлорит каль- 
«иа; 

в) банки стеклянные с притертыми проб¬ 
ками; 

г) знаки (сигналы) ограждения. 

Разведывательные и дегазационные под¬ 
разделения обязательно снабжаются этими 
средствами. 

Рекомендуется окраска дисков светящей¬ 
ся краской, при наличии чего крюки для 
-фонаря необязательны. Знаки на треногах 
заготовляются на местах, причем при уста¬ 
новленном знаке диск должен находиться 


ча высоте 1,2—1,5 м (верхний срез диска). 
Вес и габарит знака должны допускать сво¬ 
бодную переноску не менее четырех сло¬ 
женных знаков одним разведчиком. 

Воронки химбомб обозначаются желтыми 
флажками размером не'менее 20 X 20 см. 
Длина штока флажка — не менее 60 см. 

Эти же флажки применяются для обозна¬ 
чения точных граню* УЗ, для чего они рас¬ 
ставляются на 1,5—2 м друг от друга ло 
границам УЗ. 

При необходимости удалить из помеще¬ 
ния зараженные предметы в задачу развед¬ 
ки входят выбор и ограждение пути выно¬ 
са предметов и площадки для складывания 
или погрузки их, если они не сразу доста¬ 
вляются на дегазационную станцию (пункт). 

Развеяна УЗ при заражении группой бомб 

Последовательность разведки УЗ при за¬ 
ражении группой химичеоких бомб: 

а) при быстром осмотре очага поражения 
отыскиваются и обозначаются воронки хи¬ 
мических бомб; 

б) устанавливаются направления и пути 
выноса зараженных предметов из УЗ; 

в) обозначается знаками ограждения 
внешняя граница УЗ; 

г) уточняются и обозначаются флажка¬ 
ми точные границы заражения, в частности 
определяются и незараженные промежут¬ 
ки в очаге 'поражения; 

д) определяется и обозначается полоса, • 
пределах которой распространяются пары 
ОВ; 

е) устанавливается линия оцепления (со¬ 
вместно с милицией). 

Надлежит иметь в виду, что обстановка 
потребует одновременного ведения ряда ра¬ 
бот по разведке (например обозначение 
внешней • границы УЗ и определение линии 
оцепления и т. п.) 

При выливании ОВ на камнях, асфальте, 
деревянных, металлических и других невпи- 
тывающих или незагрязненных поверхно¬ 
стях остаются достаточно отчетливые сле¬ 
ды от капель ОВ. 

Разведка в этом случае сводится к вни¬ 
мательному осмотру местности и расста¬ 
новке вдоль границ УЗ знаков ограждения. 

При отсутствии видимых следов зараже¬ 
ния на местности разведчики обязательно 
выводятся в исходное положение за навет¬ 
ренную границу УЗ. 

При движении по направлению ветра за¬ 
пах ОВ будет обнаружен, когда разведчи¬ 
ки вплотную подойдут к границе УЗ или 



Дегазационная команда 
.работает в участке за¬ 
ражения. 



даже пройдут 3— 4 шага в-пределах УЗ. В 
этой и других точках, обнаруженных та¬ 
ким же способом, ставятся знаки огражде- 
•ния, обозначающие наветренную границу 
УЗ. 

Для обнаружения подветренной границы 
старший дозора (командир отделения) 
остается за наветренной границей, не наде¬ 
вая противогаза; разведчиков высылает за 
пробами, на которых определяет присут¬ 
ствие ОВ по запаху. 

Первая проба — на расстояние около 
100 шагов от наветренной границы УЗ, а 
последующие — через 30—50 шагов. Ме¬ 
ста взятия проб указываются разведчикам 
по местным предметам. Один разведчик 
нормально должен брать одну пробу и не 
больше двух сразу. 

Лучший способ взятия проб — протира¬ 
ние исследуемой поверхности куском тряп¬ 
ки или пакли на участке 2—3 м. При на¬ 
личии капель ОВ тряпка приобретает от¬ 
четливый сильный запах ОВ. При взятии 
проб разведчики должны следить за тем, 
чтобы не вымазать в ОВ свои перчатки. 

Как только старший дозора обнаружит, 
что проба не имеет запаха ОВ, это будет 
-обозначать, что проба взята вне пределов 
УЗ. Между местом взятия этой пробы и 
последней зараженной проходит подветрен- 
•ная граница УЗ. Она уточняется путем взя¬ 
тия дополнительных контрольных проб в 
этом месте и тогда ставятся знаки ограж¬ 
дения. 

Подветренная граница в остальных точ¬ 
ках определяется значительно быстрее, 
-если уже известно направление наветренной 
траницы. Пробы' по остальным улицам и 
проездам берутся сразу в тех местах, где 


примерно должна проходить подветренная 
граница. 

8 жаркую погоду, если заражение про¬ 
изведено утром и предполагается предо¬ 
ставить УЗ естественной дегазации, допус¬ 
тимо разведку ограничить определением на¬ 
ветренной границы УЗ и границы распро¬ 
странения паров ОВ. 

Подобная дегазация может иметь место 
в очень слабо населенных местах при усло¬ 
вии вывода всего населения на время, пока 
УЗ будет обеззаражен». 

В области организации дегазационных ра¬ 
бот пособием вносится ясность в вопрос о 
необходимости использования всех ресур¬ 
сов в городах и на об’ектах для целей де¬ 
газации. 

Организация дегазационных работ в пунктах 
и на об’ектах ПВО 

Организация работ 

Наличие УЗ на территории пунктов и 
об’ектов ПВО способно на длительное вре¬ 
мя дезорганизовать нормальную деятель¬ 
ность и повлечь значительные потери, если 
ь кратчайший срок не будут выполнены де¬ 
газационные работы. 

Особенностью дегазации в пунктах и на 
об’ектах ПВО является необходимость пол¬ 
ного обезвреживания УЗ -в подавляющем 
большинстве случаев. 

Дегазация выполняется: 

а) специальными химическими формиро¬ 
ваниями (химкомандами) в жактах, участ¬ 
ках ПВО, на об’ектах и в пункте; 

б) персоналом учреждений и предприя¬ 
тий, выполняющих работу в качестве дега¬ 
зационных станций -(пунктов); 
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в) рабочими в пределах своего цеха при 
обеспечении их соответствующими сред¬ 
ствами защиты. 

Для обеспечения дегазационных работ ис¬ 
пользуются: 

а) транспортные средства всех предприя¬ 
тий и учреждений по назначению штаба 
пункта (района, об’екта) ПВО; 

б) запасы дегазирующих и суррогатив- 
ных материалов всех предприятий, учреж¬ 
дений и жактов (населения) с последующим 
пополнением их; 

в) источники энергии всех видов (пароси¬ 
ловые установки, электроэнергия и пр.); 

г) различные коммунальные и прочие 
предприятия и средства (прачечные, сред¬ 
ства пожарных частей и др.); 

д) дезинфекционные и дезинсекционные 
установки; 

е) участки и навесы вне пределов горо¬ 
да для временного хранения зараженных 
предметов для дегазации выветриванием и 
для удаления из города зараженного снега, 
льда и пр. 

При постановке задач по дегазации ка¬ 
ждый начальник обязан точно указать, что 
именно и в течение ка кого срока продета- 
эировать в первую очередь. Это же указа¬ 
ние ложится в основу взаимодействия хи¬ 
мических команд с командами других спе¬ 
циальностей. 

При всех обстоятельствах в первую оче¬ 
редь дегазируются проходы и проезды, 
обеспечивающие выполнение всякого рода 
спасательных работ, помощь пострадавшим, 
тушение пожаров и устранение аварий. 
При этом до начала дегазации должны быть 
широко использованы подручные средства 
для создания временных проходов через УЗ, 
но при» условии, если их применение дает 
выигрыш во времени по сравнению с дега¬ 
зацией. 

Дегазационные работы должны начинать¬ 
ся без задержки. Основными условиями, по¬ 
зволяющими избегнуть задержек в дегаза¬ 
ции, являются: 

а) введение в действие дегазационных 
подразделений (химических команд) по пер¬ 
вым донесениям о химических поражениях, 
хотя бы и в недостаточном числе, для бы¬ 
строй дегазации всего УЗ; 

б) всемерное ускорение разведки УЗ и 
начало дегазации при поступлении первых 
разведывательных данных, не дожидаясь 
окончания разведки всего УЗ; 

в) бесперебойное боевое питание; 


г) своевременно орган изованная смена 
команд. 

В ночное время при дегазации применя¬ 
ются фонари. Если нельзя выполнить дега¬ 
зацию без нарушения правил светомаски¬ 
ровки, химические команды могут по раз¬ 
решению от соответствующего штаба до 
рассвета или сигнала отбоя воздушной тре¬ 
воги ограничиться дегазацией проходов. 

Население, не укрывшееся в противохи¬ 
мических убежищах (комнатах, квартирах), 
целесообразно выводить из предела УЗ на 
время до полного окончания дегазации. Вы¬ 
вод населения организует и осуществляет 
милиция. 

Последовательность вывода, выводится ли 
все население или только часть и т. л., 
решается на месте в зависимости от сло¬ 
жившейся обстановки. Надлежит иметь в 
виду, что нахождение большой массы лю¬ 
дей в пределах УЗ, даже в надетых проти¬ 
вогазах, может быть связано со значитель¬ 
ным увеличением потерь пораженными ОВ 
(кожные поражения по преимуществу)». 

Трудность дегазации ряда машин и изде¬ 
лий заставляет ■ особо подчеркнуть важ¬ 
ность мероприятий по предохранению от 
заражения. 

«Вследствие трудности дегазации и свя¬ 
занных с нею осложнений (необходимость 
выключения отдельных приборов) следует 
максимальное внимание обращать на пред¬ 
варительную защиту их, как это указы¬ 
вается в ст. 144, пли закрывать приборы 
специальными чехлами из нелропуокающей 
ОВ материи (например олифованной бума¬ 
гой и т. п.). 

Ввиду особой сложности как по методу, 
так и по организации дегазации домашних 
вещей и квартирной обстановки по линии 
жактов должны особенно широко практи¬ 
коваться профилактические мероприятия. 
Последние в основном сводятся к закрыва¬ 
нию дегазируемых предметов (мягкая ме¬ 
бель, ковры, матрацы, подушки) бумагой, 
брезентом, тканью и т. п. материалом, хо¬ 
рошо дегазируемым кипячением, ил» тем, 
который может быть уничтожен». 

Впервые пособие точно разбирает все ус¬ 
ловия и способы дегазации городского 
транспорта. 

«Средства городского транспорта наряду 
с прочими об’ектами также могут быть за¬ 
ражены СОВ. Заражение может иметь ме¬ 
сто как на стоянке, тік и в движении с 
грузом и без такового. Во всех случаях 
зараженные средства транспорта должны 
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быть немедленно доставлены на* дегазацион¬ 
ные площадки. 

Дегазационные площдпки разбивают на 
окраинах города. 

На дегазационных площадках должны 
быть водопровод, небольшие склады дега¬ 
зационных средств и простейший пункт са¬ 
нитарной обработки (возможно подвиж¬ 
ной). 

Площадка для дегазации трамвайных ва¬ 
гонов должна быть соединена трамвай¬ 
ными путями с городской линией. 

Если представится возможность, то зара¬ 
женный об’ект после вывода из зараженно¬ 
го участка следует тщательно протереть 
тряпьем (ветошью, концами и др.), акку¬ 
ратно снимая капли СОВ. После такой об¬ 
работки зараженный об’ект следует на за¬ 
раженную площадку. 

В случае заражения средств транспорта 
с грузом груз обработке не подлежит и 
его выгружают около дегазащюнной пло¬ 
щадки. При заражении средств транспорта 
с пассажирами последние после выезда с 
зараженного участка следуют пешком в 
ближайший пункт санитарной обработки. 

Средства транспорта обычно построены 
из различных материалов. Способы дегаза¬ 
ции определяются видом материала, из ко¬ 
торого изготовлена та или иная часть за¬ 
раженного об’екта. 

Материалы, подлежащие дегазации, в ос¬ 
новном будут следующие: крашеное дерево 
(кузова), крашеный металл (капот мотора, 
нижний пояс трамвайного вагона и др.), 
грубые изделия из металла (шины колес по¬ 
возок, колеса трамвайных вагонов и др.), 
резина (покрышки) и крашеная ткань 
(верх легкового автомобиля и др.). 

Если зараженный об’ект не был предвари¬ 
тельно обработан (снятие капель) около 
участка заражения, то эту обработку про¬ 
изводят на дегазационной площадке. После 
снятия капель приступают к дегазации, 
принимая различные способы в соответ¬ 
ствии с материалом, из которого изготов¬ 
лена данная часть. 

Крашеное дерево дегазируют кашицей 
хлорной извести (1 весовая часть воды и 
2 весовых части хлорной извести) с нор¬ 
мой ее расхода до 1,5 кг на 1 кв. м. Ка¬ 
шицу наносят при помощи ветоши (тряпья, 
концов) и растирают щеткой (кистью). На¬ 
несенную таким способом кашицу остав¬ 
ляют на обрабатываемой поверхности 1 Уз— 
2 часа. По истечении этого срока кашицу 


смывают водой и поверхность тщательно 
протирают ветошью насухо. 

Если от момента заражения до дегаза¬ 
ции прошло более часа, то обработку ка¬ 
шицей (с последующим смыванием ■ и вы¬ 
тиранием) производят дважды. Крашеный 
металл дегазируют обработкой растворите¬ 
лем (керосин или бензин или смесь их), 
пользуясь РДП-1; зараженные поверхности 
обмывают растворителем. После обмывки 
обрабатываемую поверхность протирают 
ветошью насухо. Обмывку и протирание 
насухо повторяют трижды. При отсутствии 
РДП-1 обмывание можно производить ве¬ 
тошью, обильно смоченной растворителем; 
обмывание также троекратное с протиркой 
после каждого насухо. 

Резиновые покрышки дегазируют таким 
же способом, как и крашеное дерево, но 
всю работу производят более тщательно, 
поскольку поверхность покрышек неров¬ 
ная. 

Крашеная ткань плохо поддается дега¬ 
зации обмывкой растворителем, дегазация 
же кашицей хлорной извести разрушит 
ткань. Поэтому верха легковых машин сле¬ 
дует снимать с каркаса и дегазировать ча¬ 
совым кипячением в воде. Верх кабины гру¬ 
зовика следует тщательно обработать ве¬ 
тошью, смоченной растворителем и слегка 
отжатой. I 

Дегазация грузовой автомашины (Форд 
«ДА», АЛЮ-3, ЗИС-5) 

Дегазацию осуществляют 4 человека, оде¬ 
тые в защитную одежду и противогазы. 

Номер 1 -й, старший, руководит выработ¬ 
кой, сам дегазирует внутренние поверхно¬ 
сти кузова — вначале борта, а затем пол. 

Номер 2-й дегазирует внешние поверхно¬ 
сти кузова. 

Номер 3-й дегазирует кабину шофера, 
металлические части и колеса. 

Номер 4-й обслуживает расчет, подгото¬ 
вляя кашицу, растворитель и ветошь. 

Дегазацию осуществляют в течение 2Ѵя 
часов. Расход средств следующий (ориенти¬ 
ровочный в зависимости от марки машины 
и длительности заражения): 

1) хлорной извести — 20 кг; 

2) растворителя — 10 кг, 

3) ветоши — 6 кг. 

Дегазация повозки 

Дегазацию осуществляют 3 человека, оде¬ 
тые в защитную одежду и противогазы. 

Номер 1-й, старший, руководит всей ра¬ 
ботой, сам дегазирует внутренние поверх¬ 
ности кузова. 
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Номер 2-й дегазирует наружные поверх¬ 
ности кузова и дышло (оглобли). 

Номер 3-й дегазирует колеса и обслужи¬ 
вает расчет, подготовляя кашицу хлорной 
извести ^ ветошь. 

Дегазацию осуществляют в течение 2 ча¬ 
сов (считая ло 1 Уг часа выдерживания ка¬ 
шицы на дегазируемых поверхностях).. 

Расход средств ориентировочный: 

1) хлорной извести — 10 кг, 

2) ветоши — 3 кс. 

Пользование дегазирован ними средствами 
транспорта 

Дегазируемый об’ект желательно прове¬ 
рить в течение суток. При необходимости 
немедленного пуска в эксплоатацию дета» 
зированного об’екта следует на сутки вос¬ 
претить на нем садиться (за исключением 
легковых машин со снятым зараженным 
верхом и кабин в грузовых машинах) и пе¬ 
ревозить пищевые продукты, не имеющие 
плотной укупорки. Пол и борта кузова 
должны быть покрыты деревянными щитами 
или плотным брезентом». 

Вносится ясность в организацию дегаза¬ 
ционных работ в цехах промоб’ектов и в 
жактах, имевшую до сих пор различные 
толкования. 

Дегазация • цехах прошб’еитав 

Дегазация цеха производется силами са¬ 
мого цеха под непосредственным руковод¬ 
ством начальника цеха или отдела. Мест¬ 
ность около цеха и наружные части зда¬ 


ния цеха дегазируются об’ектовой химиче¬ 
ской командой. 

Каждый рабочий должен уметь, а началь¬ 
ник цеха предусмотреть и осуществить 
предохранение оборудования (станков, агре¬ 
гатов и пр.) от заражения и от действия 
парообразных ОВ и продуктов их гидроли¬ 
за. 

В каждом цехе формируются и подгота¬ 
вливаются цеховые дегазационные отделе¬ 
ния. Структура и численность отделения 
определяются в зависимости от условий 
цеха. 

Сбор отделения производится при пора¬ 
жении цеха. По сигналу воздушной тревоги 
подготавливается к действиям только ко¬ 
мандир отделения или один из разведчиков. 
Отделение должно начинать дегазацию при 
поражении цеха автоматически, не ожидая 
указаний начальника цеха. 

По сигналу химической тревоги весь дач¬ 
ный состав цеха надевает противогазы и 
продолжает работу. Если работа в цехе 
прервалась вследствие прекращения подачи 
энергии или по другим причинам, никто не 
имеет права оставить своего места без ука¬ 
заний начальника цеха. 

При изучении каждого цеха особое вни¬ 
мание должно быть обращено на использо¬ 
вание для дегазации таких ресурсов цеха, 
как горячая вода, пар и лр. 

Последовательность дегазации в цехе: 

а) дегазируются подходы к зараженным 
станкам и агрегатам; 

б) удаляются из цеха зараженные пред¬ 
меты и продукты; 
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в) дегазіфуются машины и стены; 

г) де&зируется пол. 

Цеховые дегазационные отделения могут 
перебрасываться для дегазации в другие це¬ 
ха. 

Дегазация в жилых долгах 

В составе формирований ПВО из населе¬ 
ния в жилых массивах (жакты, РЖСКТ и 
др.) создаются дегазационные звенья, имею¬ 
щие основным назначением: 

а) дегазацию и создание из подручшх 
средств проходов через УЗ для вывода из 
очагов поражения населения, не привлекае¬ 
мого к ликвидации поражений, когда необ¬ 
ходимость вывода диктуется обстановкой; 

б) дегазацию одежды, обуви и белья 
средствами, имеющимися у населения; 

в) участие в дегазации местности, зданий 
и помещений под руководством организа¬ 
ций ПВО (участков ПВО); 

г) помощь .дегазацией соседним домам. 

Средства дегазации в жилых домах: 

а) хлорная известь и инвентарь для ее 
применения, приобретаемые жактами; 

б) прачечные жактов, приспособленные 
для дегазации белья кипячением; 

в) чердаки и площадки на крышах или 

земле, приспособленные для дегазации вы¬ 
ветриванием; • 

г) подручные средства: дрова, доски, 
опилки и пр. для создания временных про¬ 
ходов через УЗ; 

д) носилки, проолифованные мешки и пр. 
для переноски зараженных предметов; 

е) растворители (керосин) для дегазации 
металлических изделий; 

ж) ведра, тазы, лопаты, лейки, лестницы, 
ломы и прочий инструмент и инвентарь, 
имеющийся в домах, для подноски дегазаци¬ 
онных средств, удаления зараженных пред¬ 
метов и поверхностей, поливки водой, ки¬ 
пячения и других дегазационных и вспомо¬ 
гательных работ. 

На уничтоженные предметы составляется 
акт с участием представителей домовой ад¬ 
министрации, милиции и партийной или 
комсомольской организации. 

При дегазации помещений следует стре¬ 
миться к полному удалению зараженных 
поверхностей, для чего зараженная штука¬ 
турка отбивается, обои снимаются (обдира¬ 
ются), деревжшые поверхности состругива¬ 
ются или заменяют^. 

Пользование помещениями, посудой, бель¬ 
ем и пр. после дегазации допускается толь¬ 
ко с разрешения органов санитарного над¬ 
зора. 



Дегазация зараженной местности. 


Ряд жилых домов не сможет иметь у се¬ 
бя дегазационных установок. При крупных, 
поражениях пропускная способность дега¬ 
зационных установок в пункте может ока¬ 
заться недостаточной, чтобы в очень ко¬ 
роткий срок продегазировать всю массу за¬ 
раженных вещей. Поэтому дегазационные 
пункты должны оборудоваться также за го¬ 
родом. В первую очередь для этой цели: 
приспосабливаются навесы заброшенных (не 
работающих) кирпичных заводов или дру¬ 
гих помещений, где производится дегазация: 
выветриванием. Приспособление подобных 
дегазационных пунктов осуществляется тор¬ 
гующими государственными и кооператив¬ 
ными организациями». 

Точно устанавливается порядок боевого 
питания химических команд. 

«Под боевым питанием химических ко¬ 
манд понимается доставка к УЗ дегазаци¬ 
онных материалов. Бесперебойность боево- 
^х> питания имеет решающее значение для 
успеха дегазационных работ. 

Для обеспечения возможности сосредота¬ 
чивать потребные количества дегазацион¬ 
ных материалов запасы последних созда¬ 
ются: 

а) при химических командах и дегаза¬ 
ционных подразделениях — 1—2 зарядки; 

б) на об’ектах — об’ектовый запас, раз¬ 
мещаем^ в одном или нескольких складах 
в зависимости от размеров территории; 

в) 1 склад при химической -команде уча¬ 
стка ПВО; 

г) 1—2 склада в каждом районе, а в; 
пунктах, не имеющих деления на районы,— 
2—3 оклада пунктозого назначения». 


Далее в пособии целая часть посвящает¬ 
ся предохранению от ОВ и дегазации про¬ 
дуктов литания, фуража и воды. 

Эта часть также подчеркивает, что глав¬ 
ное внимание должно быть обращено на 
предохранение от 06. 

В отношении воды, предохранить кото¬ 
рую от заражения большей частью невоз¬ 
можно, пособие разбирает способ дегазации 
и рекомендует применение фильтров. 

В IV части пособия, трактующей одегаза- 
ции одежды, приводятся систематизирован¬ 
ные данные по приспособлению коммуналь¬ 


ных прачечных для дегазации и условия 
использования для этой же цели жактов¬ 
ских прачечных. 

Такое полюе пособие по дегазации си¬ 
стема местной ПВО получает впервые. На¬ 
ряду с этим конечно пособие не могло 
охватить все моменты в связи с огромным 
разнообразием объектов и Способов дегаза¬ 
ции. Нужно на основе изучения вопросов 
дегазации и применения пособия на местах 
изучить это дело с возможной полнотой. 
Пособие должно дать толчйк широкому 
развитию этой работы. 


ДЕГАЗАЦИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ 

* 

И, САЛЯМИ 

машшяяшшяшш^яят 


'Масштаб применения отравляющих ве¬ 
ществ против населенных пунктов в буду¬ 
щей войне несомненно будет очень боль¬ 
шим. 

Это определяет необходимость в самых 
широких размерах подготавливать различ¬ 
ные средства дегазации. Большие возмож¬ 
ности в этом отношении могут дать сред¬ 
ства жилых домов, если своевременно и 
умело их использовать. 

Жилые дома помимо наружных частей и 
территории могут быть заражены внутри 
при прямых попаданиях бомб. Наряду с са¬ 
мими помещениями будут заражены одежда, 
мебель и другие предметы домашнего оби¬ 
хода. Значительные количества зараженных 
одежды, обуви и белья будут скапливаться 
также около обмывочных пунктов всякого 
рода, в том числе и около жилых домов. 

Рассчитывать на быструю обработку 
всех этих предметов на каких-то специаль¬ 
ных дегазационных станциях трудно, так 
как даже доставка на них всей массы за¬ 
раженных предметов часто будет поводимо¬ 
му невозможной. 

Отсюда видно, что в условиях жилых до¬ 
мов потребуется дегазация наружной терри¬ 
тории, внутренних помещений, одежды, обу¬ 
ви, белья, мебели и всякого рода других 
предметов и изделий. 

Дегазация столь разнообразных предме¬ 
тов требует разных способов и средств, до¬ 
статочно широко известных. 

Наконец при заражении дома как прави¬ 
ло потребуется вывод известной части на¬ 
селения, не имеющего соответствующих 
средств защиты, на время до полного окон¬ 


чания дегазации. Встает вопрос о необходи¬ 
мости в кратчайшие сроки создать через 
УЗ (участки заражения) проходы для этой 
цел*. 

При надлежащей организованности и под¬ 
готовке в жилых домах найдется очень 
много средств, позволяющих если не пол¬ 
ностью, то в основном обеспечить выполне¬ 
ние всех работ по Дегазации. 

Прежде всего создание временных про¬ 
ходов через УЗ целесообразнее всего произ¬ 
водить не дегазирующими средствами, при¬ 
менение которых требует сравнительно 
большого времени, а с помощью таких под¬ 
ручных материалов, как доски, дрова 
и т. д. Жакты всегда могут иметь в запасе 
некоторое количество старых или новых 
досок. Вопрос следовательно сводится к 
тому, чтобы эти доски или дрова в нужный 
момент оказались под рукой и по сигналу 
воздушной тревоги около них находились 
специально выделенные люди, готовые в лю¬ 
бой момент их применить. Набрасывание 
досок будет производиться в пределах УЗ. 
Поэтому кроме противогазов бойцы обя¬ 
заны иметь по крайней мере резиновые са¬ 
поги или хотя бы галоши. 

Дегазация дворов, тротуаров и прилега¬ 
ющих отрезков улиц будет выполняться в 
большей части хлорной известью и огне¬ 
вым способом. Создание сколько-нибудь 
значительных запасов этих средств в жи¬ 
лых домах вряд ли целесообразно. Гораздо 
проще подвозить их к очагам поражения. 
Для рассыпания хлорной извести пригодны 
лопаты и ручные пескоразбрасыватели, хотя 
бы типа прибора ВДП, где они имеются. 
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Для перетирания хлорной извести и полив¬ 
ки мостовых и дворов водой вполне доста¬ 
точны метла, щетки, ведра и шланги. Эти 
средства есть, и все дело сводится главным 
образом к обеспечению лиц, работающих 
по дегазации, противогазами и защитной 
одеждой. В равной мере не состазит труда 
иметь в каждом доме лейки или гидропуль¬ 
ты для разливания горючего. 

При заражении жилых ромещений нужно 
прежде всего удалить из него всю мебель и 
другие предметы. Только некоторые зара¬ 
женные предметы могут оставаться, если 
наличие их не будет мешать дегазации по¬ 
мещения и если дегазацию самих предметов 
легко выполнить на месте. . 

Для переноски зараженных предметов не¬ 
обходимы носилки, а для складывания их 
во дворе — специально отведенная площад¬ 
ка. 

Наиболее действительным и быстрым спо¬ 
собом дегазации помещения нужно при¬ 
знать полное удаление зараженных поверх¬ 
ностей, а не попытки обезвредить их дега¬ 
зирующими веществами. Для этого требует¬ 
ся снять и сжечь зараженные обои, отбить 
штукатурку до полного исчезновения сле¬ 
дов от капель ОВ, состругать или заменить 
деревянные части. Подобные работы тре¬ 
буют обычного инструмента, имеющегося в 
каждом благоустроенном доме. Дегазация 
кусков отбитой штукатурки легко дости¬ 
гается вместе с дегазацией местности. 

Очень трудна дегазация мебели. Необхо¬ 
димо рекомендовать самое широкое при¬ 
менение подручных средств (газеты, рого¬ 
жи, фанера и пр.) для прикрывания трудно 
дегазируемых предметов уже по сигналу 
воздушной тревоги, чтобы предохранить их 
хотя бы от капельно-жидкого ОВ. Тогда 
достаточным будет простое проветривание 
мебели в течение нескольких часов и редко 
суток после удаления и уничтожения по¬ 
крывавшій ее материалов. 


В условиях жилого дома одежду из шер¬ 
стяных тканей и некоторые другие виды ее 
можно дегазировать преимущественно пу¬ 
тем выветривания. Во многих домах легко 
можно приспособить для этого площадки 
на крышах или чердаки. Оборудование чер¬ 
даков должно заключаться в установке 
брусьев, на которые можно было бы подве¬ 
шивать зараженную одежду на наплечных 
вешалках. Разумеется чердак должен хо¬ 
рошо вентилироваться. Нежелательно прис¬ 
посабливать чердаки для этой цели, если 
рядом находятся более высокие дома, в ко¬ 
торые будут затекать пары ОВ. 

Дегазация белья производится путем ки¬ 
пячения в течение до 1У2 часов с последую¬ 
щей стиркой. В прачечных жактов это 
можно делать, но при условии либо вывода 
всех живущих над прачечной либо, тща¬ 
тельного отвода пара от котлов. 

Ряд предметов придется уничтожить. К 
таковым относятся «грушки, деревянный ин¬ 
вентарь для приготовления пищи и некото¬ 
рые другие предметы. Если нельзя уничто¬ 
жить' их сжиганием, то нужно закапывать 
в землю вместе с засыпкой хлорной изве¬ 
стью. Конечно закапывание возможно да¬ 
леко не во всех дворах, и эти предметы ча¬ 
сто придется вывозить за пределы города 
или на мусоросжигательные станции. 

Если в каждом жилом доме действитель¬ 
но подготовить использование всех ресур¬ 
сов для дегазации, сроки дегазации значи¬ 
тельно сократятся и массы. одежды, белья 
и обуви будут сохранены. 

Выполнение работ требует, помимо уме¬ 
лого использования всех средств жилых до¬ 
мов, подготовленных для выполнения их 
людей и надлежащих средств защиты для 
них. Учет возможностей каждого жилого 
дома в этом отношении и накопление за¬ 
пасов средств защиты кожи являются неот¬ 
ложной задачей вместе с подготовкой лич¬ 
ного состава. 




ВОПРОСЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ОВ 1 


С1ИВНОВ 

В статье «Обнаружение боевых газов» 
автор 3 указывает, что быстрое обнаруже¬ 
ние боевых газов, каждого в отдельности 
или в сложных смесях, относится к пробле¬ 
мам, еще не вполне разрешенным. Разу¬ 
меется, потратив известное время, возмож¬ 
но в лаборатории добиться эффективного 
определения газа или смеси ядовитых газов, 
но определить их быстро пока еще недо¬ 
ступно. 

Поэтому он приводит исследования, сде¬ 
ланные в этом отношении М. Мальзалле. 
Эти исследования привели его к созданию 



Рис. 1. 

Газоопределитель ОВ Жин-Мальзалле. Электро¬ 
отрицательные газы, как например окись угле¬ 
рода, синильная кислота и т. д., отклоняют 
стрелку измерительного прибора влево от ну¬ 
левой точки, которая находится в середине 
шкалы. Электроположительные газы, как на¬ 
пример хлор, фосген, хлорпикрин, иприт, от¬ 
клоняют эту стрелку вправо При отклонении 
влево реле зажигает белый сигнал, при откло¬ 
нении вправо другое реле зажигает красный 
сигнал. 


1 Из Бюллетеня Общестза гражданских ин¬ 
женеров Франции. 

• Ж. Жобер. 


такого аппарата, который позволяет ука¬ 
зывать и даже регистрировать непрерывна 
все изменения в составе какой-либо смеси 
іазов или воздуха, которым мы дышим. 

Этот газоопределитель позволяет приве¬ 
сти в действие реле, приводящие в свою 
очередь в движение приспособления для пе¬ 
редачи знаков или другие аппараты. Это 
весьма полезно в некоторых случаях, осо¬ 
бенно для того, чтобы автоматически при¬ 
водить в действие аппараты, обеспечиваю¬ 
щие освежение воздуха в убежище. 

Описание прибора и его дейсгвия пред¬ 
ставляет интерес, но дается в статье толь¬ 
ко схематически (рис. 1). 

Аппарат состоит из следующих частей: 

1. 2 радиоактивных камеры, заряженные 
до известною потенциала батареей элемен¬ 
тов определенной мощности. 

2. Детекторная усилительная лампа, ко¬ 
торая должна преобразовывать в измеримые 
токи все токи, образующиеся во время 
прохождения смеси газов, подлежащей 
изучению, через одну из радиоактивных ка 
мер. 

3. Очень простые приборы для управленій' 
и измерительный аппарат. 

Измерительный аппарат может иметь де¬ 
ления, соответствующие максимальным кон¬ 
центрациям определенной смеси; он может 
также управлять без непосредственного 
контакта целым комплексом реле, как сиг¬ 
нализационных, так и управляющих на рас¬ 
стоянии. Вся конструкция помещена в ме¬ 
таллическом ящике или в портативном 
футляре (рис. 2). 

Действие аппарата 

Простым приемом можно поставитъ ап¬ 
ланат на нуль в воздухе, свободном от сме¬ 
си, концентрацию которой хотят измерить 
Затем пропускают под давлением (или вса¬ 
сывают) смесь, концентрацию которой надо 
измерить. Быстрота движения устанавли¬ 
вается от 1 до 4 л в минуту и не должн. 
быть ни выше ни ниже. 

Прохождение смеси должно быть непре¬ 
рывное, и как только состав смеси изме¬ 
няется, измеритель указывает это мо.мен- 
тальйо, так как ни один передаточный при- 
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Рис. 2. 

Схема монтажа аппарата для определения н 
дозирования всех газов и их смесей. 


бор (проводник) не обладает собственной 
инерцией 1 . 

Надо обратить внимание, что в аппарате 
определение производится не подогреванием, 
как в других, а посредством электрическо¬ 
го тока, образуемого газами и их смесями, 
проходящими через аппарат. 

Образование и сила этого электрического 
тока происходят из образования ионов «+» 
и «—» в равном количестве; возникнове¬ 
ние тока происходит вследствие бомбарди¬ 
ровки молекул газа частицами альфа от ра¬ 
диоактивных веществ, находящихся внутри 
клеток, и следовательно чувствительность и 
точность изменений обеспечены, так как 
они базируется на физических явлениях, 
не изменяющихся во времени. 

Аппарат, смонтированный для определе¬ 
ния ОВ, может с пользой служить для опре¬ 
деления в растворах известной концентра¬ 
ции. 

Необходимо озаботиться, чтобы были 
устроены трубопроводы для фильтрованного 
и сухого воздуха. Аппарат может обнару¬ 
живать и указывать автоматически кон¬ 
центрации хлорпикрина, например в коли¬ 
честве 1/10 000. То же относится и ко все¬ 
му классу известных ОВ: фосгену, арсинам 
и т. д. 

В зависимости от назначения определи¬ 
тель состоит из следующих частей. 


1 Единственная (предосторожность, которую 
надо принять, — это удалить пары воды, за¬ 
ставив смесь проходить через осушку хлори¬ 
стым кальцием. 


Общее обнаружение электроотрицатель¬ 
ных и электроположительных газов 

1 Соединение двух радиоактивных ікамер: 
1 радиоактивная лампа; 1 измерительный 
прибор, на котором нулевая точка нахо¬ 
дится посредине шкалы (синяя зона). Зна¬ 
чение электроотрицательных газов читает¬ 
ся влево от справочного нуля, значение 
электроположительных газоз читается 
вправо от нуля. ( 

Аппарат может по желанию быть градуи¬ 
рован на единицы, десятые, сотые и тысяч¬ 
ные доли, смотря по прирбде определяемо¬ 
го газа или смеси газов и желаемой чув¬ 
ствительности. 

1 реле в раме, дающее контакт вправо 
или влево, смотря по химической природе 
определяемого газа. Контакты могут регу¬ 
лироваться по определенному размеру шка¬ 
лы измерителя, т. е. например 1, 2, 3 или 
№/о рудничного газа, или 1,2 или N/1 000 
боевого газа (хлорпикрин и т. д.), или 
N 710 000 боевого дыма, т. е. дыма, содер¬ 
жащего №/о токсического элемента (ар¬ 
сина). - 

2 реле, приводимых в действие посред¬ 
ством реле в раме, открывают и закрыва¬ 
ют сигнализационные круги. 

2 сигнализационных круга, образованных 
лампами разного цвета. Лампы могут быть 
заменены звуковыми приборами. 

Комплект проводов импульсных конден¬ 
саторов, реостатов контрольных аппаратов, 
потенциометров и приборов управления. 
Все это помещается в ящике из толя в 
форме клетки Фарадея. 

Питающий аппарат состоит из 1 аккуму¬ 
лятора в 4 вольта 50 ампер, батареи сухих 
элементов 180 вольт (расход весьма не¬ 
большой), источника какого-либо добавоч¬ 
ного тока, необходимого для питания сиг¬ 
нального прибора (звонка, лампочки 
и т. д.). 

Обнаружение одного определенного газа 
или определенной смеси газов , которая мо¬ 
жет быть или электроотрицательной или 
электроположительной 

Соединение двух радиоактивных камер: 

1 электрометр (трехполюсной); 

1 измеритель, на котором справочный 
нуль помещен для газов электроположи¬ 
тельных вправо от шкалы (красная зона) и 
для газов электроотрицательных — влеію 
от шкалы (белая зона); чтение происходит 
для газов электроотрицательных справа на¬ 
лево и для газов электроположительных 
слева направо, как в типе, описанном вы- 
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ше; измерительный аппарат может быть 
градуирован на единицы, десятые, сотые, 
и тысячные доли, смотря ро природе испы¬ 
туемого газа; 

1 реле в раме, дающее контакт вправо, 
когда аппарат предназначается для газов 
электроположительных, или контакт нале¬ 
во, если аппарат предназначен для газов 



Рис. 3. 

Общая принципиальная схема газоопределя- 
теля Жин-Мальзалле. < 

1. Электронная лампа. 2. Лиддитовая сетка 
(электрод). 3. Пластинка лиддита. 4. Нить из 
лиддита (волосок). 5. Провод для тока, иду¬ 
щего/ к «20». 6. Верхний выход газа. 7. Верх¬ 
ний вход газа. 8. Верхний выход газа. 9. Про¬ 
вод для тока, идущего к «12». 10. Герметиче¬ 
ская оболочка с отверстиями и помещенная на 
земле. 11. Пробка от стойки в изолирующем 
металле. 12. Металлическая оболочка, поддер¬ 
живающая «13». 13. Радиоактивный фильм. 

14. Центральный электрод. 15. Пробка из 
изолирующего материала. 16. Предохранитель¬ 
ное кольцо. 17. Пробка из изолирующего ма¬ 
териала. 18. Металлическая оболочка, поддер¬ 
живающая «19». 19. Радиоактивный фильм. 

20. Центральный электрод. 21. Пробка из изо¬ 
лирующего материала. 22. Конденсаторы. 
23. Труба для прохода газа, снаружи. 24. Бата¬ 
рея 4 в. 25. Общее место присоединения про¬ 
водки. 26. Батарея 180 в. 27. Сопротивление. 
28. Потенциометр 500 000 ом. 29. Потенциометр 
2 000 ом. 30. Аппарат-измеритель. 31. Реостат 
регулирования подогрева. 32ч Понижающее со¬ 
противление (аварийное). 33. Вольтметр. 


электроотрицательных; эти контакты мо¬ 
гут быть установлены на определенное зна¬ 
чение градации измерителя; 

1 реле, приводимое в действие посред¬ 
ством реле в раме, открывающее или за¬ 
крывающее сигнальный диск; 

1 сигнализационный диск с сигнальной 
лампой; лампа может быть заменена звуко¬ 
вым прибором; 

набор проводов, конденсаторов сопроти¬ 
вления, потенциометров и приспособлений 
для управления. 

Все это уложено в ящике из толя в фор¬ 
ме клетки Фарадея. Питающий аппарат оди¬ 
наков с описанным выше. 

Обнаружение обыкновенного иля ядовитого 
дыма 

1 радиоактивная камера; 

1 детекторная лампа; 

1 измерительный аппарат, градуирован¬ 
ный от 0 до 5 миллиамперов; 

1 реле, открывающее и закрывающее 
сигнализационный диск; 

1 сигнализационный диск с сигнальной 
лампой, зга лампа может быть заменена 
звуковы м прибором; 

набор проводоз. импульсных конденсато¬ 
ров, сопротивлений, потенциометров и пе¬ 
редаточных аппаратов управления. 

Все это уложено в металлический ящик, 
образующий клетку Фарадея. 

Питающий аппарат состоит из аккуму¬ 
лятора в 4 вольта 50 ампер, батареи из су 



Рис. 4. 

Схема аппарата упрощенного типа, предназна¬ 
ченного показывать начало пожара, а также 
газы, пары н дым, выделяемые веществами ва 
границе выделения огня (согревание электри¬ 
ческой обмотки). 
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хих элементов в 60 вольт с промежуточ¬ 
ным включением в 40 вольт. Расход — 
максимум 0,004 ампера. 

Аппарат для определения выдыхаемой 
углекислоты, образовавшейся во время про¬ 
цесса дыхания, состоит 8 основном из сле¬ 
дующих элементов: 

2 радиоактивных камер; 

1 электромотора; 

1 измерителя с делениями в процентах 
углекислоты. 

Нуль аппарата помешен вправо от шка¬ 
лы (синяя зона) и соответствует соотно¬ 
шению частей вдыхаемого воздуха. 


Питание аппарата состоит из аккумуля¬ 
тора 4 вольта 50 ампер и батареи из су¬ 
хих элементов в 180 вольт (рис. 3 и 4). 

Все эти аппараты могут питаться пере¬ 
менным током 110—220 вольт через вы¬ 
прямитель-трансформатор, сила которого 
зависит от типа избранного аппарата. Пред¬ 
почтительно монтировать аккумулятор 
4 вольта. Все эти аппараты могут служить 
для анализа например рудничного газа. 
Они обнаруживают этот газ и одновремен¬ 
но измеряют его концентрацию в процен¬ 
тах. 


КОЛЛЕКТИВНЫЕ УБЕЖИЩА ДЛЯ 1АЩИТЫ ОТ 0В 

ч 

дииатмів 

Во французской литературе можно часто встретить освещение вопросов убежищ. 
В частности один из трудов «Практическая информация по пассивной ПВО » дает ряд 
указаний по этому вопросу как конструктивного , так и расчетного порядка (этот 
перевод издан на русском языке). 

Настоящая статья составлена по Бюллетеню Общества гражданских инженеров 
Франции — труд Ж. Жобера «Средства защиты против нападения боевыми газами». 


Общие условия, которым должны удовлетворятъ 
убежища 

В принципе современное убежище долж¬ 
но защитить от трех воздушных опасно¬ 
стей: взрыва, пожара и удушья. Последняя 
из этих опасностей является самой важ-. 
ной, так как действие боевою газа может 
распространяться на очень большое рас¬ 
стояние. Это подтвердилось при несчастных 
случаях в Гамбурге с фосгеном и в Леобе- 
не с хлором. 

Убежища должны представлять собой за¬ 
крытые помещения, которые могу г подвер¬ 
гаться бомбардировке. Для того чтобы туда 
не проходили боевые газы, убежища нужно 
снабжать хорошими непроницаемыми дверь¬ 
ми. Кроме тою внутри убежищ должен быть 
всегда легкий лодпор воздуха, который бу¬ 
дет препятствовать внешнему газу проник¬ 
нуть внутрь через случайные трещины или 
через погрешности оборудования. 

В каменных убежищах трудно иногда до¬ 
биться непроницаемости и поэтому метал¬ 
лическая кабинка, обеспечивая полную не¬ 
проницаемость, имеет большие преимуще¬ 
ства. 

Убежища необходимо располагать как 
можно глубже в земле. 


Рекомендуется всегда у каждой входнфі 
двери и у выхода из убежища устраивать 
шлюзы, двери которых должны иметь спе¬ 
циальный электрический запор. Запор при¬ 
водится в действие только в момент тре¬ 
воги и имеет назначением не позволято 
войти в убежище, минуя шлюз, так ках 
входная дверь непосредственно в убежище и 
дверь шлюза не могут быть открыты одно¬ 
временно. 

Нельзя допускать положения, могущего 
вызвать панику среди находящихся в убе¬ 
жище, что может случиться при открыва¬ 
нии дверей, так как волна ядовитого газа 
все-таки может при этом пробиться внутрь. 
Поэтому никто не должен быть принят в 
убежище без ведома начальника шлюза. На 
начальнике шлюза также лежит обязан¬ 
ность сортировки посетителей. Он должен 
будет установить, нет ли среди входящих 
пораженных ОВ, и определить, кто среди 
последних был поражен нестойкими ОВ, 
как хлор, фосген и хлорпикрин, или по¬ 
лит стойкими ОВ, как иприт, люизит. 

В последнем случае надо тотчас присту¬ 
пить к дегазации, прежде чем пострадав¬ 
ший проникнет в убежище. Без этой пре¬ 
досторожности люди, застигнутые. ОВ. ри¬ 
скуют заразить своих коллег. 
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Шлюз входа должен быть чем-то вроде 
зала отбора. Он должен иметь большую 
площадь, а также небольшую аптечку и 
приписанный подготовленный персонал (для 
больших убежищ). Но недостаточно иметь 
убежище, надо еще знать, как им пользо¬ 
ваться, что нужно освоить еще в мирное 
время. 

Шлюз должен быть снабжен .лопатами, 
кирками, веревками, приставными лестни¬ 
цами, запасными лампами, сигнальными ап¬ 
паратами для сообщения с внешним миром. 

Кроме того в шлюзе должны быть дыха¬ 
тельные аппараты замкнутого цикла, кото¬ 
рые позволят определенному количеству 


Внутреннбсть убежища должна иметь 
минимальные удобства, обеспечивающие 
возможность продолжительного пребывания 
в нем. Поэтому надо предусмотреть все, 
что нужно: столы, стулья, гамаки с крюч¬ 
ками, для того чтобы их подвесить, плиту 
с электрическим .подогревателем, чтобы 
иметь возможность приготовить горячий 
напиток, ватер-клозеты, умывальники и т. д. 

Показательным образцом может быть 
убежище, построенное Секрапт я Брис не¬ 
далеко от Булонского леса при жилом до¬ 
ме, располагающем маленьким садом, кото¬ 
рый полностью прикрывает убежище и слу¬ 
жит ему защитой (ряс. 1). 



Эскиз убежища, защищенного от бомбардировки, пожара и ОВ при жилом доме на будь- 
варе Бо-Сежур (Булонский лес). Это убежище снабжено шлюзом у входа и независимым 
шлюзом выхода. Забор воздуха сверху происходит через трубу жилого дома, поднимаю¬ 
щуюся на крышу на вышину 25 м. Части .ее из армированного цемента отвечают всем тре¬ 
бованиям бомбардировки. , 


охраны выходить в случае необходимости 
из шлюза, чтобы обследовать окрестности 
и производить разведку в сильно заражен¬ 
ной атмосфере, где противогаз не всегда 
может дать полную защиту. 

Убежище должно иметь возможность 
противостоять бомбардировке, хотя надо 
сказать, что это будет только как исклю¬ 
чение. Если оно сможет устоять против 
действия аэробомбы весом в 50 или 100 кг, 
то это будет прекрасным результатом. 

Следует отметить, что гораздо меньше 
вероятности пострадать непосредственно от 
аэробомбы или снаряда, чем быть задушен¬ 
ным волной газа, которую образует сна¬ 
ряд, упавший на расстоянии нескольких 
сот метров. 


В большинстве случаев убежища, кото¬ 
рые построены или изучены, помещаются в 
подвальных этажах: в 1-м, 2-м и-даже 3-м 
подвале, в залах подземных столовых, в 
кладовых, сейфах, банковских складах. 

Убежища, устроенные в подвалах, реко¬ 
мендуется снабдить вентилятором, который 
должен удалить в конце тревоги остатки 
ОВ, могущие вследствие большого удельно¬ 
го • веса собраться во внешних проходах, 
окружающих убежище. 

Необходимо также обеспечить убежище 
сточным колодцем и насосом, чтобы в слу¬ 
чае прорыва водопровода выкачать воду на¬ 
ружу. 

Нужно иметь в виду устройство телефон¬ 
ной станции для связи с внешним миром, а 
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Рис. 2. 


также средства, которые позволили бы лик¬ 
видировать начало пожара. 

В убежище необходимо предусмотреть за¬ 
пасное освещение. Следует заметить, что 
нужно избегать всякой системы освещения, 
поглощающей кислород. 

В целях экономии кислорода следует 
строжайше воспретить курение в убежище; 
надо устроить запасйое освещение шлюза 
подходов, к лестницам и коридоров для вхо¬ 
да и выхода. 

Это освещение должно быть независимо 
от городской электрической сіанции. Ча¬ 
сто при первой тревоге станция выключит 
ток из опасения короткого замыкания, что 
всегда возможно во время бомбардировки. 

Парижский архитектор Генри Дюбульен 
предложил так называемое «переносное се¬ 
мейное убежище» от снарядов, авиабомб и 
ОВ (рис. 2). 

Это убежище, очень простое по кон¬ 
струкции, построено из Жетона и твердой 
стали. Оно может противостоять удару 
средних и даже крупных авиабомб или сна¬ 
рядов вроде тех, которые попадали в Па¬ 
риж в 1918 г. Его перекрытием 1 служит 
-слой рельс 60 мм, который должен вызвать 
рикошет авиационных бомб. Вес его — 
около 4 500 кг и оно может перемещаться 
при помощи буксира и автомобильного 
трактора. 

Убежище снабжено смешанным фильтром, 
составленным из активированного угля и 
противоарсинного приспособления «Шам- 
пиои». Чтобы создать подпор воздуха вну¬ 
три. свежий воздух подается в убежище 
ручным вентилятором и удаляется эжекто¬ 
ром (рис. 3). 


Входной шлюз, защищенный снаружи 
изолирующей дверью, позволяет из него 
выйти без вреда для остающихся: Это се¬ 
мейное убежище позволяет с успехом за¬ 
щитить детей и стариков. 


Расчет об’ема убежищ 

Один из самых важных вопросов, кото¬ 
рые надо решать, — это расчет площади 
и об'ема убежища по количеству присут¬ 
ствующих. 

Расчет об’ема может быть произведен 
следующим образом. 

Инструкция' 1 по пассивной ПВО дает 
формулу: 



которая определяет время Т, в течение ко¬ 
торого N человек могут находиться в убе¬ 
жище с об’емом V (куб. м) без образования 



Рис. 3. 

Образец убежища, не проницаемого для ОВ, 
устроенного в одном большом учреждении Па¬ 
рижа, с 350 служащими в его канцеляриях. 

На снимке первый полуподвальный этаж, ко¬ 
торый должен будет укрыть 200 человек. 


угрожающего количества углекислоты в 
воздухе. 

Решение этого уравнения по отношению 
к V дает: 



1 «Практическая инструкция по пассивной 
ПВО». Министерство внутренних дел. Нацио¬ 
нальная защита. Париж, 1932 г. 
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Если N и Т принять равными единице, то 
получим: 

Ѵ=- ъ ~ — 1,333 куб. м. 

Поэтому принимают, что для 1 человека 
на 1 час об’ем необходимого воздуха в убе¬ 
жище должен быть равен 1,333 л. 

В Германии эта формула немного другая, 
она гораздо шире: 

Т= 0,48;-^, 

откуда: 



для одного человека на один час: 

V — — 2,084 куб. м, или 2 084 л. 

Надо рассчитывать, что для убежища! 
питаемого внешним фильтрованным возду¬ 
хом, потребуется обмен от 1 500 до 2 000 л 
фильтрованного воздуха в час на каждого 
человека. 

Что касается площади, то это вопрос 
удобства, но конечно большая теснота в 
убежище не может быть рекомендована. 
Как минимум должна быть принята пло¬ 
щадь в 1 кв. м на человека. 

Разумеется, если можно будет распола¬ 
гать площадью более - обширной, будет 
только хорошо. 


Двери для убежищ 

Практика заставляет применять для убе¬ 
жищ двери не вполне непроницаемые и 
рассчитывать на мощную внутреннюю вен¬ 
тиляцию, которая должна обеспечить лег¬ 
кий подпор воздуха в убежище и этим за¬ 
труднить вход ОВ. 

Опыт- показывает, что в каждом убежи¬ 
ще, где имеется несколько дверей, относи¬ 
тельно непроницаемых, редко можно-уста¬ 
новить какой-либо подпор. 

Исследовано большое количество непро¬ 
ницаемых дверей различных образцов/ Ис¬ 
пытания показали, что те двери, где непро¬ 
ницаемость обеспечивается посредством 
простых полос резины, чтобы быть надеж¬ 
ными, требуют отличного прикрепления их 
к своей раме. Малейшая деформация двери 
заставляет ее терять свою непроницае¬ 
мость. 

Наиболее надежной явилась дверь, в ко¬ 
торой непроницаемость обеспечена путем 
применения пневматических прокладок по 
ее периметру. Этот йринцип был предложен 
Эрнестом Па йен и далее усовершенство¬ 
ван. 

Посте окончательных опытов, проведен¬ 
ных инженерами, непроницаемая дверь 
«Пайен-Жип» с пневматическим приспосо¬ 
блением принята во Франции в 1934 г. 4 

1 См. «Вестник ПВО» № 5 за 1935 г., стр. 52. 


ЦИРКУЛЯЦИЯ ОЧИЩАЕМОГО ВОЗДУХА В УБЕЖИЩЕ 1 

НИКИФОРОВ 


В убежищах небольшого размера (напри¬ 
мер металлические кабины) циркуляция ис¬ 
порченного воздуха для его очистки осу¬ 
ществляется кислородным инжектором, ра¬ 
ботающим под давлением, получаемым не¬ 
посредственно от баллонов с сжатым ки¬ 
слородом. Если этот инжектор отрегулиро¬ 
ван так, чтобы пропустить 50 раз об’ем 
очищаемого воздуха, то этим достигается 
полная регенерация. 

Аппарат такого типа представлен на 
рис. 1 (см. стр. 58). Этот аппарат делается 
разных размеров с соответствующим коли¬ 
чеством инжекторов. Существуют большие 
патроны окси лита, аналогичные патронам 
для дыхательных аппаратов (аппарат Окси- 


1 Изд. труда Ж. Жобера. 


лит-Лемуан), которые пбзволяют регенери¬ 
ровать воздух в убежище на 10 и даже 
на 20 человек. 

При наличии в убежище больше 20 чело¬ 
век патрон заменяется «оксилитным шка¬ 
фом», как его называли в подводных лод¬ 
ках во время войны (рис. 2 и 3 см. стр. 58). 

Это помещение действительно имеет вид 
шкафа из толя, запирающегося непрони¬ 
цаемой дверью, и содержит серию полок, 
на которые кладется оксилит ровны.мм сло¬ 
ями. 

Испорченный воздух принужден пройти 
определенную толщу оксилита, и восстано¬ 
вление состава воздуха происходит нор¬ 
мально и ровно на всех полках. 

Воздух приводится в движение с помо¬ 
щью эіектрического вентилятора, рукой 
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Детали аппарата воздухоочистителя для воз¬ 
духа, испорченного дыханием. 

Регенератор из оксилита имеет одно отде¬ 
ление, справа. Слева первый циферблат подает 
давление в баллоны. Второй циферблат имеет 
специальную шкалу по числу человек, находя¬ 
щихся в обоих убежищах, который без осо¬ 
бых вычислений определяет количество кисло¬ 
рода, нужного для убежища. 


Один из вентиляторов на 30 000 куб. м в 
час. Он обеспечивает быстрое обновление воз¬ 
духа в проходах, на лестницах ведущих в 
убежище и в подвалах. 



Регенерация воздуха с закрытым циклом посредством оксилита. Эта установка анало¬ 
гична установке на подводных лодках. К ней прибавлена батарея баллонов кислорода, кото¬ 
рая служит запасом. 






или педалями, который заменяет инжектор 
сжатого кислорода. Такой вентилятор 
приведен на рис. 4. 

Необходимо напомнить, что засорение 
фильтров боевыми дымами или другой взве¬ 
шенной в воздухе каллоидальной пылью 
(аэрозолями) может создать серьезное по¬ 



ложение, вызвав повышение сопротивления 
фильтра. Пока электрический ток- в со¬ 
стоянии заставлять работать электрический 
вентилятор, положение не безнадежнр. Но 
если к этому засорению присоединяется 
прекращение электрического тока, что за¬ 
ставляет находящихся в убежище самих 
зертеть вентилятор, дебет вентилятора сни¬ 
жается от уменьшения скорости вращения 
и может фезапно сделаться даже недоста¬ 
точным как по подпору, так и по всасыва¬ 
нию и не сможет обеспечить нормальных 
условий дыхания находящимся в убежище. 

Режим центробежных вентиляторов 
определяется следующими тремя условиями: 

1. Количество воздуха V, подаваемого 


вентилятором, прямопропорционально числу 
его оборотов Л', т. е. 

у 

-д^ = СОП8І. 


2. Давление Н подаваемого вентилятором 
воздуха прямопропорционально квадрату 
числа оборотов (V*, т. е. 



Рис. 3. 

3. Производительность вентилятора УН 
прямопропорциональна кубу числа оборо¬ 
тов И 3 , т. е> 

ѵн , 

> =сопзі. 

Следует отметить, что нормы военного 
и морского министерств, допускающие в 
противогазе только небольшое сопротивле¬ 
ние дыханию иди, что одно и то же, очень 

большую поглотительную поверхность, 

трудно поэтому пылящуюся, особо приме¬ 
нимы к фильтрам с большим дебетом, ко- 



Рис. 4. 

торые требуется устраивать в подземных 
убежищах крепостей или в коллективный 
убежищах для населения. 
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ПВЫХОД ХИМИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ ИЗ ОЧАГА ПОРАЖЕНИЯ 


? А. ИРІІДТМіР 

[ 

Как ни много написано в нашей литера¬ 
туре о работе химических частей, но все 
же до настоящею времени ряд вопросов 
остается недоработанным до конца. В осо¬ 
бенности это касается такого ответствен¬ 
ного момента работы, как свертывание хи¬ 
мической команды. 

Мы на опыте прорабатывали данный во¬ 
прос с несколькими учебными созывами 
школы ПВО Осоавиахима и получили неко¬ 
торые коррективы к существующим уста¬ 
новкам. Этот вопрос мы разберем на фоне 
тактического примера/ умышленно неслож¬ 
ного, по действиям объектовой химической 
команды. 

Обстановка 

В 12.30 15.4 ... пода 2-я химкоманда 
N об’екта приступила к боевой работе в 
очаге поражения у малярного цеха (см. 
схему). Заражение СОВ произведено 5 
ударными аэробомбами общей площадью 
около 2 500 кв. ж, стена малярного цеха 
заражена на площади около 60 кв. м. 
Команда имеет 4 дегазационных отделения, 
во 1 ВДП в каждом, и 5-е отделение бое¬ 
вого питания. 1-е и 2-е отделения команды 
работают под непосредственным руковод¬ 
ством начальника команды, который имеет 


связь со штабом об’екта через телефон по¬ 
ста ВНАБ № 4. Политрук — при началь¬ 
нике команды. Грунт севернее сборочного 
иеха неровен, что затрудняет работу 3-го от¬ 
деления. К 13.00 ожидается прибытие зве¬ 
на команды ОРП для принятия охраны про- 
дегазированного очага. Начальнику коман¬ 
ды известно, что на об’екте помимо маляр¬ 
ного цеха имеются и другие очаги пораже¬ 
ния. 



Схема 1. 


I. Склад. 2. Сборочный. 3. Гараж. 4. Малярный. 
5. Механический. 6. Котельная. 7. Штаб об’ек¬ 
та. 8. Сборный пункт команды. 9. КП началь¬ 
ника команды. 10. Дегазационное отделение. 

II. Химический склад. 12. Пост ВНАБ. 13. Об¬ 
мывочный пункт. 14. Ипритная бомба. 15. Уча¬ 
сток заражения. 



12.55) Дегазация местности 
очаге 1 заканчивается. 


12.57 Отделкой 4 доносит, что 
дегазацию закончит через 
: 10 минут. N 


13.00 Штаб об'екта сообщил: 
.Выводите из очага пора¬ 
жения. На ОП направлено 
2 отделения медсанкоман¬ 
ды , после чего ОП свобо- 
1 ден т . 


Переключает всех освобождающих¬ 
ся бойцов 1-го и 2-го отделений на 
окончание дегазации стены малярного 
цеха под руководством отделкома 2. 

Приказывает отделкому 4 (через 
его связного) взять 2 пробы, выста¬ 
вить охрану очага и перейти, не де¬ 
газируя приборов, на очаг II. 

Звонит по телефону: „Штаб\. Хим¬ 
команда 2. Дегазацию у малярного 
заканчиваю , прошу разрешения на 
выход из очага. Сообщите , свободен 
ли ОП в котельной *. 

Звонит по телефону на сборный 
пункт команды, дежурному: „От¬ 
править на ОП в котельную мешки 
с верхней одеждой всех отделений , 
3-го в первую очередь в . 


1 


Отделкомам приказано за¬ 
кончить работы за 10 ми¬ 
нут. 

Команда не имеет права 
без разрешения штаба свер¬ 
тываться из очага. 


Заранее перебрасывать 
одежду не следовало, не 
зная, какие нменно ОП при¬ 
дется пользовать и все ли 
отделения придется обмы¬ 
вать. 
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Данные обстановки 


Действия начальника команды 


Примечание 


к 

2 

<ѵ 

Си 

СО 


13.05 Прибыло звено команды 
ОРП — 7 человек. 


13.06 Дегазация местности в 
очаге I закончена. 


13.08 4-е отделение прибыло на 

очаг II и развертывается для 
работы. 


13.10 Связной от отделкома 3: 
. , Через 6 минут работа за- 
і канчивается м . 


13.15 Дегазация матчасти 1-го и 
2-го отделений закончена. 
» Дегазация стен заканчи¬ 
вается через 10 минут. 


13.35 Дежурный по сборному 
пункту докладывает: т Из 
штаба передано: обед в 
столовой механического 
цеха — с 14.00 до 1430*.. 


13.421 На сборный пункт при- 
% І бывает с ОП 3-е отделение 
І с имуществом. 


Намечает (про себя) очередность 
свертывания отделений: 

3 е отделение — примерно через 
15 минут; 

1-е и 2-е отделения — через 30 ми¬ 
нут; 

4-е отделение (новый очаг II) — че¬ 
рез 40 минут. 

Командиру звена: „Сменить на- 
и.его химика в очаге IV (показы¬ 
вает), послать для приемки очага III . 
Очаги I и II принять после оконча¬ 
ния в них работы*. 

Лично осматривает очаг I, указы¬ 
вает места взятия 4 проб. Приказы¬ 
вает дегазировать освободившееся 
имущество 1-ю и 2 го отделений. 

Продолжает наблюдать за дегаза¬ 
цией стен. 

Звонит по телефону: .Штаб. Хим¬ 
команда 2 у малярного через 60 ми¬ 
нут освобождается. Сообщите на 
наш сборный пункт , где и в какое 
время бойцы получат обед*. 

Переходит к отделкому 4, прини¬ 
мает доклад о результатах работы в 
очаге IV. 

Переходит на очаг ІГ, осматривает 
мі сто работ и приказывает: т По 
окончании работ взять 2 пробы 
(показывает), очаг сдать посту ОРП у 
дегазировать имущество и вместе с 
приборами следовать самостоя¬ 
тельно в ОП в котельную , от¬ 
туда — на сборный пункт*. Возвра¬ 
щается к очагу I. 

Отделком 1 с свободными бойца¬ 
ми и имуществом 1-го и 2-го отде¬ 
лений отправляется на ОП, оттуда 
на сборн й пункт. 

Указывает отделкомам 2 и 4 места 
взятия проб. Оставляет за себя по- 
лиірука проследить за свертыванием 
по окончании работ, сам отправляется 
на ОП, проходит санобработку (без 
очереди) и переходит на сборный 
пункт. ? 

Вызывает зав. имуществом, прове¬ 
ряет подготовленность склада в при¬ 
емке и осмотре имущества отделе¬ 
ний. 

Звонит по телефону: „Штаб. Хим¬ 
команда 2 проходит санобработку , 
я махожусь на сборном пункте. 
Очаг сдается звену ОРП. Разреши¬ 
те после укладки имущества распу¬ 
стить бойцов на отдых*.* 

Принимает доклад отделкома 3, ко¬ 
ротко записывает нужные цифры. 
Следит за сдачей, укладкой и отбо¬ 
ром в ремонт имущества. Беседует 
с отдельными прибывшими бойцами 


При задержке в прибы¬ 
тии ОРП поставил своих 
бойцов. 


Предусматривает время и 
на санобработку и после 
нее — на укладку имуще¬ 
ства на сборном пункте 


Свертывание из очага как 
правило — по отде еяням; 
без особой надобности за¬ 
держивать бойцов сбором 
всей команды у очага ве 
следует. 


Больше начальник коман¬ 
ды в очаге не нужен, его 
место — на сборном пункте 


Разрешение на роспуск 
бойцов следует получитъ в 
свободное время, пока ко¬ 
манд і не прибыла. 


Доклады отделкомов при¬ 
нимаются не все подряд, а 
по частям, по мере прибы¬ 
тия отделений. 
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Данные обстановки 


Действия начальника команды 


П римечание 



1150 С ОП прибывает отдел- 
ком 1 с частью бойцов и 
имуществом 1-го и 2-го от¬ 
делений. 


14.00 С ОП прибывают полит¬ 
рук, 3-е отделение и осталь¬ 
ные бойцы 1-го и 2-го от¬ 
делений. 


14.10 Укладка имущества закон¬ 
чена. 


дьнает об имуществе, из¬ 
расходованном, пришедшем 
в негодность и отобранном 
для ремонта. 


По возвращении из шта¬ 
ба принимает доклад де¬ 
журного: * Анализ всех проб 
получен , ОБ нет . Зав. иму¬ 
ществом с приборами по¬ 
ехал в мастерскую 


Принимает доклад отдел кома 1, от- Цифровые сведения не- 
мечает цифры, касающиеся дегазации обходимо записывать, 
горизонтального заражения в оча¬ 
ге I. 

Дает нескольких бойцов 5-го от¬ 
деления в распоряжение зав. иму¬ 
ществом для ускорения работы. На¬ 
блюдает за приемкой и укладкой 
имущества. 

Принимает доклады отделкомов. Целесообразно выделять 
подытоживает общие результаты ра- сводный из разных отделе- 
брты команды. ний. 

Посылает предупредить столовую, 
что команда прибудет через 10 ми¬ 
нут. 

Назначает отдел кома 1 и с ним 
группу из 6 менее уставших бойцов 
в наряд на случай дополнительной ' 

дегазации, приказывает им из сто¬ 
ловой вернѵтьси на сборный пункт. 

Совместно с политруком проводит Разбор делается при на- 
общий короткий разбор проведен- личин в сборе команды, 
ной работы, подводит итоги соцсо- Частный разбор по отде- 
ревнования между отделениями. лениям сделан у ОП. 

Отправляет команду в столовую, 
приказывает отделкому 2 (за стар¬ 
шего) после обеда распустить бой¬ 
цов. 

Просматривает имущество, прика- Заявку составляет и сдает 
зывает, что, куда отправить, что от- в. штаб лично сам. 
ремонтировать собственными сред¬ 
ствами; составляет заявку на попол¬ 
нение имущества. 

Вместе с политруком отправляется 
в штаб для личного доклада. 

Просматривает карточки анализов, 
отпускает на отдых оставленный на¬ 
ряд. 

У дежурного оставляются нужные 
приказания для зав. имуществом (на 
ряды на получение материалов и 
пр.). 

Отправляется на отдых. 


ОТ РЕДАКЦИИ 

/ 

Статья т. Крейдтнера разбирает порядок свертывания химиче¬ 
ской команды в весьма примитивной форме. 

Редакция считает необходимым разобрать вопрос действия в ком¬ 
бинированном очаге и в более сложной обстановке. 


61 







СТРОЙ ХИМИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 


Ф. Ш. I 

Ростовская школа ПВХО, прорабатывая 
вопрос о работе химкоманды на командир¬ 
ской учебе, пришла к ряду выводов, с кото¬ 
рыми считаю необходимым поделиться. 

Штаты, имущество, строй. Химическая 
команда участка состоит из 4 однотипных 
отделений и отделения управления (схе¬ 
ма 1). 


I 



1. Первое отделение управления. 2. 3. 4. 5. Де¬ 
газационные отделения. 


Табельное имущество дегазационного от¬ 
деления: 3 больших ящика. 3 комплекта 
знаков для ограждения. 3 фонаря, 1 ветро¬ 
мер, 3 ВДП, 3 РДП. 3 ведра с кистями, 
1 сигнальный флажок. 1 бидон с керосином, 
1 лейка. 

Здесь усложняется вопрос: как 16 чело¬ 
век смогут захватить с собой все перечи¬ 
сленное имущество, не считая йрогивоип- 
ритных костюмов и противогазоз? 

Единстёенным выходом из положения яв¬ 
ляется сконструирование такой тележки 
(на отделение — 3). -которая была бы легка 
и в то же время удобна. 

Без тележки распределение имущества в 
отделении мыслится следующим образом: 

командир отделения — 1 фонарь; 

1 дегазатор — ВДП; 

1 дегазатор — знак ограждения, ветро¬ 
мер, 2 фонаря; 

2 дегазатора — большой ящик; 

1 дегазатор — РДП, ведро с кистью. 

Примечание. Лейки и бидоны для керо¬ 
сина не берутся. 


В строю (в движении) это будет выгля¬ 
деть следующим образом (схема 2). 

1-е отделение таким же строем движется 
за 2-м отделением, за 3-м отделением — 
последовательно 4-е и 5-е отделения. 

,В случае необходимости отделения могут 
быть перестроены на-ходу в колонну по 
одному. 



Схема 2. 


1. Один фонарь. 3. ВДП. 4. 1 комплект знаков 
ограждения, ветромер, два фонаря. 5. Большой 
ящик. 7. РДП, ведро с кистью. 
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Химическая команда 
на сборном пункте пе¬ 
ред выходом на заня¬ 
тия. 



Обучение личного состава команд долж¬ 
но производиться на условиях полной взаи¬ 
мозаменяемости. Не должно в этом случае 
являться исключением и отделение управле¬ 
ния команды, где все бойцы должны быть 


ознакомлены с работой связистов и санита¬ 
ров. 

Все бойцы как отделения управления, так 
и дегазационных отделений должны быть 
обучены разведке. 


ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОТИВОГАЗОВ 


Вопросу дезинфекции противогазов в по¬ 
следнее время, особенно в Германии, уде¬ 
ляется большое внимание. В журнале 
«СЬешікег 2еі*ип&» инженер-химик Штоль- 
ценберг посвящает этому вопросу специ¬ 
альную статью, в которой он совершенно 
справедливо отмечает важность его и де¬ 
лает целый фяд практических выводов. 

Ни для кого не секрет, что ни одна стра¬ 
на ни в военное, ни в мирное время не 
имеет возможности снабжать каждого гра¬ 
жданина специальным противогазом. От¬ 
сюда — необходимость перехода одного и 
того же противогаза из рук в руки. Если 
это так, то через противогаз легко могут 
переноситься всевозможные заразные забо¬ 
левания, как-то: накожные, лишай, дыхатель¬ 
ных путей, пищеварительного канала и т. і. 

На основе ряда опытов по дезинфекции 


іротивогазов Штольценберг делает ряд цен¬ 
ных выводов. Изложению последних и по¬ 
свящается наша статья. 

По его мнению дезинфекция противога¬ 
зов в небольших количествах может про¬ 
водиться в помещениях вместимостью око¬ 
ло 1 куб. м (ящіиік) и 3 куб. т (1 X 1,5 У 
X 2 м). Сравнительно в больших количе¬ 
ствах можно это сделать в газовых каме¬ 
рах (если таковые имеются) вместимостью 
примерно 30 куб. м (3 X 4 X 1,5 м). 

В данное время в Германии рекомендует¬ 
ся применять два метода по дезинфекции 
противогазов: 

1) метод старки и 

2) метод газирования. 

При первом методе, т. е. методе стир¬ 
ки, весь противогаз (там, где возможно) 
просто протирается губкой, которая со- 
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держит слабый раствор соответствующего 
дезинфицирующего средства. Поскольку при 
этом методе нельзя продезинфицировать 
все складки противогаза, то он будет при- 
меняться только тогда, когда нет газооб¬ 
разного дезинфицирующего средства. По 
словам Штольценберга в данное время в ка¬ 
честве дезинфицирующего средства при ме¬ 
тоде стирки применяется слабый раствор 
оксихинолин - сульфонокалиевой соли 
(СеН,№050 3 К), т. е. хинбзол (1 : ІОСЮ). По 
данным вышеуказанной статьи этот раствор 
обладает весьма хорошими свойствами де¬ 
зинфекции. 1 

Второй метод — сравнительно более усо¬ 
вершенствованный, но более сложный. 

Нам известно, что целый ряд органиче¬ 
ских соединений обладают весьма хЪроши- 
ми дезинфицирующими способностями, о 
чем говорят нижеуказанные цифры. 

-. Размножение бактерий останавливается 
даже при следующем разбавлении: 

1. Формалин — 1 : 20 000. 

2. Цафтол — 1 : 5000. 

3. Креолин (раствор креозотового масла 
в смоляном мыле) — 1:1 <)00. 

4. Мыльный спирт — 1 : 800. 

5. Трибромнафтол — 1 : 700.. 

6. Тваякол (оанометильный эфир пиро¬ 
катехина — С,Н 4 (ОН) (ОСН,) — 1 : 500. 

7. Лизол (50% крезола, 40% полужид¬ 
кого мыла и 10% воды) — 1 •: 300. 

8. Фенол —• 1 :100. 

Причем нужно отметить, что вышеука¬ 
занные оргсоединения могут в качестве де- 
зинфищірующих средств быть применены 
как в газообразном, так и в жидком со¬ 
стоянии. 

Из этой таблицы видно, что наиболее 
сильным средством дезинфекции является 
формалин, поэтому Штольценберг в своей 
статье останавливается только на нем. 

Для дезинфекции противогазов приме¬ 
няется 35—40-процентный раствор форма¬ 
лина или продукт полимеризации триокси- 
метилена. 

Принцип обычного выпаривания формали¬ 
на вывел г. Флюгге, когда он в медном кот¬ 
ле выпарил 35-процентный раствор форма¬ 
лина при помощи спирта. 

Ему удалось получить из 1 куб. м ука¬ 
занного раствора формалина 2,5 г формал- 
дегида. 

Дезинфицирующие способности формали¬ 
на настолько велики, что при продолжи¬ 
тельном воздействии (около 7 часов) про¬ 
исходит полное уничтожение всяких бакте- 
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рий, причем при высокой концентрации 
время воздействия может быть значитель¬ 
но сокращено. 

5 г формалина на 


Для практической дезинфекции противо¬ 
газов по данным Штольценберга вполне до¬ 
статочны взятые ниже цифры (табл. 1). 

Таблиц.і 1 

куб. м помещения 


Величина помещения 
в куб. см 

| Формалдегид 
35%-й в к\б. см 

Вода в куб. см 

Спирт 90%-й 
в куб . см 

Цены по герман¬ 
ским маркам 

10 

400 

600 

200 

0,45 

20 

550 

850 

300 

0,75 

30 

650 

1000 

1 

400 

1 

0,90 


Штольценберг в своей статье затраги¬ 
вает и вопрос об источнике тепла для вы¬ 
паривания формалина в целях дезинфекции 
противогазов. 

По его мнению использование источника 
тепла, нагреваемого пламенем, при дезин¬ 
фекции противогазов в небольших помеще¬ 
ниях не всегда желательно. Он предлагает 
при дезинфекции противогазов формали¬ 
ном использовать формалиновую лампу Ше- 
ринга, но при этом способе необходим со¬ 
ответствующий контроль. 

Для выпаривания формалина необходимое 
количество тепла удобнее всего получить 
путем химической реакции ряда соединений 
с формалином. 

Таблица 2 указывает положительные и 
отрицательные стороны этих соединений и 
даже их стоимость для дезинфекции поме¬ 
щения в 30 куб. м. 

Анализируя вышеуказанные методы, 
Штольценберг приходит к следующим вы¬ 
водам: 

1. Метод КМіЮ« — наиболее простой, но 
его основной . недостаток заключается в 
том, что получаются пятна пиролюзита, 
которые обезображивают одежду обслужи¬ 
вающего персонала и противогазы. 


Поэтому нужно применять такие мето¬ 
ды, при которых не будет красильных со¬ 
лей. 

2. Метод Ва0 2 — самый удобный. Его 
основная положительная сторона заклю¬ 
чается в том, что получается сухой осадок 
без запаха, и главное его можно удалить 
просто стиркой. 

3. Метод СаОС1 2 — довольно дешевый, 
но получается неприятный запах. 

4. Ка 2 Сг 2 0, требует довольно значитель¬ 
ного количества безводной серной кислоты. 
Осадок влажный и главное пахнет раздра¬ 
жающе. 

5. СаО требует еще больше безводной 
серной кислоты и имеет запах раздража¬ 
ющий. 

6. ХаСЮз требует предварительного на¬ 
гревания до 65° С, вследствие чего и неудо¬ 
бен. 

Как видно из вышеуказанного анализа, 
самым удобным методом является Ва0 2 , по¬ 
этому Штольценберг для дезинфекции ' про¬ 
тивогазов и выпаривания формалина ре¬ 
комендует раствор формалина и Ва0 2 . - 

Важность этого вопроса налицо. Нам 
нужно данные Штольценберга проверить и, 
если необходимо, использовать их. 
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О ЦЕХОВЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 


НИНО 

Опыт показывает, что у работников ПВО 
об’ектов нет единого, ясного понимания о 
назначении, задачах, комплектовании, а 
также порядке и способах использования 
цеховых формирований ПВО на об'ектах. 

Существует например мнение, что лич¬ 
ный состав цеховых формирований вместе с 
об’ектовыми командами по сигналу «ВТ» 
должен будет собираться для работы по 
ликвидации очага поражения. По нашему 
мнению это об’яснение совершенно неубе¬ 
дительно и целиком опровергается практи¬ 
кой. 

•Мы знаем, что для того, чтобы об’екто- 
вая команда той или иной специальности 
могла прибыть к очагу поражения, тре¬ 
буется уйма времени на донесение об оча¬ 
ге в штаб, организацию первоочередной 
разведки, принятие решения в штабе об’ек- 
та и отдачу распоряжения той или иной 
команде для направления ее в очаг, изготов¬ 
ку команды и путь следования к очагу 
и т. д. В общей сложности при расположе¬ 
нии команды в среднем около 200—250 м 
от очага поражения потребуется не менее 
17—20 минут. 

За этот же промежуток времени личный 
состав цехового формирования вне всякого 


\ 

сомнения успеет не только собраться к 
очагу поражения, но и принять первооче¬ 
редные меры к ликвидации, а нередко и 
ликвидировать некоторые очаги пораже¬ 
ния, например зажигательных бомб, ока¬ 
зать первую помощь пострадавшим, произ¬ 
вести ограждение очага и т. п. 

Другие соображения сводятся к тому, что 
с работы по сигналу «ВТ» должны быть 
4 сняты лишь лица, состоящие в звеньях раз¬ 
ведки и связи. 

Оба приводимых выше мнения сводятся 
к тому, что без противогаза и без защит¬ 
ной одежды нельзя производить никакой 
разведки, а на надевание их потребуется 
много времени. 

Это мнение нельзя признать обоснован¬ 
ным, так как разведку можно вести в на¬ 
детых противогазах и резиновых сапогах. 

Нужно помнить следующее: задача всех 
мероприятий ПВО об’екта — обеспечить 
бесперебойность производства. 

Отрыв же людей от их рабочего места 
по сигналу «ВТ» создает излишние проры¬ 
вы, пусть даже на наименее важных уча¬ 
стках, но все же прорывы, не обычные в 
нормальной работе цеха. 
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Снимать же с рабочего места придется 
не только второстепенных рабочих, а ча¬ 
сто и наиболее квалифицированных, так 
как только развитый, квалифицированный 
рабочий, подготовленный по ПВО, сумеет 
быстро ориентироваться в создавшейся об¬ 
становке, быстро схватить мысль руково¬ 
дителей, принять те или иные меры, а не¬ 
редко и «жциативное решение в случаях, 
не терпящих отлагательства. 

'Кроме тою цеховые формирования пред¬ 
назначаются для ликвидации поражений в 
цехе, а их может и не быть, и следователь¬ 
но лоди будут напрасно оторваны от про¬ 
изводства. 

Существует также мнение, что началь¬ 
ником цеховых формирований должен быть 
кто-то, но только не начальник цеха. 

Вряд ли нужно доказывать не только не¬ 
обоснованность, но даже вред подобной ус¬ 
тановки. 

Цеховые формирования по нашему мне¬ 
нию должны существовать на основе следу¬ 
ющих положений. 

Назначение и задачи цеховых формиро¬ 
ваний: 

разведка очагов поражения как в самом 
цехе, так и на территории в непосредствен¬ 
ной близости от цеха и информация шта¬ 
ба ПВО об’екта; 

ликвидация незначительных очагов пора¬ 
жения в цехе и вблизи него собственными 
средствами без вызова об’ектовых команд: 
дегазация участков заражения, необходи¬ 
мых для осуществления непрерывности 
производственного процесса, оказание не¬ 
отложной первой помощи, производство 
первоочередных восстановительных работ 
как для восстановления производства в це¬ 
хе, так и для предупреждения дальнейших 
разрушений в случае повреждения устано¬ 
вок, имеющих влияние на работу других 
цехов, ликвидация пожаров и локализация 
зажигательных средств. 

Цеховые формирования комплектуются 
наиболее квалифицированным составом 
(ядро команды) исключительно из числа за¬ 
бронированных за производством. Ни в ка¬ 
кой другой об’ектовой команде эти лица 
состоять не должны. Комплектование про¬ 
изводится по территориальному признаку в 
цехе, имея-в виду, чтобы каждый участок 
цеха имел людей, входящих в состав цехо¬ 
вой команды. 

По своему организационному построению 
цеховые команды являются унитарными ко¬ 
мандами, но подготовка их ведется на осно- 



Сверловщнца завода АТЭ тренируется в рабо¬ 
те в противогазе. 


ве полной взаимозаменяемости всех бойцов 
команды. Это необходимо, имея в виду воз¬ 
можность образования однородного очага 
поражения т<уо или иного характера, на 
ликвидацию которого явится необходимость 
бросить все силы цеховой команды. В со¬ 
ставе каждой цеховой команды должны 
быть звенья разведки и связи. 

Личный состав цеховых формирований по 
сигналу «ВТ» остается на своих рабочих 
местах и продолжает работу. 

Сбор команды производится только по 
распоряжению (или сигналу) начальников 
цеховых команд. 

Личный состав звеньев разведки по сиг¬ 
налу «ВТ» получает, кому будет указано 
по расчету в звене, резиновые сапоги и пе¬ 
редники, которые и должны быть сложены 
у рабочего места этих лиц. 

Личный состав звеньев разведки и связи 
оставляет работу без особого приказания 
начальника команды тотчас, как только 
будет замечено падение бомб или иные 
признаки поражения в цехе или вблизи не¬ 
го. Для наблюдения за территорией вблизи 
цеха по специальным . указаниям штаба 
ПВО об'екта могут быть выделены 1—2 на¬ 
блюдателя из состава этих звеньев, кото¬ 
рые оставляют рабочее место по сигналу 
«ВТ ». 

Цеховыми формированиями должны быть 
обеспечены все смены цеха. 
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ІВ тех случаях,. когда в цех*! в смене 
остается только вахта б составе 2—5 че¬ 
ловек, она целиком входит в состав отде¬ 
ления ПВО данной смены. 

Цеховые команды должны быть снаб¬ 
жены: 

дегазационными средствами с приборами 
в зависимости от характера производства 
цеха с использованием всех ресурсов цеха 
(пара, горячей воды, газа для основной де¬ 
газации, растворителей и т. л.); 

противопожарными средствами (главным 
образом для борьбы с зажигательными бом¬ 
бами) ; 

средствами для оказания перзой медицин¬ 
ской помощи. 

Начальником цеховой команды является 
начальник данного цеха, его заместителя¬ 
ми— сменные инженеры (мастера), коман¬ 
дирами подразделений — мастера, брига¬ 
диры. 


Цеховые команды вводятся в деятеле 
распоряжением своего начальника, не ожи¬ 
дая каких-либо распоряжений начальника 
штаба об’екта. 

Аварийный план в основном должен бытъ 
известен личному составу команды. 

Цеховые формирования являются квали¬ 
фицированным активом, ядром цеха, кото¬ 
рый сможет технически и тактически гра¬ 
мотно использовать в нужный момент все 
цеховые возможности для восстановления 
производственного процесса как в мирное, 
так и в военное время. 

Только на этих основах цеховые форми¬ 
рования ПВО будут действительно обе спе¬ 
чивать быстрейшую ликвидацию послед¬ 
ствий воздушного нападения с отрывом на¬ 
именьшего количества рабочих от произ¬ 
водства, являясь и в обычной обстановке 
готовым, спаянным, обученным ядром для 
ликвидации аварий. 


БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМАНД 


N. УСТЬЯНЦІВ 

Успешная работа по ликвидации* послед¬ 
ствий налета противника обеспечивается 
правильным боевым применением специаль¬ 
ных команд об’екта ПВО. 

Первым эшелоном на промоб’екте явля¬ 
ются: 

цеховые подразделения, которые вводят¬ 
ся в действие начальниками цехов; 

отделения об’ектовых команд ПВО, кото¬ 
рые имеют районы самостоятельного дей¬ 
ствия, после поставленной им задачи на¬ 
чальником об’екта немедленно приступают 
к работе, подчиняясь начальнику того це¬ 
ха, на территории которого работают, и 
фактически действуют, как части первого 
эшелона. 

Цеховые подразделения как правило со¬ 
бираются не по общему сигналу «ВТ», а по 
сигналу начальника цеха, когда цех потер¬ 
пел поражение. 

Для сбора по сигналу «ВТ» бойцу не¬ 
обходимо время: на приведение в порядок 
рабочего места — V* минуты, на путь сле¬ 
дования к месту сбора 100—150 т — 
Уіі минуты, на взятие предметов снаряже¬ 
ния, проверку и надевание их — 3 минуты, 
на проверку приборов и приведение их в 
готовность — 1 минута, на следование к 


очагу и. развертывание (отделения) для ра¬ 
боты— І минуты. Итого 8 минут нужно для 
того, чтобы дегазационное отделение при¬ 
ступило к работе. 

Отделения об’ектовых команд по сигналу 
«ВТ» собираются на сборные места и нахо¬ 
дятся в боевой готовности, имея район са¬ 
мостоятельного действия в радиусе 500 я. 
Для прибытия их в любую точку района 
потребуется 1—5 минут. 

Таким образом, имея подобную органи¬ 
зацию спецкоманд об’екта и подразделений 
цеха, мы сможем в течение не более 10 ми¬ 
нут организовать работу по ликвидации по¬ 
следствий налета. 

Вторым эшелоном промоб’екта являются 
отделения об’ектовых команд, дислоциро¬ 
ванные на территории об’екта и имеющие 
районы самостоятельного действия. Эти от¬ 
деления вводятся в действие начальником 
об’екта и начальниками служб или команд 
(в зависимости от обстановки). 

В том случае, когда все об’ектовые под¬ 
разделения введены в действие, начальник 
об’екта вводит в боевую готовность все или 
часть отделений из незатронутых цехов, 
используя их в дальнейшем для ликвидации 
поражения на важнейших участках или в 
качестве второго эшелона. Не введенные в 
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действие цеховые отделения всегда будут 
составлять постоянный * резерв начальника 
об’екта. 

Приведенный порядок применения об’ек-» 
товых команд .ПВО как в первом, так и во 
втором эшелоне дает возможность: 

быстро ввести в действие части для лик¬ 
видации очагов поражения; 
в зависимости от обстановки сосредото¬ 


чивать постепенное усилие на важнейших 
участка^; - ' 

меньше отрывать рабочих от производ¬ 
ства, освобождая их от зачисления в об’- 
ектовые команды, которые сокращаются за 
счет цеховых отделений, а последние уси¬ 
ливаются; 

упростить управление об’ектом в усло¬ 
виях налета. 


МАСКИРОВКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОБ'ЕКТОВ 

И. МАЙСКИЙ 


Наряду с промышленными железнодорож¬ 
ные объекты будут также в первую очередь 
подвергнуты нападению со стороны воздуш¬ 
ного противника. Сюда относятся железно¬ 
дорожные дело, мастерские, водоемные зда¬ 
ния, поворотные круги, паровозные и ва¬ 
гонные парки, паровозо-вагоноремонтные 
заводы, мосты и т. д. Так как данные об’- 
екты по своей сопротивляемости действию 
внешних сил весьма разнообразны, то на¬ 
до полагать, что противник будет приме¬ 
нять соответственно и неоднородные сред¬ 
ства нападения. 

Так для разрушения железнодорожных 
сооружений, путевых устройств могут быть 
применены фугасные бомбы весом 10— 
50 кт, для разрушения мостов легкого ти¬ 
па — бомбы весом 100—300 кг у для про¬ 
изводства пожаров — зажигательные бом¬ 
бы весом 10 кт и более, для заражения же¬ 
лезнодорожных об’ектов — химические 
бомбы весом 10—25 кг. 

Действенность авиационной атаки же¬ 
лезнодорожных об’ектов современными 
средствами нападения очень велика, в ре¬ 
зультате нее может быть полностью нару¬ 
шена нормальная работа железнодорожного 
транспорта. Отсюда наряду с применением 
активных средств противовоздушной/ обо¬ 
роны транспорта (истребительная авиация, 
зенитная артиллерия, зенитные пулеметы, 
винтовочный залповый выстрел и т. д.) дол¬ 
жны быть в максимальной степени исполь- 
эозаны и пассивные средства, в которых 
одной из составных частей является маски¬ 
ровка. 

Нужно сказать, что маскировка железно¬ 
дорожных об’ектов является довольно труд¬ 
ной задачей в силу того, что расположение 
важнейших из них заранее известно на 
карте и ориентирами для них могут так¬ 


же служить реки, озера, возвышенности, 
леса и т. д. Скрытие железнодорожных пу¬ 
тей на всем протяжении является мало на¬ 
дежным делом. Кроме того невозможна ра¬ 
бота для службы движения без проявления 
целого ряда демаскирующих признаков, 
как-то: дым паровозов, свет от паровоз¬ 
ных топок, световые сигналы, шум при 
движении и т. д. 

Однако это ни в какой степени не дол¬ 
жно останавливать нашей активной рабо 
ты в области маскировки железнодорожных 
об’ектов. Для этой цели в общем- плане 
противовоздушной обороны должны быть 
заранее намечены мероприятия, необходи¬ 
мые для маскировки того или иного кон¬ 
кретного об’екта. В соответствии с харак¬ 
тером самого об’екта, его расположением 
и видом окружающей местности и должны 
быть выбраны наиболее целесообразные спо¬ 
собы маскировки. 

Существует несколько способов маски¬ 
ровки, наиболее распространенными являют¬ 
ся следующие: 

1. Поднятие дымовой завесы из специаль¬ 
ных приборов. В качестве дымообразующих 
веществ могут быть использованы смесь 
Бергера, хлорсульфоновая кислота, хлор¬ 
ное олово, желтый и красный фосфор и др. 
Может быть поднята дымовая завеса при 
помощи дымовых шашек. Дымовая завеса 
должна подниматься таким образом, чтобы 
она в форме, не соответствующей об’екту, 
закрывала его и ближайшую прилегающую 
местность, чтобы противник в большом об¬ 
лаке дыма не мог определить расположение 
об’екта на случай бомбометания. 

2. Растительная маскировка сооружений, 
при которой используются трава, ветки де¬ 
ревьев, искусственно насаженная раститель¬ 
ность и т. д. 
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Об’ектовое умение на железнодорожном транс¬ 
порте. Штаб ПВО расположился в полевой па¬ 
латке. 


3. Световая маскировка, которая приме¬ 
няется в случае ночных воздушных атак 
противника. Для ее осуществления должны 
быть проведены следующие основные мерот 
приятия. Должно быть сокращено до ми¬ 
нимума количество наружных и внутренних 
световых точек, оставлены могут быть 
только крайне необходимые. 

В помещениях и промышленных сооруже¬ 
ниях, где свет не может быть выключен, 
окна должны быть закрыты светонепрони¬ 
цаемыми шторами или же ставнями. Наруж¬ 
ные световые точки — стрелочные, сема¬ 
форные, паровозные и вагонные сигналь¬ 
ные фонари — должны быть оборудованы 
жалюзями, преграждающими распростране¬ 
ние света вверх, но дающими возможность 
видеть сигналы внизу при помощи несколь¬ 
ких горизонтальных пластинок, скреплен¬ 
ных вертикальными. 

Световая маскировка должна'касаться не 
только железнодорожных станций, но и 
прилегающих об’ектсв, населенных пунктов 
и т. д. Отсюда вполне понятно, что свето¬ 
вая маскировка не может быть успешно 


проведена только одними работниками ПВО 
и транспорта, а должны быть привлечены 
широкие массы трудящихся, заранее обу¬ 
ченные в области проведения всевозможных 
способов маскировки. 

4. Подражательная окраска того или то¬ 
го об’екта, предмета, которые становятся 
сходными с цветом фона окружающей ме¬ 
стности; например если окружают об’ект 
песчаные и глинистые почвы, то крыша 
окрашивается в желтовато-коричневый 
цвет; если об’ект окружеЯ зелеными дере¬ 
вьями и травой, то окрашивается в темно¬ 
зеленый цвет. Зимой крыши об’ектов и 
предметы прикрываются снегом. Подража¬ 
тельная маскировка должна быть проведе¬ 
на умело, чтобы она как можно точнее 
воспроизводила цвет окраски окружающей 
местности, ибо в противном случае сам об’¬ 
ект может демаскировать себя, что несом¬ 
ненно привлечет внимание противника и он 
постарается усиленно атаковать данный 
об’ект. 

/ 

5. Декоративная маскировка, при кото¬ 
рой об’ект закрывается специальной мас¬ 
кой, окрашенной под цвет окружающей ме¬ 
стности. Практическое применение способа 
декоративной маскировки имеет ряд труд¬ 
ностей технического порядка. Однако, не¬ 
смотря на 'это, она может быть осущест¬ 
влена в ограниченном масштабе и в первую 
очередь на самых наиболее важных об’ек- 
тах. 

Разумеется этим не исчерпывается пере¬ 
чень способов маскировки. В процессе раз¬ 
работки плана маскировки инициатива дол¬ 
жна быть направлена на поиски новых спо¬ 
собов; отвечающих возможности их приме 
нения в конкретных условиях, а также в 
максимальной степени должны быть выяв¬ 
лены местные средства, могущие быть ис¬ 
пользованными в целях маскировки. 


Содержание следующего номера ж. „Вестник ПВО" 

В № 7 будут помещены следующие статьи: Координатная линейка Кравцова; 
Стрельба непрямой наводкой по ТС-32; ПВО марша войск; О боевой подготовке 
команд па об’ектах; Лагерная подготовка команд ПВО; Подготовимся к военнохими - 
ческим соревнованиям; Боевая работа команд ПВО; Новые правила надевания проти¬ 
вогаза; Атака войск с низко летающих самолетов; Дымовая завеса как средство ПВО; 
рецензия на книжку т. Ивонина «Противогазы фильтрующие и изолирующие». 
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СВЕТЯЩИЙСЯ СОСТАВ НА СЛУЖБЕ МАСКИРОВКИ 


Штаб ПВО N завода при организации 
светомаскировки столкнулся с невозможно¬ 
стью замаскировать осветительную элек¬ 
тросеть в цехах, так как в химическом 
производстве требуется тщательное наблю¬ 
дение за приборами, измеряющими темпе¬ 
ратуру, атмосферное давление и т. п., и ма¬ 
лейший недосмотр грозит аварией. 

Встал вопрос, каким же образом прове¬ 
сти светомаскировку, в особенности во 
взрывоопасных и опасных в пожарном от¬ 
ношении цехах. 

После ряда опытов мы остановились на 
окраске деталей измерительных приборов 
(цифр, стрелок, указателей, делений) осо¬ 
бым светящимся составом. 

На заводе было окрашено указанным вы¬ 
ше способом около 200 манометров, кото¬ 
рые были поставлены на аппаратуру в це¬ 
хах. Опыт получил полное одобрение на¬ 
чальников и ИТР цехов. Было установлено, 
что: 

1) при внезапных выключениях освети¬ 
тельной внутрицеховой сети этот способ 
освещения дает возможность бесперебойно 


наблюдать за режимом работы аппаратуры; 

2) при подаче сигнала воздушной трево¬ 
ги и выключении всей осветительной элек¬ 
тросети, как наружной, так и внутрицехо¬ 
вой, на заводе обеспечивается бесперебой¬ 
ность работы в цехах; 

3) светосоставом можно окрасить неко¬ 
торые регулирующие приборы, действующие 
5—10 ‘минут, как-то: указатели выходов, 
ящики аварийного инструмента, место хра¬ 
нения взрывобезопасных фонарей и т. д. 

Мы считаем, что независимо от освеще¬ 
ния измерительных приборов светосоставом 
для полного обеспечения обслуживания це¬ 
ха во время перерыва освещения постоян¬ 
ного действия цеха должны быть обеспече¬ 
ны световыми взрывобезопасными прибора¬ 
ми ручного переносного действия, как-то: 
аккумуляторными фонарями, фонарями с 
магнито-электрическими машинами, лампа¬ 
ми Дэви и пр. 

Освещение измерительных приборе* ука¬ 
занным Способом дает возможность наблю¬ 
дения рабочим за показателями измери¬ 
тельных приборов на расстоянии до 1 м. 
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3* РУБЕЖОМ 


ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОЙ ПВО В ГЕРМАНИИ 1 


Центральным учреждением, ответствен¬ 
ным за ПВО гражданского населения, явля¬ 
ется германское министерство воздушного 
флота, возглавляемое министром воздуш¬ 
ного флота Герингом. 

Местная ПВО имеет задачей создание 
хорошо продуманных и испытанных меро¬ 
приятий, которые снижают до минимума 
эффективность воздушных нападений. Ее 
цель — защищать жизнь населения, по воз¬ 
можности сокращать время нарушения нор¬ 
мальной общественной жизни при воздуш¬ 
ном нападении и обеспечивать устранение 
причиненного вреда. 

Гражданское население с точки зрения 
ПВО делится на активное и пассивное. 

(К активной части населения относятся 
все лица, которые используются для осу¬ 
ществления мероприятий ПВО и которые 
продолжают свою работу во время воздуш¬ 
ного нападения, как-то: полиция, пожарные, 
врачи и санитарные организации помощи, 
техническая помощь, специальные (комму¬ 
нальные) команды городского хозяйства. 

К пасшвной массе относится прочая 
часть населения. 

Практическое проведение мер защиты 
гражданского населения требует взаимодей¬ 
ствия многочисленных правительственных и 
частных учреждений и организаций. Чтобы 
строго согласовать и об’единить деятель¬ 
ность этих многочисленных учреждений и 
организаций, сама подготовка и проведе¬ 
ние всех мероприятий ПВО должны нахо¬ 
диться в руках государства. 

Органом, об’единяющим местную ПВО на 
местах, является полиция. 

Наряду с государственными органами 
(полицией) важную роль в ПВО играют ор¬ 
ганы городского хозяйства и городского 
управления с их многочисленными учрежде¬ 
ниями. 

Так как личного состава полиции и го¬ 
родских учреждений с их средствами недо¬ 
статочно для выполнения задач ПВО, то 
должны быть подготовлены особые вспомо- 


5 Из воззвания Геринга по поводу образова¬ 
ния государственного союза ПВО. 


гательные силы и с ре яства — служба безо¬ 
пасности и помощи. К ней привлекаются 
пожарные, санитарные и благотворительные 
организации (союзы), а также организации 
технической помощи. 

Государственные железные дороги, поч¬ 
товые ведомства и промышленность прово¬ 
дят все мероприятия ПВО самостоятельно 
по особым инструкциям. 

Официальные мероприятия в части ПВО 
населения распространяются на следующие 
области. 

Служба воздушного наблюдения (ВНОС). 
Путем организации хорошо действующей 
службы воздушного наблюдения обеспечи¬ 
вается своевременное обеспечение городов 
и об'ектов о грозящей им опасности. 

Служба оповещения и тревоги. Цель 
этой службы — своевременно оповестить 
на основании данных службы ВНОС пункты 
(города) и об’екты о приближении воздуш¬ 
ных сил противника и об’явить тревогу. 

Маскировка. Маскировка должна обеспе¬ 
чить (скрыть) особо важные об’екты от 
прицельного бомбометания. Способами ма¬ 
скировки являются: 

применение строительных форм для под¬ 
гона об’екта к фону окружающей мест¬ 
ности, 

окраска и применение растительности, 

задымление и затемнение, 

ложные сооружения. 

Коллективная защита. Во время воздуш¬ 
ного нападения население должно немедлен¬ 
но покидать улицы и площади и укрызатъ- 
ся в убежища. Для этой цели в особо ожи¬ 
вленных местах должны быть созданы об¬ 
щественные убежища. 

Особое внимание должно быть обращено 
на обеспечение убежищами зданий, в кото¬ 
рых в определенные часы дня собирается 
много людей, например школы, театры, ки¬ 
но, церкви, учреждения. Для населения жи¬ 
лых домов лучшим убежищем является под¬ 
вал, который простыми подручными сред¬ 
ствами можно сделать непроницаемым для 
ОВ и который обеспечивает находящихся в 
нем людей от поражения осколками. 

Служба безопасности и помощи. Эта 
служба (организация) находится в распоряже- 
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нии местного полицейского начальника, ко¬ 
торый при воздушном нападении использу¬ 
ет ее в - местах наибольшей угрозы обще¬ 
ственной безопасности. ^ 

По окончании нападения ее обязанностью 
является быстрое устранение ущерба, при¬ 
чиненного людям и имуществу. Для того 
чтобы организация службы безопасности и 
помощи была вполне готова к действию при 
об’явлении воздушной тревоги, необходимо, 
чтобы она еще в мирное время была креп¬ 
ко сколочена и боеспособна, а для этого 
нужна точная и простая организация, а 
также тщательная подготовка всего лично¬ 
го' состава. 

Силы и средства службы безопасности и 
помощи подразделяются на действующие, 
дежурные и запасные (резервные). 

В крупных городах, где полиция органи¬ 
зована в инспекции (полицейские дивизио¬ 
ны — АТ), структура и организация мест¬ 
ной (гражданской) ПВО складываются сле¬ 
дующим образом: город, район и участок 
ПВО. 

В небольших населенных пунктах орга¬ 
низация ПВО аналогична низшей инстанции 
и больших городах (полицейский участок). 

В случае воздушного нападения осуще¬ 
ствление всех мер защиты и помощи рас¬ 
падается на три главных периода: 

1. До начала воздушного нападения. Служ¬ 
ба оповещения и тревоги должна совместно 
с полицией позаботиться о том, чтобы все 
меры по индивидуальной и коллективной 
защите могли быть приняты своевременно, 
чтобы было прекращено уличное движение 
н улицы были очищены или по крайней 
мере была освобождена мостовая (проезжая 
часть), чтобы ночью было проведено затем¬ 
нение (светомаскировка) и т. д. 

2. Во время воздушного нападения. Ра¬ 
бота по оказанию помощи пожарными, са¬ 
нитарными и прочими организациями долж¬ 
на ограничиваться только особыми случая¬ 
ми. 

3. После воздушного нападения (отбоя). 
Под руководством единого центрального 
органа автоматически вступает в дело вся 
служба ПВО по оказанию помощи. • 

В зависимости от числа и типа сброшен¬ 
ных противником бомб (фугасных, зажига¬ 
тельных, химических), а также в зависимо¬ 
сти от характера пораженного об’екта, 
очаг бедствия будет иметь различные осо¬ 
бенности и потребует самых разнообраз¬ 
ия мер борьбы и помощи. Для всех этих 
случаев должны иметься в достаточном ко¬ 


личестве особые вспомогательные силы ѵд 
средства. Для обеспечения этого участок 
ПВО должен располагать следующими сред¬ 
ствами. 

Полиция будет настолько занята службой, 
оповещения, поддержания порядка, безопас¬ 
ности, оцепления и наблюдения за выпол¬ 
нением полицейских предписаний по ПВО, 
что участие ее в иной работе как правило- 
будет невозможным. 

Пожарная и очистительная команда уча¬ 
стка ПВО, состоящая из начальника — 
пожарного работника-специалиста — и не¬ 
некоторого числа добро вольцев-пожарных* 
является наименьшей ячейкой (единицей) 
местной организации противопожарной за¬ 
щиты. Ее задача — оказывать поддержку 
населению там, где личного состава и тех¬ 
нических средств самозащиты (домовые 
пожарные дружины и об’единения ПВО) не- 
хватает для ликвидации пожара. Только в 
том случае, если число и размер пожаров, 
превосходят силы организаций самопомо¬ 
щи, допустимо использование дежурных сил 
пожарной охраны, состоящих в первую оче¬ 
редь из пожарных обозов мирного времени 1 
и наконец из добровольных пожарных дру¬ 
жин. Для разгрузки дежурных сил пожар¬ 
ной охраны следует держать наготове за¬ 
пасные силы, которые под руководством 
специалистов-пожарных используются для 
смены дежурных сил, ддя работы по очи¬ 
стке пожарищ и для пополнения пртерь в 
людях. Личный состав дежурных и запас¬ 
ных сил представляется государственным 1 
союзом противовоздушной защиты (оборо¬ 
ны) и должен быть еще в мирное время 
подробно проинструктирован относительно 
своих задач местной пожарной охраной. 

Организация санитарной службы ПВО в 
рамках населенного пункта аналогична ор¬ 
ганизации пожарной охраны. Она имеет за¬ 
дачей быстрое оказание квалифицирован¬ 
ной медицинской помощи лицам, пострадав¬ 
шим при воздушном нападении. Во главе ее 
стоит старший врач ПВО, а личный состав 
ее состоит из членов добровольных сани¬ 
тарных союзов, мужских и женских благо¬ 
творительных обществ, врачей, фармацев¬ 
тов (аптекарей), а также из членов госу¬ 
дарственного союза противовоздушной обо¬ 
роны. 

Олужба дегазации относится к задачам 
городского управления, осуществляемым в 
системе службы безопасности и помощи. 

Служба дегазации делится на подвижную 
(механическую) и неподвижную. Подвиж- 
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«ая служба дегазации представляет собой 
службу очистки улиц и площадей от ОВ 
-особыми химическими средствами и бази¬ 
руется на технике и личном составе мест¬ 
ной коммунальной организации. Организа¬ 
ционно подвижная служба дегазации сла¬ 
гается из боевой работы химических раз- 
.ведчнков, дегазационных команд и дегаза¬ 
ционных обозов (парков). Неподвижная 
служба дегазации имеет задачей обеззара¬ 
живать пораженных ОВ людей, животных, 
-одежду и предметы, которые не могут 
быть обеззаражены на месте. Для обеспе¬ 
чения этой задачи неподвижная служба де¬ 
газации имеет дегазационные станции: для 
людей — санитарные дегазационные стан¬ 
ции, для животных — ветеринарные дега¬ 
зационные станции и для вещей — вещевые 
дегазационные станции. 

Наконец к службе безопасности и,помо¬ 
щи относится организация специальных 
команд городскими коммунальными пред¬ 
приятиями для быстрого исправления по¬ 
вреждений в газовой, водопроводной и ка¬ 
нализационной сетях, а также в электро¬ 
сети в районе города. Эти специальные тех¬ 
нические команды, находящиеся в распоря¬ 
жении службы помощи, не следует смеши¬ 
вать с аварийными командами, которые 
формируются на самих предприятиях для 
исправления местных повреждений. 

Из других мер ПВО населения, возлагае¬ 
мых на городское самоуправление, следует 
назвать: учет требований ПВО при плани¬ 
ровке городов, устройство коллективных 
убежищ, подготовка к восстановлению раз¬ 
рушенных мостов и поврежденных улиц, 
подготовка жилых помещений для лишив¬ 
шихся крова жителей, обеспечение снаб¬ 
жения питьевой водой, уборка пораженных 
при воздушном нападении, подготовка к за¬ 
темнению уличного освещения. 

Флужба ВНОС 

Необходимым условием своевременного 
вступления в силу всех местных мероприя¬ 
тий ПВО является возможно более заблаго¬ 
временное оповещение о предстоящем воз¬ 
душном нападении. Это оповещение про¬ 
изводится на основании данных службы 
ВНОС. Ее задача — обнаруживать переле¬ 
ты воздушных сил противника через гра¬ 
ницу, следить за их полетом и действия¬ 
ми и своевременно сообщать свои наблю¬ 
дения в заранее указанные пункты. 

Элементами службы ВНОС являются: 

пост воздушного наблюдения. 


штаб воздушного наблюдения, 
округ воздушных донесений. 

Посты воздушного наблюдения устанав¬ 
ливаются на расстояжи 10—12 км один от 
другого в таких пунктах местности, кото¬ 
рые обеспечивают хороший обзор и слы¬ 
шимость. Расстояние между штабами воз¬ 
душного наблюдения составляет около 
80 км. Несколько штабов воздушного на¬ 
блюдения об’единяются в округ воздушных 
донесений. 

Чрезвычайно важным промежуточным 
звеном между службой ВНОС и всеми орга¬ 
нами местной гражданской службы ПВО яв¬ 
ляется служба оповещения и тревоги. Ее 
задача — правильная обработка поступа¬ 
ющих воздушных донесений и своевремен¬ 
ное оповещение о воздушной опасности. 
Органами службы опрзещения являются: 
центральная станция оповещения, 
передаточная станция оповещения, 
пост оповещения. 

Центральные станции оповещения ПВО 
устанавливаются преимущественно в круп¬ 
ных городах и таких пунктах, которые вви¬ 
ду наличия в них важных промышленных 
предприятий или узлов сообщения являются 
особенно угрожаемыми. іПередаточные стан¬ 
ции оповещения устанавливаются только в 
крупных городах. На центральной станции 
оповещения ПВО лежит чрезвычайно боль¬ 
шая ответственность, так как, она на осно¬ 
вании поступающих донесений должна ре¬ 
шать, следует ли ей опрвещать о воздуш¬ 
ной опасности и давать сигнал тревоги или 
нет. 

Сигналы имеют различия, например: 
предупреждение (предварительное опо¬ 
вещение) — условно « воздушная опас • 
ность»; 

главное оповещение — условно « воздуш¬ 
ная тревога » или «конец воздушной тре¬ 
воги»; , 

отбой — условно «воздушная опасность 
миновала». 

Предупреждение (предварительное опове¬ 
щение) еще не касается населения. Оно 
служит сигналом, по которому принимают¬ 
ся те меры ПВО, проведение которых тре¬ 
бует более продолжительного времени. Со¬ 
общение «воздушная тревога» . дается как 
общее правило только тогда, когда воздуш¬ 
ное нападение можно считать неизбежным. 
С отменой «воздушной тревоги» положе¬ 
ние «воздушной опасности» не устраняется. 
Только когда с полной уверенностью вы¬ 
яснится, что можно не ожидать дальней- 
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от нападений, посылается сообщение 
«воздушная опасность миновала». Им вое* 
станааливается положение, существовавшее 
да нападения. 

Сигнал тревоги для населения подается 
акустически посредством громких сирен; 
оповещение предприятий происходит по те- 
лефЬну или акустическими сигналами. 

Самозащита 

Задача ПВО не может быть разрешена 
исключительно какой-либо правительствен¬ 
ной организацией — безразлично, касается 
ли она защиты от фугасных, зажигательных 
или химических бомб. Этот взгляд, выска¬ 
занный еще в 1923 г. английским полков¬ 
ником В. Стюарт, с тех пор получил при¬ 
знание во всех странах. 

Самозащита знаменует собой прежде 
всего полный переворот во взглядах на уча¬ 
стие всего народа в целом, т. е. женщин, 
детей и стариков, в обороне Германии в 
случае новой войны. Идея самозащиты тес¬ 
но связана с воспитанием боли, при кото¬ 
ром каждый чувствует свою ответствен¬ 
ность перед государством. Далее необхо¬ 
димо убедить население в безусловной обя¬ 
зательности мер самозащиты в семье и в 
доме и побудить его принимать эти меры. 

С успехом начать обучение населения 
практическому осуществлению этих защит¬ 
ных мероприятий можно будет только 
тогда, когда путем пропаганды удастся убе¬ 
дить население в необходимости самоза¬ 
щиты. 

Здесь речь идет о воспитательной зада¬ 
че крупнейшего масштаба, которая должна 


охватитъ все слои населенія и к выполне¬ 
нию которой необхедою немедленно же 
приступить со всей энергией. Только тот, 
кто на основании собственных наблюдший 
знает, насколько ненаходчивы и беспомощ¬ 
ны городские жители, совершенно отвыкшие 
думать о самозащите, сможет составить 
себе правильное представление о величине 
и об’еме такой воспитательной задачи. Эту 
чрезвычайно ответственную задачу воспи¬ 
тания населения в духе добровольного и со¬ 
знательного (?) участия в местной (граж¬ 
данской) ПВО министр воздушных сообще¬ 
ний Геринг возложил на Государственный 
союз противовоздушной обороны. 

Государственный союз противовоздушной 
обороны и его задачи 

В настоящее время министерство воздуш¬ 
ных сообщений является единственным цен¬ 
тральным государственным учреждением, 
ответственным за противовоздушную защи¬ 
ту гражданского населения, а Государствен¬ 
ный союз противовоздушной обороны яз- 
ляеѴся органом правительства, получившим 
определенные задачи в рамках всей ПВО. 

Государственный союз противовоздушной 
обороны имеет целью и задачей, руковод¬ 
ствуясь правительственными распоряже¬ 
ниями, проводить следующие мероприятия: 

1) пропаганду и агитацию за противовоз¬ 
душную оборону среди населения; 

2) подготовку и осуществление самоза¬ 
щиты населения в домах и квартирах; 

3) пополнение личным составом сил пра¬ 
вительственной службы ПВО. 



ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ ВО ФРАНЦИИ 


В вышедшей книге (Д. А. Т.) француз¬ 
ского генерала Нисселя особое место уде¬ 
ляется общей организации противовоздуш¬ 
ной обороны. 

В этом' труде автор разделяет ПВО на 
активную и пассивную. 

Активная оборона предназначается для 
уничтожения самолетов противника. Сюда 
входят: специальная зенитная артиллерия, 
пулеметы) звукоулавливатели и прожекто¬ 
ра. 

Пассивная оборона предназначается для 
сокращения людских потерь среди граждан¬ 
ского населения и т. д. Эта подготовка ле¬ 
жит на обязанности гражданских властей: 
на министре внутренних дел, префектах и 
муниципалитетах, на начальниках некото¬ 
рых больших общественных и частных пра¬ 
влений. 

Чтобы мобилизовать ПВО, нужны предва¬ 
рительные оповещения о воздушной атаке, 
и чем лучше будет организована эта рабо¬ 
та, тем мобилизация совершится в более 
короткое время. 

Подготовка к ПВО министерств и их 
деятельность 

На военного министра возлагается обя¬ 
занность по организации постоянной обо¬ 
роны сухопутных границ. Что касается 
Еюенноморского министра, то он дол¬ 
жен организовать ПВО со стороны моря, 
так как отсюда также можно ожидать на¬ 
падения. Министр авиации распределяет 
действия своей авиации. 

Все ~эти действия должны быть согласова¬ 
ны с министерством внутренних дел. на 
обязанности которого лежит защита насе¬ 
ления. 

Министр труда должен подготовиться и 
организовать работу во время ПВО на же- 
пезнллорожных, водных путях сообщения и 
в портах. 

В военное время предусматривается еще 
создание двух новых министерств: снабже¬ 
ния и вооружений. 

Все руководство министерствами по ПВО 
осуществляется военным министром, так 
как вся система ПВО находится в руках 
этой организации. 

Министерства военное, морское щ авиации 
еще в мирное время согласованно устана¬ 


вливают перечень наиболее уязвимых мест 
(промышленных городов, железнодорожных 
узлов, произведений архитектурного искус¬ 
ства, портов и т. д.). В этих «чувствитель¬ 
ных пунктах» намечается организация ак¬ 
тивной обороны. 

Генерал Ниссель подчеркивает, что ка¬ 
ков бы ни был бюджет, позволяющий ши¬ 
роко заготавливать средства обороны, ни¬ 
когда их не будет столько, сколько надо,, 
чтобы обеспечить полную и надежную за¬ 
щиту. Даже в точках наибольшей охраны 
с наиболее производительными средствами, 
под покровом ночи или в облачную погоду 
ке исключена возможность внезапного на¬ 
падения авиации противника. 

Кроме того воздушное нападение может 
быть сделано не только с об’явлением вой¬ 
ны, но еще до того. 

Поэтому еще в мирное время должна 
быть упорядочена мобилизация обслужива¬ 
ющего персонала, причем так, чтобы это 
было сделано гораздо быстрее, чем при мо¬ 
билизации войск для прикрытия сухопут¬ 
ных и морских границ. 

Многочисленные и тщательные мероприя¬ 
тия по подготовке средств пассивной ПВО 
только тогда могут быть действительны, 
если они будут старательно подготовлены 
гражданскими властями, несущими за них 
ответственность. Необходимо, чтобы насе¬ 
ление было заранее о них уведомлено и 
подготавливалось посредством специальных 
занятий. 

Зоны фронта, береговые и внутренние 
территории 

Высказывая эти мысли, генерал Ниссель 
пишет, что чем зона дальше от границ, тем 
будет больше времени для организации ак¬ 
тивной и пассивной обороны, конечно ести 
заблаговременно все хорошо подготовлено. 

Во время ПВО зона фронта будет под¬ 
вержена опасности, в том числе и населе¬ 
ние, находящееся в этой полосе; поэтому 
активные средства армии несут обязан¬ 
ность по усилению обороны населенных 
территорий, которые будут все время нахо¬ 
диться в постоянной тревоге от налетов 
противника. 

Что же касается положения береговых 
зон, то. если нет господства на море, осве- 
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томительной службы и разведки, дело с 
ПВО значительно осложняется. 

На внутренней территории лучше всего 
тревогу давать за полчаса до нападения; 
если же подготовка к ПВО хорошая, мож¬ 
но ограничиться промежутком времени в 
несколько минут. 

Ст о роже ва я служба 

До самого последнего времени существо¬ 
вала сторожевая служба по двум линиям: 
-одна — вблизи границы, другая — на по¬ 
ловине пути от нее и линии Руан—Париж— 
Дижон—Лион. Последняя инстанция была 
дополнена специальной службой на случай 
тревоги. Такая мера оказалась необходи¬ 
мой в связи с увеличением района действий 
самолетов и угрозы со стороны воздуха, 
так как на море предполагается существо¬ 
вание неприятельских судов с авиаматками. 

Автор подчеркивает, что необходимо по¬ 
крыть всю территорию Франции стороже¬ 
выми постами, разделив ее на клетки. Каж¬ 
дая клетка должна иметь максимум 40—60 
км, а в местах особенно уязвимых — всего 
несколько километров. Кроме того эти по¬ 
сты должны быть и в зоне фронта, заня¬ 
той армиями. 

На побережье служба оповещения и 
охрана должны быть поставлены в широ¬ 
ком масштабе. Конечно для этих целей 
можно использовать суда и передаточные 
ііосты беспроволочного телеграфа. Но по¬ 
следнее возможно лишь при условии, если 
противник не господствует на море. Такая 
«юная организация требует по крайней ме¬ 
ре 20000 служащих по сторожевой службе 
и охране. 

Сторожевая служба, строго говоря, осу¬ 
ществляется посредством наблюдения, зву¬ 
коулавливания и радиогониометрии. Служа¬ 
щие должны обладать безупречными орга¬ 
нами зрения и слуха. Надо привлечь сюда 
и прибжзить к делу бывших летчиков, при¬ 
вычных к различению типов самолетов, 
бывших артиллеристов, знакомых с обра¬ 
щением- со звукоулавливателями. Радиого- 
нисты должны быть специально заранее 
подготовлены из нового набора людей, так 
как по этой специальности существующие 
чадры очень невелики. 

Тремга 

в районе каждого департамента по до¬ 
несении разведки дается сигнал тревоги. 
За эту работу отвечает специально выде¬ 
ленный офицер, заведующий тревогой, ко¬ 


торый извещает префекта, мэров главных 
местечек и начальников главных управле¬ 
ний, к которым он обращается непосред¬ 
ственно, а те в свою очередь передают по 
службе дальше. В каждом уязвимом пункте 
должен быть свой распорядитель, началь¬ 
ствующий над подачей сигнала начала и 
конца тревоги. 

За отсутствием военной организации эту 
обязанность можно передать гражданской 
власти. Имеются в виду два рода донесений: 
первое сигнализирует возможность опасно¬ 
сти, оно бывает адресовано только к рас¬ 
порядительной власти; по второму дается 
сигнал тревоги. 

Для моментального оповещения всего на¬ 
селения такой сигнал производится акусти¬ 
ческими приспособлениями, тренами с па¬ 
ровыми свистками, а за неимением сирен 
можно применить колокол или звонки. Ко¬ 
нец тревоги оповещается таким же обра¬ 
зом. 

Связь между сторожевыми постами, за¬ 
ведующим тревогой и уязвимыми точками 
должна производиться со всевозможной бы¬ 
стротой. Следовательно надо создать спе¬ 
циальную • телефонную сеть, но Можно 
также использовать радио. 

Воздушных нападений надо ожидать 
преимущественно ночью. Важно заранее 
поедусмотреть всякою вида затемнения; 
необходимо также предусмотреть возмож¬ 
ность произвести частичное затемнение при 
первом сигнале тревоги или полностью, 
смотря по требованию службы ПВО. 

Всего этого можно достигнуть в резуль¬ 
тате тщательных исследований, заблаговре¬ 
менно проведенных и периодически повто¬ 
ряемых; путем упражнений в затемнении 
света можно уточнить их обязанности, ко¬ 
торые следует подвергать каждый раз стро¬ 
гому контролю. 

Выбранный персонал для обслуживания, 
снабженный известными полномочиями, 
должен будет на своих местах наблюдеть за 
тушением света на вокзалах и железнодо¬ 
рожных станционных путях. В нормальное 
время ночью освещение сортировочных 
станций хорошо видно с аэроплана, летя¬ 
щего на средней высоте в 1 000 м. 

Обучение служащих 

Необходимым условием для точных, бе¬ 
зукоризненных действий по ПВО служит 
хорошая выучка служебного персонала, ко¬ 
торый большей частью составится из офи¬ 
церов, за исключением фронтовой зоны. 
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Надо осекаться, что инструктирование 
эерсонала до сих пор выражалось только в 
общих чертах, в очень редких упражнениях 
очень мало специалистов привлекалось к 
участию в работе по ПВО. 

Подготовку кадров по ПВО генерал Нис- 
сель рекомендует больше производств на 
практической работе. 

Подготовка должна выражаться в пода¬ 
че сигналов воздушной тревоги, маскиров¬ 
ки заводов, железнодорожных станций 
и т. д. 

Чтобы уменьшить потери среди граждан¬ 
ского населения, целесообразно было бы 
его выселить заранее из наиболее угрожае¬ 
мых местностей, за исключением лиц, нахо¬ 
дящихся на общественной и профессиональ¬ 
ной службе и т. д. 


Заканчивая ату главу, генерал Ниссель 
пишет, что самым действительным ответов 
противнику будет нападение на его авиа¬ 
ционные базы, на склады и заводы, доста¬ 
вляющие ему снабжение, — об'екты, более 
выгодные, чем терроризацня гражданского 
населения. 

Не следует забывать, что положение ве¬ 
щей с точки зрения бомбардировки будет 
совершенно иным, чем в начале и в течение 
прошлой войны. В- продолжение мировой 
войны германская армия, занявшая север 
Франции н Бельгии, прикрыла собой боль¬ 
шую часть своей территории. 

Теперь в будущую войну ничего подоб¬ 
ного не будет. Эти соображения не надо 
упускать из виду, когда мы говорим о бом¬ 
бардировке с воздуха. 
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ловин. Под ред. Н. Коробченко. М.—Л. 

ОГИЗ—ИЗОГИЗ. 19.35. 1 стр. 70 коп. 30 000 экз. 

Военнотехнический плакат, художественно 
выполненный, понятно передающий главное и 
особенно в той теме, которой он посвящен, 
весьма ценен. Он является первоначальным и 
массовым средством военнотехнической про¬ 
паганды. * 

Плакат же с чересчур многочисленными, но 
скверно исполненными, неяркими рисунками, 
иногда ничего не поясняющими, перегружен¬ 
ный техническими деталями (последователь¬ 
ность которых часто трудно понять) и мно¬ 
гословным текстом, в котором невозможно 
разобраться быстро даже военнограмотному 
человеку, мало ценен. 

Перед нами три плаката ОГИЗ—ИЗОГИЗ: 
1) «Работа прожекторов зенитного и наземно¬ 
го действия», 2) «Сдавай нормы «Готов 
к ПВХО» и 3) «ПХО войск на марше». 

Первый плакат (автор его Минервнн, худож¬ 
ник Сурьянинов) сделан неплохо. Темноси¬ 
ний (ночной) приятный тон и хорошее каче¬ 
ство рисунка, последовательность в изобра¬ 
жении работы земного и зенитного прожек¬ 
торов и способов защиты войск от луча про¬ 
жектора, четкость и наглядность в изображе¬ 
нии главного и необходимого (что может 


дать прожектор) делают этот плакат непло¬ 
хим пособием для первоначального ознаком¬ 
ления с прожекторным делом. 

К числу недостатков его следует отнести 
слишком малый по масштабу рисунок об эле¬ 
ментах системы «Прожзвук» на позиции. От¬ 
сутствует рисунок системы прожектора з по¬ 
ходном состоянии, нет также ничего о дей¬ 
ствии луча на летчика и о способах противо¬ 
действия со стороны летчика. 

Второй плакат (художник Голдовский) имеет 
неплохие по содержанию рисунки, однако- эти 
рисунки даны в непривлекательных сероватых 
тонах. Общая компановка изображений, заду¬ 
мана неплохо, причем плакат имеет под¬ 
черкнуто-агитационный стиль (главный рйсу- 
нок — агитационный — занимает К листа). 
Но плохо при этом то, -что этот плакат ровно 
ничего не дает как средство военнотехниче¬ 
ской пропаганды. 5 рисунков в левой четвер¬ 
ти плаката ничего общего не имеют с 5 нор¬ 
мами «Готов к ПВХО». Больше того, эти ри¬ 
сунки ничего не поясняют. Замена их корот¬ 
ким текстом дала бы только выигрыш, плака¬ 
ту. Вывод: плакат только напоминает, о той 
теме, которой он посвящен. г 

Третий плакат (автор Карпинчик, худ.' Т'олб- 
вин) также мало удачен. Автор пытался вме¬ 
стить в один плакат все, что ему известно 
о ПХО на марше. Плакат явно перегружен: 
помимо 6 рисунков он имеет еще 5 сложных и 
малопонятных схем. И все* же, несмотря на 
большое количество рисунков, автор не пока¬ 
зал химической разведки на походе и забыл, 
что ПХО на марше потребуется не только от 
воздушного, но и наземного противника (пре¬ 
одоление заграждений ОВ на дорогах, в де¬ 
филе и т. л.). , 

Качество рисунка плаката неудовлетвори¬ 
тельное, фигуры красноармейцев (особенно на 
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первом, наиболее крупном по масштабу рисун т 
ке) неестественны, тон и краски плаката не 
привлекают внимания. Часть рисунков вообще 
ничего не поясняет, и неизвестно, зачем они 
даны. 


целое. Художественная сторона в плакате 
должна быть высокого качества, что привле¬ 
чет и заинтересует зрителя. 

Этим требованиям не вполне отвечают ое- 
цензируемые нами (за исключением более 



ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЕ ОБО&ЯНЯ ВОЙСК НО МПРШЕ 1 


/Дать хороший плакат — большое и важное 
дело. Тему нужно хорошо продумать, выявить 
главное, что нужно пояснить изображением, и 
хорошо смонтировать все изображения в одно 


удачного «Работа прожекторов 
наземного действия) плакаты. 


зенитного 

В. Л. 
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ПОПРАВКИ К № 5 ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ПВО», 


6 стр., 15-я строка сверху напечатано: 
тивцика заставить бомбардировщиков мвневри 
ной авиации противника вынуждает бомбарди 

30 стр. напечатано: «И. Ш.»; надо читать 

1- й столбец 7 стр. снизу напечатано: «А. 

62 стр., 1-я строка сверху напечатано: 

2- й столбец 10 стр. снизу напечатано: 
ские приемы...»; надо читать: «Прежде всего 

ПОЧТОВЫЯ ящик 

Тов. Пинаджяну. Ваша статья пойдет в № 8. 

Тов. Сидорчуку. Статья «Организация и ме¬ 
тодика...» передана в «Артиллерийский ж$*р- 
нал». 

Тов. Казанскому. Рецензия о плакатах пере¬ 
слана в журнал «Красная конница». 

Тов. Новикову. Статья «Нужна ли сигналь¬ 
ная стрельба» пойдет в № 8, остальные не 
пойдут. 


«При наличии истребительной авиации у про- 
ровать...»; йадо читать: «Наличие истребитель- 
ровщиков маневрировать». 

«И. С>. 

Т.»; надо читать «А. Ш.». 

«Знаменский М.»; надо читать «Запольский М.*. 
«Прежде всего мнение авторов, что американ- 
мнение авторов, что армейские приемы...». 


Тов. Хазовой и Иванову. Ваши -вопросы бу¬ 
дут освещены в отделе консультации в XV 7. 

Тов. Дорощуку, • Ткачу к и Водзнмскому. 
Статьи не пойдут по ряду соображений. 

Тов. Герасимову. Ваш вопрос будет освещен 
в отделе консультации в Л? 8. 

Тов. Фролову. Материал передан в Нарком- 
леспром т. Беккеру для принятия мер. 

Тов Новожилову. Материал передан в Нар- 
компищлром т. Костенко для принятия мер. 
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ИЗДАНИЯ ЦИТЭИН—СО НКТП СССЛГ/^я^Ѵ» 

КАРТОТЕКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРИАЦИІ^\**Ѵ^ 
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБМЕНА ОПЫТОГГ З? У 

ХЕ X С О 


картотека освещает новейшие достижения 
советской и иностранной техники 

Серия 5 - ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ОХРАНА ПРЕДПРИЯТИЙ 

В серии 100 карт, цена серии—20 руб. 


Серия иатериалов по технической производственной 
информации 

ПО ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЯМ 
МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ 

Серия состоит из переводных и оригинальных статей, рефератов и 
маіериалов, работ научно-исследовательских институтов и предприятий. 

Серия содержит следующие темы: хромирована, никелирование, 
меднение, кадмирование, цинкование, покрытие оловом, свинцование, 
покрытие сплавами (латунью, железом и прочими металлами), серебре¬ 
ние, фосфатизация, подготовка и отделка поверхностей, аппаратура, 
материалы и пр. 

Заказы и деньги направлять: Москва 12, Рыбный п.. 

2, п. 25, Сектор сбыта Техинформиздата ЦИТЭИН-СО 
НКТП СССР (расч. счет № 40279 в МОК Госбанка, пер¬ 
вая группа) или его филиалам и представительствам 
ПРИ ПЕРЕВОДАХ УКАЗЫВАТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОД. СУММ 


I * 

Вниманию полугодовых подписчиков 

В июне кончается срок полугодовой подписки. Не за¬ 
будьте возобновить подписку на второе полугодие. 
Подписка принимается магазинами, отделениями, ки¬ 
осками, уполномоченными КОГИіа и всюду на почте. 







